Unda de șoc tridimensională a fost studiată în 
special în cazul curgerii unui fluid compresibil în 
jurul corpurilor axial-simetrice. 

Din punctul de vedere practic, pentru avioa- 
nele de vitesă mare, apariția undei de șoc e 
un fenomen dăunător, atât prin solicitările suple- 
mentare pe cari le produce, cât și pentrucă dă 
rezistență de undă (v.). — Sin. (în parte mai ge- 
neral) Undă de discontinuitate. — 2. Sin. Undă 
de impulsie (v.). 

1 Undă directă [npamaa Bona; onde directe; 
Bodenwelle, direkte Welle; direct wave; terep- 
hullám]: 1. Partea dintr'o undă electromagnetică 
ce se propagă în spațiu, care, după ce unda se 
desparte în două, se propagă la suprafața Pămân- 
tului, spre deosebire de cea care e reflectată de 
straturile superioare ionizate ale atmosferei (nu- 
mită undă indirectă). — Sin. Undă terestră. — 2. 
Unda progresivă care se propagă din spre o 
sursă de perturbaţie spre exterior. 

2% ~ electrică de impulsie [uMnyIbcuaa 
BOJHa; onde électrique d'impulsion; elektrischer 
Stromstob; electric current impulse; elektromos 
impulzushullám]. V. sub Undă de impulsie. 

s. ~ electromagnetică de apel |noabiBnaa 
DNeKTPOMarHATHaA BOJHa; onde électromag- 
néłique d'appel; elektromagnetishe Rufwelle; elec- 
tromagnetic calling wave; elektromágneses hivó- 
hullám]: Undă electromagnetică de frecvență 
aleasă convențional, pentru a chema unu sau 
mai multe posturi de radioemisiune date. 

4. ~ electromagnetică de lucru [paGovaa 
DIIEKTPOMaTHATHaA BOJIHa; onde lectromag- 
néiique de travail; elektromagnetische Betriebs- 
welle; electromagnetic working wave; elektro- 
mágneses űzemi hullám]: Undă electromagne- 
tică prin care se transmit semnale sau comun'cări. 

5, ~ electromagnetică de răspuns [onerTpo- 
MaTHATHIaA BOJHa JIA nepegayH o0TBera; 
onde slectromagnetique de réponse; elektro- 
magnetische Antwortwelle; electromagnetic ans- 
wering wave; elektromágneses válaszadási hullám]: 
Undă electromagnetică de frecvență aleasă con- 
venţional, care permite unui post de radioemi- 
siune să anunțe primirea comunicărilor de serviciu 
cari i s'au făcut. 

6 ~ electromagnetică de repaus [oJ1etrpo- 
MarHHTHaA BONHA MOKOA; onde slectromag- 
néłique de repos; elektromagnetische Ruhewelle; 
electromagnetic spacing wave; elektromágneses 
nyugalmi hullám]: Undă electromagnetică pro- 
dusă de un radioemițător, cât nu transmite semnale. 

7, ~ electromagnetică purtătoare [Hecymaa 
DIIEKTPOMarHHTHaA BOJHa; onde €lectromagnă- 
tique porteuse; elektromagnetische Trăgerwelle; 
electromagnetic carrier wave; elektromágneses 
vivőhullám]: Undă electromagnetică de înaltă 
frecvenţă, care servește la transmiterea semnale- 
lor prin modulație. 

s ~ elementară [BJleMenTapuaa BOJIHA; 
onde élémentaire; Elementarwelle; elementary 
wave; elemi hullám]: Undă provocată de o per- 
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turbație localizată într'un punct. — Sin. Undă 
epicentrală. 

9.  epicentrală. V. Undă elementară. 

10. ~ explozivă [B3pbIBHaA BOJHa; onde ex- 
plosive; Detonationswelle; explosion wave; rob- 
banâsi hullám]: Undă de discontinuitate care 
consistă în coexistența fenomenului chimic de 
descompunere a unui exploziv cu fenomenul 
de transmitere a descompunerii și presiunii. Se 
transmite cu vitese cari ating 8000 m/s. V. și 
Detonaţie. 

11, ~ indirectă [npocrpancTBeHHaA BOJMHA; 
onde indirecte; Raumwelle; indirect wave; közve- 
tett hullám]: 1. V. sub Undă directă 1.—2. Sin. 
Undă reflectată, 

12, ~ întreținulă [HesaTyxaiouaa Bona; onde 
entretenue; ungedămpfte Welle; sustained wave; 
csillapitatlan hullám]: Undă care păstrează într'un 
punct dat al mediului o amplitudine constantă în 
timp. 

Staţiunile de radiotelefonie şi de radiotelevi- 
ziune emit unde electromagnetice purtătoare între- 
ținute. 

13, ~ ionosferică [npocrpaicTBeniaa BONHA; 
onde ionosphsrique; jonosphărische Welle; iono- 
spherical wave; ionoszferikus hullám]: Partea unei 
unde radioelectrice care se propagă în ionosferă, 
unde e refractată și reflectată. 

O undă radioelectrică rădiată de pe pământ 
poate fi „curbată“ în anumite condițiuni, astfel încât 
să revină la pământ, unde e reflectată, pentru a 
ajunge din nou în ionosferă, de unde poate fi din 
nou „curbată” spre pământ, etc., permiţând astfel 
realizarea de radiocomunicații la mare distanţă. 

Câmpul electric al undelor radioelectrice acţio- 
nează asupra electronilor pe cari îi conţine iono- 
sfera, transpunându-i, în oscilații aproximativ para- 
lele cu direcția câmpului electric, pe frecvenţa 
acestor unde. Electronii în oscilație absorb o parte 
din energia undei incidente și o radiază din nou, 
cu o nouă fază. Prin superpoziția undelor se ob- 
ține o undă rezultantă, în care normalele pe 
suprafețele de fază sunt curbate astfel, încât 
ajung din domeniul cu densitate mare a elec- 
tronilor, în domeniul cu densitate mai mică. 
Această curbare crește când scade frecvența 
undei. : 

Când ionosfera e birefringentă, din cauza 
câmpului magnetic al Pământului, unda radioelec- 
trică se „bifurcă“ și propagarea se face cu vitese 
de fază, polarizaţii și absorpții diferite. Una dintre 
aceste componente, a cărei propagare se face 
aproape ca și cum câmpul magnetic terestru ar 
fi nul, se numește undă normală; cealaltă com- 
ponentă se numește undă extraordinară. Drumu- 
rile acestor unde în ionosferă nu diferă prea mult 
unul de altul, cu excepțiunea cazului în care una 
dintre ele e reflectată spre pământ de unul dintre 
straturile de electroni din ionosferă. 

Dacă indicele de refracțiune variază sensibil 
pe o lungime de undă, se produce și reflexiune 
odată cu refracțiunea. Fenomenul se observă când 
există nori de electroni cu conture precise, cum 
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se întâmplă uneori în stratul E al ionosferei. În 
timpul zilei, undele reflectate din banda frecven- 
telor de radiodifuziune sunt absorbite aproape 
în întregime. Absorpția lor scade spre sfârșitul 
zilei şi devine relativ mică în timpul nopții, pentru 
ca să crească din nou după răsăritul Soarelui. 
Absorpţia se produce la limita inferioară a stra- 
tului E. În nopțile de iarnă, absorpția e mai mică 
decât vara și, în primă aproximație, nu depinde 
de frecvenţă. Intensitatea undelor reflectate pare 
că depinde și de activitatea solară. 

În mod normal, unda ionosferică e singura 
componență a undei radioelectrice prin care se 
pot realiza radiocomunicaţii la mare distanţă. 

Datorită neomogeneității ionosferei, unde ple- 
când dela un același emițător au parcursuri dife- 
rite în ionosferă; la recepție sosesc deci mai 
multe unde, având amplitudini și faze diferite. 
Uneori, mărimile de stare respective se adună, 
iar alteori se scad, provocând o variație neregu- 


lată și supărătoare a intensităților câmpului elec- 


tric și magnetic la recepție, ceea ce dă feno- 
menul cunoscut sub numele de fading. 

O particularitate a undelor ionosferice consistă 
și în faptul că prin ele nu se pot stabili radiole- 
gături la distanțe mici, în jurul emiţătoarelor exis- 
tând așa numitele zone de tăcere (v. Zonă de 
tăcere), 

1. Undă la sol: Sin. Undă terestră (v.). 

2,  lineară [npamoinnneinaa Bona; onde 
linéaire; lineare Welle; lineary wave; lineáris 
hullám]: Undă care se propagă de-a-lungul 
unui mediu care are o singură dimensiune des- 
voltată în raport cu celelalte (de ex. într'o coardă). 


s. ~ longitudinală [npononbnaa Bonna; onde 
longitudinale; Longitudinalwelle; longitudinal wave; 
longitudinális hullém]. V. sub Seismică, undă ~. 


« ~ Love [Bonna JloBe; onde L.; L. Welle, 
L.'s wave; L. hullám]. V. sub Seismică, undă ~. 


& ~ Mach [Bouna Maxa; onde M; M. 
Welle; M.'s wave; M. hullám]. Mec. fluid.: Supra- 
față de discontinuitate pentru presiune, pentru 
masa specifică și temperatură, produsă de o mică 
perturbație în mişcarea supersonică a unui fluid 
compresibil. Această undă e și suprafață de dis- 
continuitate pentru derivata vitesei; ea are natura 
unei unde sonore. 


s ~ mobilă [Gerymaa Bonna; onde mobile: 
Wanderwelle; travelling wave; mozgó hullám]: 
Undă de tensiune electrică, respectiv de curent 
electric (sau de câmp magnetic asociat acestui 
curent), care se propagă de-a-lungul unei linii 
electrice lungi, provocată de primirea bruscă de 
energie electromagnetică într'un punct al liniei 
(căderea unui trăsnet, efecte de comutație) sau 
de cedarea bruscă de energie electromagnetică. 
Undele mobile sunt unde de impulsie (v.). Valo- 
rile tensiunilor și curenților acestor unde, într'un 
punct dat, se pot descompune, printr'o integrală 
Fourier (v.), în unde armonice. De aceea, pro- 


electrică de transmisiune lungă, putând fi consi- 
derată linie cu rezistență electrică, cu inductivitate, 
capacitate și conductivitate de izolație uniform 
repartizate pe lungimea ei, e echivalentă, din 
punctul de vedere electric, cu un cuadripol linear - 
simetric. Astfel, sub formă complexă (v. Repre- 
zentarea în complex a mărimilor sinusoidale), 
tensiunea armonică U şi curentul armonic / într'un 
punct al liniei, la distanța x de origine, se ex- 


primă în funcţiune de tensiunea U; și de curentul 


Iı în punctul de origine al liniei, prin relaţiile 
(în complex): 


cu soluțiile: 


unde + e constanta de propagare a liniei (v.), 
Z, e impedanţa ei caracteristică, iar M şi N sunt 
constante cari se determină prin considerarea 
condiţiunilor la limită. Constanta de propagare, 
în general complexă, se exprimă prin y=« + j$, 
unde a e atenuarea, iar B e factorul de fază al 
liniei (v. acești termeni). Valorile instantanee ale 
tensiunii și curentului în punctul x al liniei au 
deci expresiunile: 


up MV2e* sin (ot+gx+ m)+ 
+ NV2e 4% sin (wt—Bx4+n) 


i= — ae: sin (wt+Bx+m—9)+ 
c 
Es Ayza“ sin (ut—px+n—g) 
c 


în cari m, n şi e sunt fazele lui M, N şi detazajul 
caracteristic pentru J. Tensiunea și curentul sunt 
date, astfel, de suma a două unde, cari se pro- 


pagă cu vitesa v =25f în cele două sensuri ale 


liniei şi au amplitudini cari se atenuează, pentru 
fiecare dintre ele, în sensul de propagare, după 
o exponențială al cărei exponent conține produsul 
coordonatei x prin atenuarea liniei. Unda care se 
propagă dela bornele primare spre cele secun- 
dare ale liniei e unda directă, iar cea care se 
propagă în sens contrar, unda inversă. Amplitu- 
dinea undei directe de curent e egală cu raportul 
dintre amplitudinea undei directe de tensiune și 
impedanța caracteristică a liniei, iar amplitudinea 
relativă a undei inverse de curent e egală și de 
semn contrar cu raportul dintre amplitudinea un- 
dei inverse de tensiune și impedanţa caracte- 


pagarea undelor mobile poate fi studiată pe baza |ristică. Defazajul unei unde de tensiune sau de 
propagării undelor armonice (atenuate). — O linie | curent creşte, după fiecare unitate de lungime 


de linie străbătută, cu factorul de fază 8. — Prin 
superpoziția acestor unde armonice atenuate se 
pot obține undele mobile, cari sunt unde de im- 
pulsie. 


Dacă o undă mobilă întâlnește un obstacol 
(constituit de variaţia bruscă a constantelor liniei), 
se întoarce pe linie o undă reflectată și înaintează 
peste obstacol o undă „refractată”. Reflexiu- 
nea unei unde mobile la capătul linici are ca 
urmare o dublare trecătoare a tensiunii, dacă 
linia e deschisă la capăt, sau o dublare trecătoare 
a curentului, dacă linia e scurt-circuitată la capăt. 
— Fronturile de undă abrupte se aplatisează 
după trecerea lor prin obstacole, devenind astfel 
mai puţin periculoase pentru instalaţiile electrice. 


Undele mobile se produc în liniile aeriene, mai 
rar în liniile de cabluri, de obiceiu prin liberarea 
sarcinilor electrice adevărate induse în linie 
prin influenţă la trecerea norilor încărcaţi electric şi 
ale căror sarcini electrice sunt anulate brusc printr'un 
fulger sau trăsnet (care poate fi uneori și o lovi- 
tură directă în linie). 


Undele mobile se produc și la scurt-circuite 
sau la ajungeri la pământ în reţea și prin efecte 
de comutație, la conectarea și deconestarea re- 
țelelor, în special la curenţi capacitivi, la amor- 
sarea paratrăsnetelor produsă de supratensiuni 
de altă natură, etc. Deosebit de periculoase sunt 
ajungerile la pământ intermitente, cari generează 
necontenit unde mobile. 


Datorită reflexiunii undelor mobile la capătul 
liniilor și în punctele cu obstacole, se produc 
unde mobile oscilante, cari oscilează între punc- 
tele de reflexiune, dând supratensiuni oscilante. 
Aceste unde pot provoca, în unele porțiuni ale 
rețelei, oscilații interne, cari dau supratansiuni 
permanente în rețea, spre deosebire de cele 
trecătoare, provocate de influenţele atmosfe- 
rice. — Sin. Undă călătoare. 


1. Undă parazită [BOHA BOBMYNIEHHA; onde 
parasite; Stârungswelle; parasitic wave; koborhul- 
lám]: Undă de perturbaţie, de frecvenţa undelor ra- 
dioelectrice, predusă de instalații industriale, de 
fenomene atmosferice sau cosmice, Primele două 
se manifestă la recepție în special în domeniul 
radiocomunicaţiilor pe unde lungi şi medii; ulti- 
mele, în domeniul undelor scurte și al micro- 
undelor. i 


Undele paraziţilor industriali și atmosferici pre- 
zintă o variaţie în timp neregulată; undele celor 
cosmici prezintă o variație în timp mult mai regu- 
lată. — Sin. Undă de perturbație. V. și Paraziţi; 
Radioastronomie. 


e. ~ plină [MoJHblii NepHom, NOJnHoe KO- 
leGanue; onde pleine; volle Stobwelle; full wave; 
teljes lökési hullám]. Elt.: Undă de impulsie (v.) care 
se produce când în circuitul de probă nu există 
o cădere instantanee de tensiune datorită vreunei 
conturnări sau străpungeri (v. Undă tăiată). E forma 
de undă folosită curent în încercările de verifi- 
care a izolației, 
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s ~ progresivă [Gerymaa Bona; onde 
progressive; progressive Welle; progressive wave; 
halladó hullám]. V. sub Undă. 


4 ~ purtătoare [Hecymaa BOonHa; onde 
porteuse; Trägerwelle; carrier wave; hordó hullám]: 
Unda de rad'ofrecvență care se modulează pentru 
a se transmite o informație. 


Frecvența corespunzătoare undei purtătoare e 
mult mai înaltă decât frecvențele pe cari le con- 
ține oscilația care modulează purtătoarea. — În 
pauza de modulație, radioemiţătoarele emit numai 
unda purtătoare. În timpul modulaţiei se emit, 
afară de unda purtătoare, și undele datorite ben- 
zilor laterale (v. sub Modulaţie). La modulaţia de 
amplitudine, unda purtătoare are o amplitudine 
independentă de gradul de modulație. La modu- 
lația de frecvenţă și la modulaţia de fază, ampli- 
tudinea undei purtătoare depinde de indicele de 
modulație. 

Uneori se suprimă la emisiune unda purtătoare 
şi undele datorite unei benzi laterale — și se trans- 
mite numai una dintre benzile laterale. 


radioelectrică [pamnosnenrpuuecraa 
RonHa; onde radioclectrique; radioelektrische 
Welle; radioelectric wave; râdi6hullăm]: Undă 
electromagnetică folosită pentru a realiza o radio- 
comunicație. Ea consistă într'o undă purtătoare (v.) 
modulată. Are trei componente: oundăterestră (v.), 
a cărei propagare e influenţată de prezența pă- 
mântului, o undă ionosferică (v.), în care propa- 
garea e controlată de ionosferă — și o undă tropo- 
sferică (v.), a cărei propagare e controlată de 
troposferă. 


o ~ Rayleigh [sonna Peineira; onde R.; 
R. Welle: R.'s wave; R. hullám]: Undă seismică 
de tip special, caracterizată printr'o propagare 
localizată în vecinătatea suprafeţei solului, V. sub 
Seismică, undă ~. 

7, ~ seismică. V. Seismică, undă ~. 


s. ~ sonică [CBepX3ByKOBaA BOJHA; onde 
sonique; Schalldruckwelle; sound wave; hang- 
nyomási hullám]: 1. Undă care se formează în fața 
obiectelor cari se mișcă în aer cu o vitesă re- 
lativă mai mare decât vitesa sunetului, datorită 
comprimării aerului. — 2. Undă produsă în fe- 
nomenele de sonicitate (v.). 


9. ~ spațială [npocrpancrBennaa Bona; 
onde spatiale; räumliche Welle; spatial wave; 
t&rhullăm]. 1. V. sub Undă. — 2. V sub Undă 
terestră, 

10, ~ staționară [croauaa Bonna; onde sta- 
tionnaire; stehende Welle; stationary wave; 
állóhullám]: Undă obținută prin suprapunerea 
a două unde progresive cu aceeași frecvenţă 
şi cu aceeași amplitudine, cari se propagă 
în sensuri contrare. Trenurile de unde pot fi 
emise de izvoare diferite sau pot reprezenta 
undele incidente și cele reflectate provenind dela 
același izvor. — Fig. | reprezintă formarea undei 
staționare prin suprapunerea a două unde pro- 
gresive cari se propagă în sensuri contrare. Ele 
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pot fi longitudinale sau transversale, legătura | două grupuri de unde armonice (una dintre al- 
formală dintre ele fiind cea din fig. II. ternanțe e desenată în negru, iar cealaltă, în alb; 
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I. Formarea unei unde staționare prin superpozilia a două 
unde progresive cari se propagă în sensuri contrare. 


Fenomenul mai general al superpoziției a două 
unde progresive coerente (v.), pentru a da o 


Il. Legătura formală dintre elongațiile undelor staționare 
. longitudinale și transversale. 


undă staționară, se numește interferență (v.). 
Fig. III reprezintă schematic cazul interferenţei a 


în stânga, unde simfazice; în dreapta, unde 
defazate între 
ele cu un sfert 
de perioadă). 
Fig. IV repre- 
zintă două me- 
tode utilizate 
frecventin Me- 
canică pentru 
producerea de 
unde coerente, 
dintr'o undă 


plană incidentă 
pe o supra- IV. Metode de producere a două unde 


față cu orificii mecanice coerente, prin incidenţa unei 
(în fig. IV b, unde plane pe un perete (P) cu două 

orificii (v. fig. a), respectiv cu un ori- 
iciu, dar prezentând o suprafaţă reflec- 
tantă (R) în spatele peretelui (v. fig. b). 


oglinda înlocu- 
ește funcțiunea 
celui de al doi- 
lea orificiu din fig. IV a). 

Fig. V reprezintă undele staționare obținute 
prin interferența a două unde, când există re- 
laţiile din legendă între di- 
stanţa dintre centrele de emi- 
siune a lor şi jumătatea lun- 
gimii lor de undă. 

1, Undă tăiată [yceuen- 
HaA BOJIHa; onde coupée; ab- 
geschnittene Stokwelle; chop- 
ped wave; letompitott lökés- V- Interferenţa a două 
hullám]. Elt: Undă de im- unde progresive, armo- 
pulsie de tensiune, pe o nice și coerente, sim- 
linie electrică lungă, pro- fəzice (stânga), respec- 
dusă când în circuitul de tiv în cuadratură 
probă există o cădere in- (dreapta). 
stantanee de tensiune, da- 
torită unei conturnări sau unei străpungeri. Unda 
se numește tăiată pe front, când căderea de 
tensiune se produce pe ramura ascendentă a 
undei (v. fig. a) — și tăiată pe spate, când se pro- 
duce pe ramura descendentă a acesteia (v. fig. b). 
Solicitarea rețelelor și a instalaţiilor electrice prin 
undă tăiată e mai severă decât*cea prin undă 
plină (v.), deoarece unda tăiată constitue o suc- 


II. Modele de interferență de unde, obținute prin proiectarea unuia pe altul a două trenuri de unde desenate pe sticlă, 
când distanța dintre centrele undelor este un multiplu par (fig. din stânga), respectiv impar (fig. din dreapta) al 
jumătăţii de lungime de undă, : 


cesiune de două unde pline, cea de a doua 
fiind de polaritate inversă și cu pantă foarte 
abruptă. 


U 


Unde tiiale. 


a) undă tăiată pe frunte; b) undă tăiată pe spate; U,) am- 
plitudinea undei tăiate; Up) amplitudinea undei pline cores- 
punzătoare, 


Încercarea cu undă tăiată e mai puţin răspân- 
dită decât încercarea cu undă plină, din cauza 
dificultăților de experimentare și de interpretare 
a rezultatelor. 

1 Undăterestră[noBgepxnHocrHaA BOHA; onde 
de sol; Bodenwelle; ground wave, direct wave; 
talajhullâm, felületi hullám]: Partea unei unde ra- 
dioelectrice care se propagă la suprafața Pă- 
mântului. În general, bătaia acestor unde e cu 
atât mai mică, cu cât frecvența e mai înaltă și 
conductibilitatea solului mai mică. Unda terestră 
recepționată prezintă următoarele trei compo- 
nente: Unda terestră directă, care se propagă 
direct între antena de emisiune și cea de recep- 
ție (dar nu la suprafața solului); unda indirectă, 
reflectată de sol, când antena receptoare e situa- 
łă la oarecare înălțime deasupra solului — și 
care e neglijabilă în raport cu prima, — și unda 
troposferică, produsă prin reflexiunea și refracțiu- 
nea în troposferă, din cauza gradienților par- 
ticulari ai umidității şi temperaturii în troposferă. 
Intensitatea undei terestre depinde de valoarea 
rezistenței și a permitivității relative a solului, 
de frecvență, de înălțimea antenelor de emisiune 
şi de recepție, de curbura Pământului, de di- 
stanța dintre emiţător și receptor şi de variația 
indicelui de refracțiune al atmosferei cu înălțimea. 

Unda terestră e componenta principală a undei 
radioelectrice în interiorul zonei primare de ser- 
viciu (v.). — În trecut s'a presupus că există și o 
a treia componentă a undei terestre: unda de su- 
prafață, care s'ar propaga de-a-lungul suprafeței 
Pământului, așa cum unda de suprafață elastică 
se propagă la suprafața de separație a două medii 
în cari vitesele de propagare ale undelor sunt 
diferite. Studiul experimental şi teoretic a arătat 
că nu există undă de suprafaţă. 

În lucrările mai vechi, rezultanta celor două 
componente ale undei terestre se numește undă 
spaţială, spre a o pune în opoziţie cu presupusa 
undă de suprafaţă. 

s, ~ transversală [nonepeanaa Bona; onde 
transversale; Transversalwelle; transverse wave; 
transzverzális hullám]. V. sub Seismică, undă ~. 
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s. ~ troposferică [yIbTpakOpoTKaA BOJIHa; 
onde tropospherique; troposphărische Welle; tro- 
pospheric wave; troposzférikus hullám]: Partea 
unei unde radioelectrice (v.) care apare numai 
când există gradienți importanți ai permitțivitšții 
straturilor de aer din troposferă (datoriți gradien- 
ților de temperatură, de umiditate, etc.). 

În troposferă se pot produce uneori reflexiuni 
ale undelor radioelectrice ultrascurte. Intensita- 
tea undelor reflectate e foarte mică, iar propa- 
garea lor e sensibilinfluențată de starea timpului. 

4 ~, front de ~ [pponr BOJIH; front d'onde; 
Wellenfront; wave front; hullámfront]. V. sub Undă. 

& ~, funcțiune de ~ [ĐyHKIHA OT BOMHDI; 
fonction d'onde; Wellenfunktion; wave function; 
hullámfüggvény]: Repartiţie % (t, aq, q2": q,) a 
unei mărimi în general complexe +, pe valorile 
posibile q1, 42", q, ale unui sistem complet de 
mărimi simultan măsurabile Qi, Q2,-::,Q, ale unui 
sistem cuantic, care caracterizează starea fizică a 
sistemului și servește, în Mecanica cuantică, la de- 
terminarea proprietăților lui statistice. Foarte adesea, 
sistemul de mărimi simultan măsurabile e constituit 
din variabilele de poziție şi de spin ale ele- 
mentelor constitutive ale sistemului ca. particule, 
dar se poate utiliza în calcul oricare alt sistem 
de mărimi simultan măsurabile. 

Determinarea proprietăților statistice ale sis- 
temelor cuantice cu ajutorul funcţiunii de undă 
se face utilizând produsul scalar a două func- 
țiuni de undă, cum şi funcțiunea de undă 7, care 
rezultă aplicând asupra funcțiunii de undă Ņ 
operatorii cari reprezintă mărimile fizice. Produsul 
scalar (p, ), a două funcțiuni de undă 4 și ọ, 
e mărimea 


(p, e) = ENH (arao aan) e (ae aaa.) : 

i dai dada, [i 
unde integrarea se efectuează asupra porțiunilor 
continue din spectrele valorilor admise pentru 
mărimile Qy, iar însumarea se efectuează asupra 
porțiunilor discrete, una dintre aceste operațiuni 
putând dispărea (dacă spectrul valorilor admise 
e pur continuu sau pur discret). — 

Funcțiunea de undă ș, care rezultă prin apli- 
carea unui operator cuantic linear A, care repre- 
zintă o mărime fizică, asupra funcțiunii 4, se 
notează sub forma: 

= Ay. 

(Pentru operatorii corespunzători mărimilor fi- 
zice, v. sub Cuantică, mecanică ~). 

Proprietățile statistice ale sistemului sunt com- 
plet definite, dacă se cunoaște valoarea medie 
a oricărei mărimi reprezentate printr'un anumit 
operator A în starea reprezentată prin funcțiu- 
nea 4; expresiunea acestei valori medii e dată 
de formula: 


Dependenţa de timp a funcțiunii de undă $, 
care exprimă evoluția în timp a stării sistemului, 
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se obține din ecuația lui Schrödinger: 
d? ias 

2xiQt RUIT 
unde b e constanta lui Planck, i=Y—1, t e timpul, 
iar H e operatorul hamiltonian al sistemului 
cuantic considerat (v. sub Cuantică, mecanică ~). 
Această ecuație admite o soluție unică, dacă se 
dă, pentru momentul inițial t=żoọ expresiunea 
funcțiunii de undă 4 în funcţiune de valorile po- 
sibile qu:::,4, ale sistemului complet de mărimi 


simultan măsurabile Qi,-::,Q,,. Această expresiune 


„ trebue aleasă în conformitate cu condiţiunile fizice 


inițiale în cari e pus sistemul. 

Dacă sistemul nu schimbă energie cu exterio- 
rul (operatorul H nu depinde explicit de timp), 
ecuația lui Schrödinger admite soluţii de forma: 

2=i 


Q (t, qu aaa) = fai, qorga) e * 


Stările cărora le corespund astfel de funcțiuni 
se numesc stări staționare (v.), deoarece valoa- 
rea medie a oricărei mărimi fizice e indepen- 
dentă de timp într'o asifel de stare. 

(Uneori se numește funcțiune de undă a stării 
staţionare. considerate și factorul independent de 
timp f (qu-::.4,) al funcţiunii de undă ọ). 

În cazul când sistemul cuantic se reduce la 
un singur element constitutiv al materiei, func- 
țiunea de undă ọ depinde de timpul t, de co- 
ordonatele de poziţie x, y, z și de coordonata 
de spin s a acestui element ca particulă: 


Q= Y (tX, Ye Za 5), 

Deoarece coordonata de spin ia numai un 
număr finit de valori s,, Sg,***, Sp, se poate pune 
Y A Xa Ye Z,s;) ze Q; (t, X Yı z); (i=1, 2pen). 
Astfel, funcțiunea de undă e înlocuită cu un 
sistem de n funcțiuni cari depind numai de t£, x, 
Jı Z. La o schimbare a sistemului de referință, 
aceste funcțiuni sufer anumite transformări lineare 
caracteristice pentru natura elementului conside- 
rat. De exemplu, ele pot suferi aceleași trans- 
formări lineare ca și componentele unui cuadri- 
vector, sau ca anumite combinaţii lineare ale 
componentelor. unui cuadrivector. În acest caz 
se spune că elementul ca particulă admite o 
funcțiune de undă vectorială. Există elemente 
cu funcțiuni de undă scalare, pseudoscalare, 
spinoriale, vectoriale, etc. (v. sub Structura ma- 
teriei). Există o strânsă legătură între spinul ele- 
mentului şi proprietățile de transformare ale 

funcţiunii sale de undă. 

1. Undă, lungime de ~, V. Lungime de undă. 
V. şi sub Undă. 

2. ~, număr de ~, V. Număr de undă, 

3. ~, suprafață de ~ [noBepxHOCTb BOJIHb]; 
surface d'onde; Wellentlăche; wave surface; 
hullâmfelulet]. V. sub Undă. 

4. Undametru [B0JIHOMETp; ondamătre; Wel- 
lenmesser; wavemeter; hullâmmer6). Fiz.: Instru- 
ment pentru măsurarea lungimii de undă, respec- 
tiv a frecvenţei oscilaţiilor electromagnetice. — 


După principiul de funcționare, se deosebesc 
undametre de rezonanţă și undametre heterodină. 

Undametrul de rezonanţă cuprinde, în principal, 
un circuit oscilant cu frecvență proprie acorda- 
bilă pe frecvența oscilației de măsurat, un indi- 
cator al frecvenței proprii a circuitului și un indi- 
cator de acord. Frecvența oscilaţiei se măsoară 
modificând elementele circuitului oscilant până la 
coincidenta frecvenţei sale proprii cu frecvența 
de măsurat (când circuitul intră în rezonanţă), 
arătată de indicatorul de acord; se citește fre- 
cvența sau lungimea de undă corespunzătoare, 
la indicatorul de frecvenţă. — La radiofrecvenţe, 
circuitul oscilant cuprinde, de cele mai multe ori, 
un condensator variabil continuu și o bobină fixă, 
pentru o anumită gamă de măsură (mai rar un 
condensator fix şi un variometru). Indicatorul de 
frecvență permite citirea directă a frecvenţei 
proprii a circuitului oscilant în funcțiune de poziţia 
rotorului condensatorului variabil, respectiv a va- 
riometrului. Ca indicator de acord se pot folosi 
un volimetru, un tub cu heliu, o lampă cu in- 
candescenţă, etc., legate la bornele circuitului 
oscilant (cel mai potrivit, în acest scop, e volt- 
metrul electronic cu diodă). Undametrele de re- 
zonanță pentru măsurarea frecvenţelor foarte 
înalte au, în circuitul lor oscilant, un rezonator 
de volum variabil sau un dispozitiv de variaţie 
simultană a inductivităţii și a capacității circuitului, 
La indicatorul lor de acord se poate folosi un 
detector cu cristal în locul diodei. 

Undametrul heterodină cuprinde, în principal, 
un oscilator capabil să emită oscilații de fre- 
cvența celor de măsurat, un etaj de amestec și 
unul de detecţiune, un indicator al frecvenţei 
oscilatorului și un indicator de acord. Oscilația 
de măsurat interferează (în etajul de amestec) 
cu oscilația locală, produsă de oscilatorul unda- 
metrului, rezultând o oscilație cu frecvența egală 
cu diferenţa frecvențelor celor două oscilaţii, care 
se detectează în etajul de detecţiune. Frecvența 
oscilajiei se măsoară modificând frecvența osci- 
laţiei locale (de obiceiu, prin rotirea armaturii 
mobile a unui condensator variabil), până când 
frecvența ei devine egală cu frecvența oscilației 
de măsurat (adică frecvența oscilației rezultante 
devină nulă); se citește la indicatorul de frecvenţă 
frecvența sau lungimea de undă corespunzătoare. 
Ca indicator de acord se folosește o cască sau 
un galvanometru sensibil, 

s Undelor, absorpţia ionică a ~ radioelectrice 
[HOHOBOE nNOrIOIMeHHe PanHoaNeRTpPHItCKAX 
BOJIH; absorption ionique des ondes radioelec- 
triques; ionische Absorption der Radiowellen; 
ionic absorption of radioelectric waves; rádió- 
hullámok ionikus elnyelése]. Radio. Undele radio- 
electrice cari pătrund într'o pătură de aer ionizat 
sunt refractale (v.): Electronii liberi sau ionii 
absorb energia undelor și vibrează cu frecvenţa 
acestora. În' absenţa ciocnirilor între electroni și 
molecule sau atomi, electronii emit din nou integral 
energia, cu frecvența undei incidente. Când se 
produc ciocniri, o parte din această energie se 


dirijează în masa de aer, dând absorpția ionică 
a undei. Ea e cu atât mai mare, cu cât densi- 
tatea aerului e mai mare (deci la altitudini mici). 
De altă parte, cum amplitudinea de vibraţie a 
electronului e cu atât mai mare, cu cât frecvența 
undei e mai joasă, pierderea de energie, — 
proporțională cu amplitudinea — e maximă pen- 
tru frecvențele joase. Absorpția pe unitatea 
de distanță (coeficientul de absorpție) are urmă- 
toarea expresiune: 

A e Ny 

cm pf’ 

în care e și m sunt sarcina electrică şi masa elec- 
tronului, c e vitesa luminii, N e densitatea elec- 
ironică (numărul de electroni pe unitatea de vo- 
lum), v e frecvența ciocnirilor, n e indicele de re- 
fracțiune și f e frecvenţa. 

1. Undelor, ecuația ~ [ypaBnenne BOJIH; 
équation des ondes; Wellengleichung; wave equa- 
tion; hullâmegyenlet]. Fiz.: Ecuaţie cu derivate 
parțiale de ordinul al doilea, de tip hiperbolic 
normal, care are forma 

Ju 1 Fu 


d g 
u fiind o funcțiune de variabilele spațiale x,-:",x,, 
și de timpul t, iar w fiind o constantă. 

2 ~, ecuația amortisate [ypaBHenne 3aTy- 
XaIOIIHX BOJIH; équation des ondes amorties; 
Gleichung der gedämpften Wellen; damped 
waves equation; csillapitott hullámegyenlet]. Fiz.: 
Ecuaţie cu derivate parțiale de ordinul al doilea, 
de tip hiperbolic normal, care are forma 


a AP 2 1 u 


DAT Taa w 92 


u fiind o funcţiune de variabilele spațiale x,,"",x,, 


şi de timpul t, iar w și k fiind niște constante. 
Particularizând numărul variabilelor spațiale, se 
obține pentru n=1, ecuaţia coardelor vibrante 
amortisate, pentru n = 2, ecuaţia undelor cilindrice 
amortisate și pentru n=3, ecuaţia undelor sferice 
amortisate. 

s ~, ecuația ~ cilindrice. V. Membranelor, 
ecuația ~ vibrante. V. și sub Undelor, ecua- 
ţia ~ amortisate. 

4 ~, ecuația ~ sferice. V. sub Undelor, 
ecuația ~ amortisate, 

s. ~, propagarea în atmosferă a ~ radio- 
elecirice |pacnpocrpanenne pagHosNeKTpH- 
WECKHX BOJH-B BO3/(yXe; propagation dans 
l'atmosphère des ondes radio-électriques; Schall- 
entbreitung in der Atmosphäre der radio-elek- 
trischen Wellen; propagation of the radio-electric 
waves in the atmosphere; rádióhullámok továbi- 
tása a légkörben]: Propagarea undelor radio- 
electrice în atmosferă, condiționată de prezența 
păturilor ionosferice (v. lonosferă). Undele cari 
pătrund într'o astfel de pătură sunt în parte 
absorbite, în parte reflectate. Dacă qy e unghiu de 
incidenţă, iar pe cel de refracțiune, p sing = sin fo, 


+ku=0, 
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unde p e indicele de retracţiune al păturii. De 
altă parte, pentru raza ordinară: p?=1—81 2,» 


unde N e densitatea electronică (numărul de 
electroni pe 1 cm8), iar f e frecvența undei în 


| perioade pe secundă, Pe măsură ce unda pătrunde în 


pătură, N crește șip scade. Cum go rămâne constant, 
9 trebue să crească și unda se depărtează tot 
mai mult de direcţia sa inițială. Cea mai mare 


| valoare a lui p e dată de p=sin qp și cores- 


punde concentrației electronice: 


at 

N = ga 

când ş=90%, deci în punctul în care direcţia de 

propagare devine orizontală. Mai departe, undele 

se întorc către sol; deci, în punctul considerat 

(în care valoarea densităţii electronice e N4) se 
produce reflexiunea totală a undelor. = 

Pentru o incidență și o frecvență date, refle- 
xiunea se poate produce deci numai la o anumită 
densitate electronică (și prin urmare numai la înăl- 
|imea la care se găseşte această densitate). 

La frecvențe mai mari sunt necesare densități 
electronice mai mari. Dacă densitatea maximă a 
unei pături e mai mică decât cea corespunză- 
toare unei frecvențe f', undele cari au frecvențe 
egale sau mai înalte decât f străbat pătura. — 

Frecvența cea mai înaltă pe care o pot avea 
undele reflectate într'o pătură crește când inci- 
dența devine mai mare. 

În cuprinsul atmosferei, propagarea undelor 
radioelectrice se produce atât prin unda terestră (v.), 
cât și prin unda cerească (v.). Studiul propagării 
presupune, printre altele, cunoașterea caracteristi- 
celor păturilor ionosferice reflectante. Înălțimea vir- 
tuală, densitatea electronică și frecvenţa critică a 
păturii se determină prin sondaj ionosferic vertical, 
Dacă f, e frecvenţa critică a păturii, frecvenţa fia 


undelor cari pătrund în ionosferă sub incidența o 
și cari mai pot fi reflectate în pătură, se obține din: 
fe=f cos e 
(la aceeași incidență, undele de frecvență mai 
înalță străbat pătura). În general, condiţiunile de 
propagare a undelor radioelectrice se schimbă 

cu frecvenţa. — 

În cazul frecvențelor mai joase decât 100 kHz 
(A > 3000 m), unda 'terestră acopere distanțe 
mari (intensitatea la recepție începe să slăbească 
dincolo de 1000 km). Mai departe, câmpul rezultă 
din combinarea câmpului undei terestre cu cel al 
undei cereşti, ceea ce înseamnă că intensitatea la 
recepție va suferi fluctuații legate de fazele celor 
două unde. Pentru distanțe foarte mari, trans- 
misiunea se face numai prin unda cerească. În 
timpul zilei, reflexiunea se produce pe pătura D 
(v. lonosferă). — Transmisiunea pe unde lungi e mai 
bună iarna decât vara și noaptea e mai bună de- 
cât ziua (datorită variațiilor regulate ionosferice). 
În cazul efectului Dellinger (anularea recepției 
pe unde scurte), ionizarea suplementară în pătura D 
produce o intensificare în recepţia undelor lungi. 


15 


cos? 4p=0,0124 f? cos? go, 
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Contrarul se produce de obiceiu în timpul furtu- 
nilor ionosferice. Aceste proprietăţi ale unde- 
lor cu lungimi de undă mai mari decât 3000 m 
se mențin și în cazul undelor cu lungimi de undă 
cuprinse între 3000 și 600 m, cu deosebirea că 
ele sunt accentuate înir'un sens sau în celălalt. — 


În cazul undelor cu lungimi de undă medii, 
de 600.:.200 m, transmisiunea se face, în gene- 
ral, prin unda terestră; de aceea, recepția:-e 
supusă condiţiunilor locale (în special de con- 
ductibilitate a solului). Audiţia posturilor depăr- 
tate se face prin unda cerească; ea e medi- 
ocră în timpul zilei (undele traversează pătura D, 
în care sunt absorbite parțial — şi se reflectă în 
pătura E) şi bună în timpul nopții (când absorpția 
în pătura D e foarte atenuată). Cele mai bune 
recepții se obţin în nopțile de iarnă și în perioa- 
dele de calm al activităţii solare. — 

În cazul undelor cu lungimi de undă scurte, 
de 200..:10 m, transmisiunea la distanțe ma 
mari se face aproape numai prin unda cerească; 
de aceea, recepţia e supusă aproape excluziv 
variațiilor ionosferice și fading-urilor. Caracte- 
ristic pentru transmisiunile pe unde scurte e 
fenomenul așa numitelor zone de tăcere. Acestea 
se explică în modul următor: În general, posturile 
de emisiune emi! unde în toate direcțiile: pot f- 
reflectate numai undele a căror incidență pe 
păturile ionosferice depășește o anumită valoare 
critică. Acestei incidențe critice îi corespunde, 
pentru o înălțime virtuală dată, o depărtare 
minimă de postul de emisiune, sub care unde 
cerească nu poate ajunge la sol. De altă parte, 
bătaia undelor terestre e totdeauna mai mică 
decât această depărtare. În consecință, în jurul 
postului de emisiune și la oarecare depărtare, 
se formează o zonă inelară de tăcere, care separ: 
zcna audiţiei prin undă terestră de cea a audiţiei 
prin undă cerească. Prima zonă descrește când 
frecvența crește. Totodată, depărtarea minimă 
depinde, prin unghiul de incidenţă corespunzător, 
de frecvența folosită. Frecvența undei corespun- 
zătoare distanței minime se numește frecvenţă 
utilizabilă maximă, iar frecvenţa care corespunde 
distanței maxime la care postul de emisiune ma; 
poate fi recepționat prin unda cerească, frecvenţă 
utilizabilă minimă. În general, din cauza reflexiunii 
multiple între sol și ionosferă, se produc mai multe 
zone de audiție, separate prin zone de tăcere. 

1. Undiţă [ymoura; ligne; Angel; angle rod, 
fishing rod; horog]. Pisc.: 1. Unealtă de pescuit, 
formată dintr'un fir de sfoară, de mătase, de 
masă plastică, etc., care e legată la un czpăt 
de o nuia sau de o prăjină subțire și are la celălalt 
capăt un cârlig (cârligul unditei), în care se pune 
momeala; mai sus'de cârlig, pe sfoară, se leagă 
un corp plutitor (numit plută). Cârligul se aruncă 
în apă; peștii se prind de el cu gura sau cu 
urechile. — 2. Cârlig de undiţă (v. sub Undiţă 1). 

=. Undrea. Ind. țăr. 1.: Ac de împletit. — 
Sin. Andrea, Îndrea. — 2. Fiecare dintre cele 
două lemne pe cari se reazemă perinocul morii. 


3. Undulatus. V. sub Nori, 

4. Unealtă [paGouuii HHCTpPyMEHT, opy 4HE; 
outil; Werkzeug; tool; szerszám]. Tehn.: Corp 
solid sau sistem de corpuri solide, portabil, care 
nu conține o sursă proprie de energie și care 
serveşte la atacul mecanic direct al unor solide, 
fie pentru a le prelucra, fie pentru a le extrage 
(într'o accepțiune mai largă, şi când servește la 
efectuarea unei operațiuni de prelucrare sau de 
extragere, la pescuit sau la vânat). Pentru lucru, 
unealta în sens restrâns poate fi folosită în mai 
multe moduri: fără o piesă auxiliară care înles- 
nește mânuirea ei (de ex. daltă, cute, claște, etc.); 
asamblată cu o piesă sau cu un sistem de piese 
auxiliare cari înlesnesc mânuirea (de ex. ciocan 
cu coadă, pilă cu mâner, târnăcop cu coadă, cuţit 
de strung cu placă de oțel special, etc.); fixată 
într'un suport care face corp comun cu mașina- 
unealtă care o acționează (de ex. abrazor fixat pe 
arbore flexibil, cuțit fixat în port-unealtă, etc.). — 
Unelte în sens larg sunt și nicovala, menghina, 
uneltele de vânătoare sau de pescuit, etc. — 


Partea activă a unei unelte, care ajunge în 
contact cu corpul de prelucrat, sau de extras, 
se numește sculă. (În numeroase regiuni ale ţării, 
intreaga unealtă, incluziv mânerul, etc., se nu- 
mește sculă). 

Părțile active ale uneltelor se confecționează 
din materiale diferite, după felul operaţiunilor 
la cari sunt fo'osite (oţel, bronz, aluminiu, lemn, 
diatră, etc.), cele mai multe fiind confecţionate 
din oțel de scule. 

Condiţiunile pe cari trebue să le îndeplinească 
uneltele sunt: să corespundă operațiunii de 
afectuat (de ex. operațiune la cald sau la rece) 
şi materialului de prelucrat; să aibă duritate 
adecvată, tenacitate, rezistență la uzură, dura- 
bilitate a tăişurilor, posibilități de remaniere sau 
de recondiționare. Condiţiunile impuse variază 
după felul și folosirea uneltei, cum și după gradul 
de precizie al operațiunilor efectuate; ele se 
determină prin încercările uneltelor, cari diferă 
după felul acestora. 


Uneltele se clasifică din mai multe puncte de 
vedere, cele mai importante criterii de clasificare 
fiind: modul în care sunt acționate uneltele, felul 
operațiunilor cari pot fi efectuate cu ajutorul lor 
și ramura de activitate în care sunt folosite. După 
ramura industrială în care sunt folosite, se deose- 
besc numeroase grupuri de unelta, — 

Uneltele din agricultură se folosesc pentru 
efectuarea operațiunilor de pregătire a solului, 
la semănat și plantat, la cutivarea plantelor, la 
recoltat, clasat și sortat, la curăţit, la pregătirea 
furajelor, etc. Exemple: casma, sapă, plug, grapă, 
greblă, secere, coasă, furcă, tocător, ciur, sită, 
diferite cuțite de tăiere prin apăsare, foarfeci 
pentru culturi de pomi, foarfeci pentru tuns iarbă, 
lopată, furcă pentru scos sfeclă, furcă pentru snopi, 
furcă pentru fân, furcă pentru cartofi, etc. — 

Uneltele din construcţii se folosesc pentru 
pregătirea materialelor sau pentru executarea 


operațiunilor din lucrările de construcții civile, 
industriale, hidrotehnice, feroviare, rutiere, de 
poduri, etc. Uneltele din construcţii se sub- 
împart după felul lucrărilor în cari sunt folosite. 

Unelte de lucrat pământul: casma, lopată, 
sapă, greblă, târnăcop, maiu, e!c. Cu acestea se 
efectuează: săparea pământului, fie pentru a ob- 
fine material pământos necesar unor construcții 
(rambleuri, umpluturi, diguri) sau materia primă 
pentru fabricarea unor produse (de ex. cărămizi), 
fie pentru a executa excavații (tuneluri, galerii, 
gropi de fundaţii, şanţuri pentru conducte, etc.) 
sau pentru a disloca stratul superficial al terenului 
în diferite scopuri tehnice (de ex. pentru nive- 
lări); aruncarea pământului dislocat; îndesarea 
pământului în umpluturi; etc. 

Unelte de zidărie: ciocan de zidar, ciocan- 
buciardă, cheie de îndoit oțel-beton, foarfeci de 
tăiat oțel-beton, amestecător de mortar, târnăcop 
de zidar, sapă de mortar, mistrie, cancioc, cuțit 
de întins mortarul, cuţit de formă, mistrie de ipsos, 
dreptar, drișcă, mala, țeavă dinţată pentru găurit 
ziduri, pił, raclete, fier de rostuit, etc. Cu acestea 
se efectuează: fasonarea și așezarea armaturilor 
de oţel, cioplirea și tăierea la dimensiune a cără- 
mizilor, întinderea mortarului, întinderea și nete- 
zirea tencuelii, prelucrarea suprafeţelor şi a ros- 
turilor, etc. 

Unelte pentru prelucrarea pietrei: şpițuri, dalte 
și şalire, gradine, baroase și ciocane, mațetă, 
daltă cu coadă, pic, târnăcoape și toporașe spe- 
ciale, buciardă, dreptar, vinclu, boloboc, ccmpas 
drept și rotund, trasator, etc. Cu acestea se efec- 
tuează: fasonarea, cioplirea și curățirea suprafețe- 
lor pietrei, măsurarea, verificarea și controlul 
dimensiunilor, etc. 

Unelte de lăcătușerie: ciocan de lăcătuș, cleşte, 
menghină portativă, menghină de banc, plă, 
daltă, burghiu, filieră, șurubelniţe, etc. Cu acestea 
se efectuează: tăierea de armaturi metalice, dăl- 
tuirea, pilirea, găurirea, filetarea, inșurubarea, etc. 

Unelte de instalator de ţevi: forjă de câmp, 
menghină de țevi, menghină de țevi cu lanţ, 
menghină de câmp, aparat de îndoit ţevi, clește 
de țevi, cleşte de țevi de gaz, cleşte mops, 
cleşte cu lanț, cleşte de lărgit țevi de plumb, 
tăietor de ţevi cu disc, tăietor de țevi de plumb, 
fier de îndesat, cuptor de topit plumb, lingură 
pentru plumb, lampă cu benzină, filieră, etc. 
Cu acestea se efectuează: montarea ţevilor în 
pământ și în clădiri, tăierea, aducerea la dimen- 
siune, indoirea, lipirea, sudarea, etc. 

Unelte de tâmplărie și de dulgherie: ferestrău 
drept, ferestrău pentru găuri, ceapraz, bardă, 
teslă, presă pentru încleit, coarbe, burghie, rin- 
dele, cuţit de tâmplar, cioplitor, pieptene pentru 
nervuri, răzuitor (ţiglin), oală pentru cleiu, ciocan 
pentru furniruit. Cu acestea se efectuează: tăierea, 
cioplirea, rindelarea, îndreptarea, lipirea, parche- 
tarea, etc. 

Unelte de tinichigerie: ciocan lat, ciocan ascuţit, 
ciocan de lipit, ciocan electric de lipit, foarfeci 
de tablă, cleşte de tinichigiu, perforator, lampă 
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cu benzină, canforcă, fier de fălțuit, eic. Cu 
acestea se efectuează: tăierea, indoirea, îndrep- 
tarea, găurirea, ștanțarea şi ambutisarea, făițuirea, 
lipirea tablelor de tinichea, etc. 

Unelte de zugrav: bidinea, perie, spatulă, rolă 
pentru zugrăvit, etc. Cu acestea se efectuează: 
spălarea, curățirea și zugrăvirea pereţilor de zidă- 
rie, etc. i 

Unelte de geamgiu: diamant pentru tăiat, ciocan 
pentru geamgii, lopăţică pentru chit, etc. Cu acestea 
se efectuează: tăierea la dimensiune, demontarea 
și montarea geamurilor. 

Unelte de vopsitor: bidinele, perii, spatulă, 
etc, Cu acestea se efectuează: vopsirea, lustruirea, 
curățirea, etc. . . 

Unelte de tapițer: ac de cusut, ac curbat, 
ciocan de tapițer, etc. Cu acestea se efectuează: 
coaserea, tăierea, croirea, prinderea, etc. 

Unelte de prelucrare și de întreţinere a căilor 
ferate: lopată, furcă pentru piatră spartă, chei 
fixe, chei pentru tirtoane, sfredel de traversă, 
clește de scoatere a crampoanelor, pârghie cu 
picior de capră, rangă, târnăcop de burat, răzuitor 
lat, răzuitor îngust, maiu, ciocan, lopată de suflaj, 
baston cu ghiulea, ferestrău de mână, joagăr, 
teslă de cioplit, teslă de sabotat traverse, cleşte 
fix și cleşte mobil pentru transportat şine, cârlig 
pentru manevrat șine, cleşte pentru traverse, daltă 
lată, daltă-ciocan, boraciu (clichet) pentru găurit 
șine, etc. Cu acestea se efectuează: burarea, 
suflajul, tăierea, găurirea, curbarea și așezarea 
şinelor, sabotarea traverselor, batarea crampoa- 
nelor, strângerea tirfoanelor, etc. — 

Uneltele din industria electrotehnică se folosesc 
pentru efectuarea de operaţiuni ca: montarea con- 
ductelor electrice exterioare şi interioare, mon- 
tarea aparatajului electric, bobinarea și izolarea 
maşinilor electrice. Exemple: cleşte de îndoit 
tuburi de protecţiune, cleşte de tăiat, cleşte uni- 
versale, cleşte izolate, şurubelniţă, sfredel, țeavă 
de găurit, lampă cu benzină, ciocan de mână, 
ciocan de nituit, clește-gură de broască, daltă, 
furcă de ridicat sârmă, cheie de suporturi izo- 
lante, ferestraie, etc. — 

Uneltele din industria forestieră se folosesc 
în exploatările forestiere pentru efectuarea urmă- 
toarelor operațiuni: pregătirea solului, doborirea, 
secţionarea și cioplirea arborilor. Exemple: feres- 
trău, joagăr, târnăcop, țapină, topor pentru doborit 
arbori, topor pentru cioplit, topor pentru curăţit 
crengi, etc.— 

Uneltele din industria lemnului se folosesc 
pentru efectuarea următoarelor operațiuni: tăiere 
(ferestruire), decupare, rindelare, pilire, burghiere, 
găurire, îndreptare, netezire, polisare, lustruire, 
lipire, dăltuire, răzuire, etc. Exemple: ferestraie 
diferite, ferestrău de gaură, ferestrău de tăiat 
furnir, pieptene, ceapraz, cleşte de cuie, ciocane, 
sfredele, burghie, rindele, pile, menghină de 
tâmplar, bardă, răzuitor, daltă lată de tâmplar, 
cuțit, şurubelniţă, echer de tâmplar, chei diferite, 
filiere, cuțite de tâmplar, pensă rotundă, fălci de 
aluminiu pentru menghină, şurubelniţă dublă, 
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şurubelniţă cotită, pilă-cuţit, șurub de strâns, coarbă 
pentru găurit, perie de curățit. — 

Uneltele din industria metalotehnică se folosesc 
la prelucrarea materialelor metalice, în general 
prin operaţiuni de așchiere, de deformare plas- 
tică, forfecare, mărunţire, separare, agregare și 
asamblare. Ele se clasifică după felul lucrărilor 
principale cari se efectuează în atelierele de prelu- 
crare a metalelor sau a aliajelor lor. 

Unelte de cazangerie: ciocan de cazangiu, 
ciocan de nituit, ciocan de aramă, ciocan de în- 
dreptat tablă, ciocan-daltă, ciocan tăietor de nituri, 
ştemuitor, căpuitor pentru țevi, trăgător de nituri, 
daltă lată, daltă crucișă, daltă pentru tăiat nituri, 
pile mari, priboiu, cleşte pentru țevi, mandrine 
pentru ţevi, menghină de ţevi, dorn, perie de 
sârmă, freze pentru locaşul lentilelor, cheie tubu- 
lară, lupă, ac de trasat, pană de slăbit țevi, cuțit- 
freză pentru curăţit antretoaze, filieră, burghiu, 
etc. Cu acestea se efectuează: trasarea, nituirea, 
tăierea, ștemuirea, mandrinarea, burghierea, etc. 

Unelte de atelier de montaj (lăcătușerie): ciocan 
de mână, ciocan de găurit, ciocan de planat, 
ciocan de îndreptat tablă, clește, menghină de 
banc, menghină de mână, daltă lată, daltă cru- 
cişă, chei diferite, burghiu, filieră, ferestrău, 
priboiu, colțar, punctator, boraciu, răzuitor, pile 
diferite, alezor, zencuitor, foarfeci de tablă, etc. 
Cu acestea se efectuează: țăierea, decuparea, dăl- 
tuirea, găurirea, burghierea, pilirea, nituirea, în- 
dreptarea, planarea, răzuirea, polisarea, trasarea, 
alezarea, zencuirea, etc. 

Unelte de forjerie: nicovală, bloc de îndesat, 
ciocane de forjerie, ciocan de găurit, ciocan de 
netezit, ciocan de îndreptat, clește de foc, men- 
ghină cu picior, menghină paralelă, menghină 
pentru țevi, planator inferior, planator cu pinten, 
gâtuitor, netezitor, rotunjitor, daltă lată, daltă 
crucişă, matrițe, lopată de cărbune, etc. Cu acestea 
se efectuează: întinderea, tragerea, planarea, 
netezirea, îndesarea, turtirea, refularea, umflarea 
(ștafuirea), sudarea prin forjare (șvăițuirea), sub- 
țierea, tăierea, cresiarea, despicarea, retezarea, 
găurirea, îndoirea, îndreptarea, răsucirea. 

Unelte de ateliere de sudură: ciocan pentru 
curățit sgura, perie de sârmă, pile diferite, cleşte 
diferite, cleşte pentru prins electrozi, trusă de 
sudare cu becuri diferite, etc. Cu acestea se efec- 
tuează: curățirea, perierea, sudarea, etc, 

Unelte de format și de turnătorie: bătător, în- 
desător, lopată, furcă, sită, lanţetă, mistrie, perie, 
pensulă, stropitoare, netezitoare, rigle, țevi şi ace 
pentru canale de aer, lingură de turnat, oale de 
turnătorie, cleşte de foc, menghină, oală de topit, 
matrițe, perii de sârmă, șablon de turnat, etc. 
Cu acestea se efectuează: formarea, turnarea, cură- 
țirea, desfacerea (desbaterea) formelor. 

Unelte de strungărie: cuțite, ciocan, cleşte, pile, 
etc. Cu acestea se efectuează: așezarea și fixarea 
pieselor pe mașină, strunjirea, pilirea, strierea 
(moletarea), etc. 

Unelte de tinichigerie: foarfeci de tablă (drepte, 
curbe, de colț, de gaură), foarfeci de tăiat țevi, 


foarfeci cu menghină, trăgător de nit, căpuitor, 
placă de îndreptat, ciocan de lipit, sobă porta- 
tivă de lipit (canforcă), fier de îndoit tablă, cleşte 
de tinichigiu, nicovală de mână, nicovală cu corn, 
ciocan de îndoit, ciocan de întindere, ciocan de 
ambutisat, ciocan de îndreptat, ciocan de lemn, 
ciocan de aramă, burghie, etc. Cu acestea se efec- 
tuează: tăierea, decuparea, îndoirea, presarea, am- 
butisarea, îndreptarea, găurirea, ștanţarea, lipirea.— 

Uneltele din industria minieră se folosesc la 
lucrările miniere sau în legătură cu mina, pentru efec- 
tuarea următoarelor operațiuni: perforare, lucrări 
de exploatare, sondare, găurire, tăiere de minereu, 
etc. Exemple: perforator, ciocan de abataj, târ- 
năcop, ferestrău de cărbune, disc tăietor, cuţit 
de havat, etc. — 

Uneltele din industria pescuitului se folosesc 
peniru prinderea peștelui din lacuri, fluvii şi mări. 
Ele se confecţionează din bare metalice ascuţite 
(de ex. cârlige), din sârmă (de ex. vârșe mari 
de râu), nuiele de răchită (de ex. vârşe mici, 
coșuri), stuf (de ex. lese, coteţe), din material lem- 
nos (de ex. garduri pescărești), din plasă de bumbac, 
de in, cânepă, mătase naturală, fire sintetice, etc. 
(de ex. setci, năvoade, taliene). Constructiv, unel- 
tele de pescuit diferă după metoda de prindere, 
adâncimea la care se pescuește și modul de 
întrebuințare. Se deosebesc numeroase unelte de 
pescuit. 

Uneltele mici (individuale), confecţionate din 
plasă, pot firidicătoare, cum sunt crâsnicul, chipcelul, 
sacoviștea, tărbuful, chipceagul, eic., sau aruncă- 
toare, cum sunt cuca, capacul, prostovolul, etc. 

Cârligele, se împart în cârlige cu nadă, numite 
paragate (cari pot fi undiţe sau cârlige, cum sunt 
brişca, cazulca, cârligul de clonc, apca, sau pri- 
poane, cum sunt pripoanele de fund și pripoanele 
de suprafaţă), sau cârlige fără nadă, numite 
carmace (v.). 

Capcanele, confecţionate din plasă sau din 
alte materiale (sârmă, nuiele, stuf, material lem- 
nos gros, ełc.), pot fi capcane confecţionate 
din plasă, închise (de ex. vintirul, stufișa), des- 
chise (de ex. stavnichia, talianul de mare) sau 
mixte (de ex. talianul de baltă, vintirul uriaș) 
sau capcane confecționate din alte materiale, 
de exemplu vârșele, coșurile, cotețele, gardurile, 
închiderile pescărești, etc. 

Setcile, confecţionate din rețea, pot fi fixe, 
plutitoare sau derivante; ele se împart în setci 
simple, formate dintr'o singură rețea, și setci 
compuse, formate din 23 rețele. Setcile se 
numesc, în general, după specia de pește (de ex. 
setcă de babușcă, setcă pentru scrumbiide mare, 
setcă de cegă) sau cu nume speciale, cum sunt 
mreaja, copca, volia, trandadaia, etc. 

Uneltele de pescuit filtrante se împart cum 
urmează: plase simple (fără sac), cum sunt plasa 
de mână, vologul sau tifanul; năvoade (de baltă, 
de râu, de mare), cari pot fi năvoade de mal, 
năvoade înconjurătoare, năvoade  turburătoare 
marine, năvoade cu grinzi de distanţare, năvoade 
jumelare;traluri, folosite pentru adâncimi foarte mari. 


Uneltele de pescuit inelate se folosesc la 
încercuirea bancurilor de pești maritimi, atât la 
suprafață, cât şi la adâncimi (cca 40--:60 m), cum 
sunt alamanul și năvodul-pungă. — 

Uneltele din industria pielăriei se folosesc în 
industria de prelucrare a pieilor și în industria 
încălțămintei, pentru efectuarea următoarelor ope- 
rațiuni: tăierea pielei, întindere, că'care, lustruire, 
croire, coasere, baterea tălpii, etc. Exemple: cleşte 
late, cleşte de întins, ciocan pentru curelari, ciocan 
pentru ghete, cuțit curb, cuțit drept, ac de cusut, 
ac curb, sulă rotundă, sulă rombică, placă de 
îndreptat, etc. — 

Uneltele din industria sticlei se folosesc la 
prelucrarea sticlei topite și a produselor de sticlă; 
cu ele 'se efectuează următoarele operațiuni: suflare 
(cilindri de sticlă, tuburi, butelii, becuri electrice, 
etc.), tragere (geamuri, tuburi, etc.), laminare, 
presare, tăiere, burghiere, polisare, lustruire, gra- 
vare, etc. Exemple: suflător de sticlă, matriță de 
suflare, matriță de presare, ferestrău de sticlă, 
cilindru-laminor, ceașcă cilindrică, ceașcă concavă, 
ceașcă convexă, trasator, diamant de tăiat gea- 
muri, burghiu de diamant, burghiu elicoidal cu 
metal dur, disc de polisat, disc de lustruit, creion 
de gravat, etc. — 


După modul în care sunt acționate, se deose- 
besc unelte manuale și unelte acționate mecanizat: 


1, Unealtă manuală |pyunoii HHCTPyMenT; 
outil manuel; Handwerkzeug; hand-tool; kézi- 
szerszám]: Unealtă acționată prin forța musculară, 
fără intervenţia vreunei mașini. Uneltele manuale 
sunt folosite pentru prelucrări sau extracții, fie 
prin mișcarea și conducerea lor manuală (de ex. 
ciocan, cheie, cleşte, etc.), fie prin fixarea sau 
mișcarea pieselor de prelucrat (de ex. menghină, 
nicovală, etc.); în acest ultim caz, de cele mai 
multe ori, unealta servește și la prinderea, re- 
spectiv la rezemarea pieselor de prelucrat. În 
majoritatea lor, sculele uneltelor manuale se con- 
fecționează din oțel de scule; pentru anumite 
operațiuni (de ex. abraziune, netezire, lustruire, 
etc.), uneltele se confecționează din alte materiale 
cari îndeplinesc condițiuni prescrise (de ex. ciocan 
de aramă, disc abraziv, lopată de lemn, etc.).— 
Sin. Unealtă de mână. — 


2. ~ acționată mecanizat [mexanfiuecruii HH- 
CTpyMenr; outil actionné mécaniquement; mecha- 
nisch getriebenes Werkzeug; mechanically driven 
tool; gép-szerszám]: Unealtă acționată cu ajutorul 
unei mașini de prelucrare (mașină-unealtă, mașină 
de agregare, de asamblare, de mărunțire, de 
separare), fără intervenția forței musculare — sau 
numai cu intervenția ei parţială. 

Mașina de prelucrare poate fi antrenată de o 
mașină de forță motoare, sau (uneori) prin energie 
musculară. Pentru lucru, uneltele acționate mecani- 
zat sunt antrenate prin intermediul unui mecanism, 
astfel încât efectuează mişcări relative desmodrome 
în raport cu piesele sau materialele:de prelucrat. 
Forma și dimensiunile uneltelor și caracteristicele 
materialelor din cari se confecționează sculele lor 
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depind de felul operațiunii, de materialele de pre- 
lucrat și de ramura industrială în care sunt folosite. 
Ele pot fi prinse în mașina de lucru, direct sau 
printr'un dispozitiv de prindere adecvat (de ex. 
con Morse, port-cuţit, etc.), care face corp comun 
cu mașina de lucru. — 

Exemple de unelte, grupate după felul opera- 
țiunilor în cari sunt folosite: 


3. Unealtă de așchiere [pezen; outil qui sert à 
détacher des copeaux; spanabhebendes Werkzeug; 
splintering tool; forgácsolási szerszám]: Uneal- 
tă care servește la prelucrarea „sau la extragerea 
prin așchiere a materialelor. Uneltele de așchiere 
pot avea: un singur tăiș (de ex. dalta, sfredelul 
de mână cu tăiș unic, cuțitele de strung, de rabo- 
teză, de mașini de rindelat, de maşini de dăl- 
tuit, etc.), două tăișuri (de ex. burghiul plat, bur- 
ghiul elicoidal, burghiul de lemn, etc.), mai multe 
tăișuri dispuse regulat (de ex. alezoarele, frezele, 
burghiele de filetat, filierele, broşele, ferestraiele, 
etc.), mai multe tăișuri dispuse neregulat (de ex. 
pietrele de polizor). Ele pot fi folosite la efectuarea 
de operaţiuni ca: strunjire, burghiere, frezare, feres- 
truire, rindelare, dăltuire, rectificare, lustruire, etc. 


4 ~ de deformare plastică [AHCTPyMenT 
ANA mnacraueckoro nepopmHpoBanna; outil 
de déformation plastique; Werkzeug für plastische 
Formung; tool for plastic deformation; keplékeny 
alakitâsi szerszám]: Unealtă care servește la pre- 
lucrarea materialelor prin deformare plastică (pre- 
sare la presă, presare la strung, laminare, forjare, 
turnare sub presiune, extrudare, filetarea prin 
presare, ondulare, tragere, trefilare, etc.). Exem- 
ple de unelte de deformare plastică: ciocanul 
(de nituit, de ambutisat, de găurit, etc.), presă- 
torul, berbecul de ciocan mecanic, nicovala, fi- 
liera de trefilare, filiera de tragere, talpa de presă, 
matrița, matrița de extrudare, cuţitele boante, 
cilindrul de laminare, cilindrul de netezire, etc. 


s ~ de forfecare [AHCTPYMeRT AIA none- 
peunoro pezanua; outil de cisaillement; Absche- 
rungswerkzeug; shearing-tool; vâgâszerszâm, nyir6- 
szerszám]: Unealtă care servește la prelucrarea 
materialelor prin forfecare. Cu ajutorul ei se 
efectuează următoarele operațiuni: detaşare (tă- 
iere cu foarfeci pentru îndepărtarea de fragmente 
dintr'un material), debitare, decupare, exciziune. 
Uneltele de forfecare sunt constituite din două 
piese asociate în serviciu și cari pot fi, ambele, 
cu tăișuri în formă de lamă sau de pană (de ex. 
foarfecile simple, foarfecile-ghilotină, etc.), în 
formă de linie frântă, plină (ștanţele obișnuite), 
în formă de disc (foarfecile cu cuţite-disc), sau 
o piesă de sprijin și o piesă cu tăiș (ștanţa cu 
poanson-cuțit, poansonul de grinotat). 

e. Unealtă cilindrică (unnunapunueckuă HH- 
CTpPyMenT; piăcecylindrique; Zylinderschale; cy- 
lindrical tool; hengeres szerszám]. Opt.: Piesă 
metalică de fontă, de alamă, aramă, etc., care 
servește la prelucrarea prin șlefuire a sticlelor 
optice, pentru a obține suprafeţe cilindrice. — 
Sin. Ceașcă cilindrică, 
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1. Unealtă concavă [BorHyTblii BHCTPyMeHT; 
pi&cebassin; Korkavschale; concave tool; homorú- 
szerszám]: Piesă metalică (de fontă, de alamă, ara- 
mă, etc.) având forma unei calote sferice goale, 
care servește ca unealtă la prelucrarea prin șle- 
fuire a sticlelor optice, pentru a obține supra- 
fețe convexe. — Sin. Ceașcă concavă. 

s% ~ convexă [BbINyKJIbiÄ HHCTPYMENT; 
pièce-balle; Konvexschale; convex tool; konvex 
szerszám]: Piesă metalică de fontă, de alamă, 
aramă, etc., având forma unei calote sferice pline 
şi care servește ca unealtă la prelucrarea prin 
şlefuire a sticlelor optice, pentru a obține supra: 
fețe concave. — Sin. Ceașcă convexă. 

3. Unealtă-cutie: Sin. Lunetă port-cuțit (v.). 

4 Unelte, irusă de ~ [cyMHa AIA HHcTpy- 
MEHTOB; trousse d'outils; Werkzeugtasche; tool 
bag; szerszâmtâska]. Tehn.: 1. Totalitatea uneltelor 
necesare, simultan sau succesiv, la executarea 
uneia sau a mai multor operațiuni (de prelucrare, 
asamblare, montare sau demontare, etc.), aranjate 
în general ordonat și separat (pentru ca piesele 
să nu se atingă unele de altele), într'un ambalaj 
portabil, de exemplu o lădiță sau o cutie (de lemn, 
metalică), geantă (de piele, de materiale textile), 
etc. Exemple: trusă de sudare și tăiere (v.), trusă 
de chei, cleşte, ciocane, șurubelniţe, etc. pentru 
autovehicule, etc. — 2. Ambalaj portabil pentru 
o trusă de unelte în accepțiunea 1. 

& Ungător: 1. Sin. Gresor (v.). 

4 ~ cu bilă: Sin. Gresor de trecere cu bilă. 
V, sub Gresor. 

7, ~ cu fitil: Sin. Gresor cu fitil. V. sub Gresor. 

% ~ cu pâlnie: Sin. Gresor cu presiune. 
V. sub Gresor. 

e. Ungător: 2. Sin. Gâscă (v.). 

10. Ungător [cmasuuk; huileur, graisseur; Oler; 
oiler, greaser; kenő]: Lucrător care efectuează 
(de ex. cu pompe de ungere) sau supraveghează 
ungerea unei maşini sau a unei instalaţii. 

11. Ungemachit [ynremaxur; ungemachite; Un- 
gemachit; ungemachite; ungemachit]. Mineral: 
Na, (K, Fettt), [OH, (SO4)3]. 5 H2O. Sulfat de sodiu, 
potasiu şi de fier, natural, cristalizat în sistemul 
romboedric. 

is. Ungere [cmasra; graissage; Schmierung, 
Olung; lubrication, oiling; kenés]. Tehn.: 1. Inter- 
punerea unui film conti- 
nuu sau aproape continuu 
de lubrifiant, între două N 
suprafețetehnice asociate 
cari apasă una pe alta și 
sunt în mișcare relativă 
în serviciu, pentru a re- 
duce frecarea dintre ele, 
prin înlocuirea frecării 
uscate dintre suprafețe, cu 
frecarea semifluidă sau 
fluidă din interiorul fil- 
mului. Stratul de lubri- 
fiant trebue să aibă o grosime suficientă, pentru 
a acoperi proeminenţele maxime ale asperită- 
pilor celor două suprafețe (v. fig. 1). Pentru asi- 


l. Grosimea filmului de uleiu 
în frecarea fluidă. 
h) grosimea maximă a stratu- 
lui de lubrifiant; 6,) și 83) înăl- 
timile maxime ale asperi- 
tăților, 


gurarea ungerii cu un strat cât mai subțire de 
lubrifiant, suprafețele tehnice trebue să fie deci 
cât mai netede. 

Prin ungere se realizează următoarele con- 
dițiuni: micșorarea consumului de energie datorit 
frecării, reducerea uzurii corpurilor în contact și 
protecțiunea lor contra încălzirii, cum și protec- 
țiunea suprafețelor conira oxidării și coroziunii. 

După natura frecării pe care o asigură stratul 
de lubrifiant, se deosebesc: ungere fluidă sau 
perfectă, cu film de lubrifiant gros şi continuu, 
condiționată în principal de viscozitatea lubri- 
fiantului (la mașini); ungere semifluidă, cu film 
de lubrifiant de grosime neuniformă și continuu 
(având zone de film gros, cu frecare fluidă, şi 
zone de film subțire, cu :recare semiuscată), 
condiţionată în principal de viscozitatea și de 
onctuozitatea lubrifiantului (la variații brusce de 
vitesă sau de sarcină, de ex. la roțile dințate, la 
pistoane, etc.); ungere semiuscată, cu fim de 
lubrifiant subțire și eventual discontinuu, condi- 
ționată în principal de onctuozitatea lubrifiantului 
(la alunecări foarte mici sau la presiuni foarte” mari 
între suprafețele de frecare, de ex. la pietrele 
de culisă, la șarniere, la articulațiile acuplajelor, 
la transmisiunile cu șurub-melc, etc.); ungere 
semiuscată limită, cu film de lubrifiant de grosime 
minimă (pentru care ungerea mai e încă posibilă), 
care intervine frecvent în practică. Afară de aceste 
cazuri de ungere, există frecarea uscată, fără film 
de lubrifiant, care intervine la alunecări excesive 
între suprafeţele de contact (de ex. la frâne cu 
sabot, la mecanisme cu fricțiune, la îmbinări în 
pană etc.), 

Cazurile extreme de ungere, adică ungerile 
fluidă şi limită, prezintă interes în practică. — 
La ungerea fluidă, stratul de lubrifiant suportă 
sarcina în timpul mișcării relative a suprafețelor 
de frecare. Deci, trebue să se realizeze un film 
continuu de lubrifiant, a cărui stare de presiune 
să fie corespunzătoare apăsării dintre suprafeţele 
de frecare; această stare de presiune depinde în 
principal de viscozitatea lubrifiantului și de vitesa 
relativă de mișcare (v. și sub Ungere, sistem 
de ~). — La ungerea limită, stratul de lubrifiant 
e foarte subţire și aderă la suprafețele de frecare. 
Ungerea limită se datorește onctuozității lubri- 
fiantului, 

Frecarea uscată și semiuscată urmează legea 
de frecare a lui Coulomb; frecarea fluidă, legea 
lui Newton, iar cea semifluidă, o lege dedusă 
din combinarea celor două legi. În ultimele două 
cazuri prezintă importanţă proprietăţile lubrifiantului 
și condițiunile de lucru, spre deosebire de pri- 
mul caz, în care prezintă importanță numai natura 
materialului corpurilor în contact, 

Pentru ca să se menţină filmul de lubrifiant 
vâscos între suprafeţele de frecare cari apasă una 
pe alta — și dintre cari una arevitesă „paralelă“ cu 
suprafața celeilalte, trebue ca prima să prezinte 
o față inclinată în raport cu cealaltă suprafaţă, 
între planele tangente corespunzătoare celor două 
suprafețe formându-se un unghiu diedru diver- 


gent în sensul ei de mișcare, și să aibă astfel 
și funcțiunea de suprafață inclinată „portanță“ 
(v. Ungerii, teoria hidrodinamică a ~). Suprafeţele 
de frecare pot fi suprafeţe de corpuri în trans- 
laţie, în rotaţie sau în rostogolire unul față de altul. 


La ungerea corpurilor p 
@ 
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în translație, suprafețele 
de frecare formează un 
il. Pana de uleiu între două 


unghiu diedru divergent 
în sensul deplasării supra- 
feţei indinate față de supra- 
fața pe care alunecă „pa- 
ralel“(v.fig 11), pentruca în 
timpul mișcării să se poa- 
tă obține un strat de lubri- 
fiant capabil să susțină corpul mobil, datorită creșterii 


relativă. 


presiunii lubrifiantului, respectiv efectului de supra- | 


față portantă (v. 
fig. III). În repaus, 
interstițiul dintre 
suprafeţele de fre- 
care e aproximativ 
nul; prin miş- 
carea de translație 
„a corpului mobil, 
lubrifiantul e re- 
fulat între aceste 
suprafețe, astfel 
încât  interstțiul 
crește și se obține 
un strat de lubri- 
fiant în formă de 
pană. Dacă supra- 
fețele da frecare 
ar fi paralele, lu- 
brifiantul ar fi ex- 
pulsat sub acțiu- 
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nea de apăsare b i 
dintre suprafețe.— III. Diagrama presiunii p în 'stratul 
Această ungere de uteiu sub palină (săgeata indică 


intervine la miş- 
carea unei patine 
în culisă,a unui cap 
de cruce pe gii- 
sieră, a unui piston în cilindru, etc. 


sensul mișcării patinei). 


a) sarcină relativ mică; b) sarcină mare; 
b') vederea suprafeței de alunecare. 


suprafețe plane în mişcare | 
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de lubrifiant (de grosime neuniformă) capabil 
să susțină corpul mobil, datorită refulării lui și efec- 
tului de suprafaţă portantă. În repaus, interstiţiul din- 
tre suprafețele de frecare e aproximativ nul in zona 


| de reazem; prin mișcarea de rotație a corpului mo- 
| bil, lubrifiantul e refulat între aceste suprafeţe, astfel 


încât interstițiul crește și se obține un strat de lubri- 
fiant cu secțiunea transversală în formă de secere, 
deplasată în sensul de rotaţie față de verticală 


| (v. fig. IV). Presiunea lubrifiantului variază, fiind 


VI, Aducţia uleiului la un 
imobil, cu cusinet 


V. Diagrama presiunii In 


stratul de uleiu, fus 


1) centrul palierului; 2) cen- rotativ. 
trul fusului. 1) cusinet rctativ; 2) fus 
imobil, 


mai mare în zona dinaintea interstițiului (v. fig. V), 
iar debitul și stratul de lubrifiant de grosime minimă 


VII. Tipuri de paliere. 
a) palier fix; b) și c) paliere oscilante. 


(în interstițiu) se stabilesc spontan, în funcțiune de 


La ungerea corpurilor în rotație, suprafața de | turație și de apăsarea dintre suprafeţele de contact, 


frecare a corpului mobil trebue să aibă un dia- 
metru diferit da cel al suprafeței pe care alunecă, 
pentru ca în timpul mișcării să se obțină un stra 


2 b 


fără a putea fi modificate din exterior. — Această 
ungere intervine la mișcarea relativă dintre pa- 
lier și fus (v. fig: VI), etc. La paliere, la cari 
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IV. Poziţiile fusului în palier. 
a) turație nulă; b) turație joasă; c) turație înaltă; d) turație teoretic infinită; 1) jocul în palier; 2) centrul fusului; 3) centrul 
palierului; 4) cel mai subțire strat de ulelu. 
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ungerea fluidă e favorizată când ajustajul e cu | produce între suprafețele formate de restul hidro- 
joc, pentru a îmbunătăţi condiţiunile de ungere e | carbonic al moleculelor, ale căror câmpuri de 


VIII, Cusineţi cu și fără canale de ungere. 
a) corespunzător; b) necorespunzător; c) rău. 


necesar să se mențină paralelismul dintre axele 
palierului şi fusului, din care cauză se preferă 
uneori paliere oscilante | 
(v. fig. VII); canalele de 
ungere (v. fig. VIII) și 
orificiile de  aducţie a 
lubrifiantului, practicate 
în zona penei de pre- 
siune, provoacă scăderea 
presiunii acestuia (v. 
fig. IX) şi creșterea tem- 
peraturii, 

La ungerea corpurilor în 
rostogolire, suprafeţele 


IX. Variația presiunii în 


de frecare sunt cufunda- 
te parțial sau total într'o 
baie de lubrifiant lichid, 


stratul de uleiu, datorită cana- 
lelor din cusinet. 
1) cu canale; 2) fără canale. 


sau în unsoare con- 
sistență. În general, ungerea e semiuscată sau 
cel mult semifluidă, la apăsări mutuale mari între 
suprafețele de frecare, iar lubrifiantul trebue să 
aibă viscozitate și onctuozitate mari. — Această 
ungere intervine la mișcarea roților dințate an- 
grenate, la mișcarea bilelor unui rulment, etc. — 
Se admite că moleculele polare ale lubrifiantului, 
cu moment electric spontan, intrând în câmpul de 
forțe al suprafețe- 
lor metalice, aderă 
la ele cu grupările 
lor active, iar lanţu- 
rile hidrocarbonice 
dau alte suprafeţe 
de frecare,netede, 
între cari frecarea 
e mică (v. fig.X). 
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culelor polare de- 44444444 ddd td 
pășeşte mult limi- 7 

tele unui film mo- 
nomolecular, atin- 
gând o grosime 
de până la 150 de 
rânduri de mole- 
cule suprapuse — 
și chiar mai mult. Legătura grupărilor active ale 
moleculelor e mult mai puternică decât cea 
a lanțurilor hidrocarbonice; de aceea, deplasarea 
suprafețelor lubrifiantului se face în straturi bi- 
moleculare, iar frecarea e mică, deoarece se 


X. Aderenţa moleculelor polare ale 
lubrifiantului la metal. 

a) strat limită; b) regiunea de orien- 
tare a curentului; c) metal. 


forțe sunt slabe. Moleculele polare se orientează 
în straturi monomoleculare, la suprafeţele metalice, 
sub acțiunea câmpului de forțe al acestora. — 
Conform unei ipoteze mai noi asupra structurii 
peliculei de lubrifiant, moleculele polare absor- 
bite pe suprafețe s'ar uni între ele prin grupările 
lor active, orientându-se cu capetele hidrocar- 
bonice spre exterior și formând mici sfere cu o 
acțiune asemănătoare celei a rulmenților; aceste 
sfere minuscule s'ar forma mai uşor în jurul parti- 
culelor fine de metal din lubrifiant, datorite uzurii 
suprafețelor de frecare, ceea ce ar înlătura efectul 
abraziv al particulelor metalice. — Conform unei 
alte ipoteze, orientarea în adâncime a mole- 
culelor polare e posibilă numai în stare în repaus 
sau de mişcare relativă foarte lentă — și grosimea 
stratului de lubrifiant orientat se micșorează simţitor 
odată cu mărirea vitesei relative a suprafețelor. 
Moleculele mai depărtate de suprafețele metalice 
ar trece dela orientarea normală în orientare para- 
lelă cu sensul de mișcare (orientare de curent) 
şi frecarea s'ar reduce datorită ușurinţei de alune- 
care relativă a moleculelor orientate în același sens. . 

Sistemul de ungere variază în funcţiune de mai 
mulți factori, printre cari: regimurile de presiune, 
de vitesă şi de temperatură; forma geometrică 
a suprafețelor de contact (plană, cilindrică, sferică, 
etc.); caracteristicele fizice și mecanice ale ma- 
terialului corpurilor; grosimea stratului de lubri- 
fiant și calitatea lubrifiantului; etc. 

După calitatea ungerii, se deosebesc: 

1. Ungere perfectă: Ungere la care frecarea 
e fluidă. Sin. Ungere fluidă. 

2 Ungere semifluidă: Ungere la care frecarea 
e semifluidă. 

s. Ungere semiuscată: Ungere la care frecarea 
e semiuscată, 

4 Ungere fluidă: Sin. Ungere perfectă (v.). — 

După natura lubrifiantului, se deosebesc: 

5. Ungere cu lubrifiant lichid: Ungere la care 
lubrifiantul folosit e în stare lichidă (de ex. uleiuri 
minerale, vegetale sau animale, emulsiuni, acizi, 
apă, etc.). Uneori, lubrifianţii lichizi se folosesc 
în amestec cu substanţe aditive. 

e. Ungere cu lubrifiant gazos: Ungere la care se 
foloseşte un lubrifiant gazos (de ex. aerul). 

7. Ungere cu lubrifiant solid: Ungere la care 
se folosește un lubrifiant solid (de ex. grafitul). 
Uneori, lubrifianţii solizi se folosesc în amestec 
cu uleiuri, cu unsori, apă, etc. 

s. Ungere cu unsoare consistentă: Ungere la 
care lubrifiantul are viscozitate relativ mare (unsori 
minerale, animale sau vegetale, eventual săpun de 
sodiu, de potasiu, etc.). — 

După felul în care se realizează ungerea supra- 
feţelor de frecare, se deosebesc: 

9. Ungere prin viscozitatea lubrifiantului: Sin. 
Ungere perfectă, Ungere fluidă. 

10. Ungere prin onctuozitatea lubrifiantului: Sin. 
Ungere semiuscată, 


1, Ungere prin viscozitate și onctuozitate: Sin. 
Ungere semifluidă. 

2. Ungere centrală [menrpambnaa cMaska; 
graissage central; Zentralschmierung; centralised 
lubrication; központi kenés]. V. sub Ungere, 
sitem de ~. 

s. ~ individuală [HHnuBunyaJlbHaa CMA3KA; 
graissage séparé; Einzelschmierung; separate 
oiling; külön kenés]. V. sub Ungere, sistem de ~. 

4. Ungere, putere de ~ : Sin. Onctuozitate (v.). 

s Ungere, sistem de ~ [cucrema CMa3KH; sys- 
tème de graissage; Schmiersystem; oiling system; 
kenssi rendszer]: 1. Tipul instalaţiei de ungere. — 
2, Modul în care se realizează ungerea, folosind 
o instalație ușor de supraveghiat și de întreținut, 
astfel încât să se asigure prezenţa neîntreruptă și 
cantitatea corespunzătoare de lubrifiant la locurile 
de ungere. Sistemele de ungere se pot clasifica 
după următoarele criterii: debitul de ungere, care 
poate fi sărac, mijlociu sau bogat; presiunea de 
debitare, care poate fi joasă, medie sau înaltă; 
modul de deservire, și anume dintr'o sursă cen- 
trală (ungere centrală) sau separat pentru fiecare 
loc de ungere (ungere individuală); modul de 
circulaţie a lubrifiantului, care poate fi în circuit 
închis sau în circuit deschis, și realizat fără pre- 
siune (prin gravitație) sau sub presiune (forţat). 

Se deosebesc sisteme de ungere manuală, cu 
picurător, cu fitil, cu inele, în baie, prin barbo- 
taj, și forțată (sub presiune). 

Ungerea manuală se efectuează, fie cu lubrifianţi 
lichizi, prin turnare (cu căni de ungere), prin 
introducere sub presiune (cu pompe de mână) 
sau prin pensulare, fie cu unsori consistente, cu 
gresoare. Ungerea manuală e semifluidă, fiindcă 
nu asigură dozarea adecvată a lubrifiantului; ea 
corespunde numai când presiunea interfacială a 
suprafețelor de frecare e joasă. Se folosește la 
fusuri cu turație joasă, la lanţuri, roți dințate apa- 
rente, etc. 

Ungerea cu picurător se efectuează cu un dis- 
pozitiv numit picurător, format dintr'un pahar de 
sticlă sau de masă plastică, având la partea in- 
ferioară un orificiu cu un ac de reglaj (pentru 
reglarea debitului de lubrifiant care se scurge 
prin orificiu). Ungerea cu picurător are un debit 
mic și asigură numai o ungere semifluidă; ea co- 
respunde numai când vitesa relativă dintre supra- 
fețele de frecare e mică. Se folosește la paliere, 
la lanțuri, motoare cu abur, motoare cu ardere 
internă, compresoare, etc. 

Ungerea cu fitil se face prin capilaritate, cu 
ajutorul unor fitiluri de materiale textile (de ex. 
de lână), prin cari lubrifiantul trece de'a un re- 
cipient de depozitare până la locul de ungere 
(situat, de obiceiu, deasupra acestuia). Ungerea 
cu fitil e semifluidă și se realizează cu lubrifianți 
lichizi, de viscozitate mică și fără impurități (cari 
s'ar putea depune pe fitil, micșorând asifel capi- 
laritatea). Pentru a asigura un debit constant al 
lubrifiantului la locul de ungere, se menţine con- 
stant nivelul în recipientul cu lubrifiant, iar pentru 
a asigura continuitatea și uniformitatea ungerii, 
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se aplică pe locul de ungere o perniţă de lână, 
care absoarbe excesul de lubrifiant. Se folosește 
la mașini de lucru din industria hârtiei, a cau- 
ciucului sau a cimentului, la electromotoare mici, 
la fusurile osiilor de vagoane, etc. 

Ungerea cu inele, la paliere orizontale, se 
efectuează prin unul sau mai multe inele, cari an- 
trenează lubri- 
fiantul din reci- 
pientul inferior 
al palierului la 
cusineţii supe- 
riori ai acestuia 
(v. fig. 1). E un 
sistem de un- 
gere în circuit 
închis şi fără presiune. Ungerea e fluidă şi se 
realizează cu lubrifianţi lichizi, de viscozitate 
medie. Se folosește la electromotoare, la ventila- 
toare, pompe centrifuge, etc. 

Ungerea în baie se efectuează prin imersiunea 
totală a suprafețelor de frecare în lubrifiant. În 
aces! scop se folosesc lubrifianţi de viscozitate mică, 
pentru a evita încălzirea suprafețelor și înspuma- 
rea lubrifiantului. E folosită la palierele verticale 
sau, uneori, la palierele orizontale cu rulmenţi, 
la schimbătoare cu roți dințate, la lanţuri, la 
mașinile de filat, etc. 

Ungerea prin barbotaj se efectuează prin împroş- 
carea lubrifiantului pe suprafețele de frecare, 
agitația lubrifiantului fiind datorită unor corpuri în 
mişcare într'un carter cu lubrifiant, în care sunt 
situate împreună cu suprafețele de frecare. La 
întoarcerea în carter, lubrifiantul trebue să fie 
filtrat, pentru ca impuritățile să nu urmeze circu- 
itul acestuia; trebue să se menţină constant 
nivelul lubrifiantului în carter și să se evite pă- 
trunderi de apă. Se foloseşte la schimbătoare de 
turație cu roți dințate, la motoare cu ardere internă, 
la compresoare, mașini cu abur, etc. A 

Ungerea forțată (sub presiune) se efectuează prin 
introducerea sub presiune a lubrifiantului, cu pompe 


|. Schema unui palier cu inel. 


II. Schema de principiu a unei instalații de ungere forțată 
(sub presiune), în circuit deschis. 

1) camă antrenată în mişcare de arborele motor; 2) pompă 

de ungere; 3) reținător; $) cursa pistonului; S,) fracțiunea 


din cursa pistonului corespunzătoare duratei de ungere. 


de ungere, într'unul sau în mai multe locuri de 
ungere. Ungerea forțată, numită și ungere sub 
presiune, poate fi în circuit deschis sau închis. 
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La sistemul în circuit deschis ar trebui să se 
debiteze numai cantitatea necesară de lubrifiant 
(v. fig. II). Reglarea debitului de lubrifiant se 
obţine, fie prin supape de reglare individuale, 
când pompa e acționată de un motor propriu 
(cazul pompelor centrale cari deservesc simultan 
mai multe mașini), fie automat, când pompa e 
acționată direct de mașina respectivă. Presiunea 
lubrifiantului debitat e în general joasă (de obi- 
ceiu 0,5-1 at), depășind rareori 4 at; în cazuri 
speciale (de ex. la motoare cu ardere internă, 
la compresoare, etc.), presiunea atinge 20-::100 at. 
Se folosește la mașini din industria metalur- 
gică, a cauciucului sau a lemnului, la mașini- 
unelte, etc. Uneori, ungerea forțată în circuit 
deschis e combinată cu ungerea prin barbotaj. 

La sistemul de ungere în circuit închis se de- 
bitează lubrifiant în exces la locul de ungere, 
excesul scurgându-se într'un basin de colectare, 
de unde e readus în circuit (v. fig. III). Inter- 
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HI. Schema de principiu a unei instalaţii de ungere forțată 
(sub presiune), în circuit închis. 
1) pompă de mână; 2) şi 11) reținător; 3) și 8) manometru; 
4) filtru dublu; 5) răcitor de uleiu; 6,) şi 6) intrarea şi ieșirea 
apei de răcire; ,) și 10) termometru; 9) motor; 12) robinet 
de ocolire; 13) pompă cu roți dințate; 14) sită; 15) sort; 
16) ţeavă de scurgere a uleiului; 17) rezervor de uleiu; 
18) robinet de golire. 


stițiul dintre fus și cusinet se umple automat cu 
lubrifiant, favorizând răcirea și curățirea suprafe- 
țelor de frecare. În circuitul lubrifiantului se in- 
tercalează, afară de pompele de presiune (de 
ex. cu roți dințate), filtre și răcitoare. Se folo- 
seşte la paliere cu vitese de alunecare mari şi 
cu sarcină mare, la angrenaje speciale, la turbine, 
suflante, mașini electrice, mașini-unelte de putere 
mare. și turație înaltă, etc.— 
Exemple de ungere: 

1. Ungerea compresoarelor [cMa3Ka komnpec- 
COpoB; graissage des compresseurs; Schmierung 
der Verdichter; compressor lubrication; kompresz- 
szorok kenése]: Ungere cu lubrifiant lichid (de ex. 
uleiu mineral, acid sulfuric), eventual cu lubrifiant 
solid în suspensie (de ex. glicerină cu grafit co- 
loida!), rezistent la presiune și la acţiunile chi- 
mice ale substanței comprimate (aer, azot, hidro- 
gen, bioxid de carbon, clor, oxigen, gaz aerian, 
etc.), și prezentând stabilitate termică. Lubrifiantul 


trebue să aibă viscozitate mare și să fie greu 
oxidabil la presiuni înalte (în prezența metalelor 
catalizatoare), pentru a evita depuneri cari ar 
produce reducerea conductibilității termice a pe- 
reț lor cilindrilor; de asemenea, lubrifiantul trebue 
să realizeze etanșarea jocului dintre piston și 
cilindru. 

e. ~ motoarelor cu abur, cu piston [cmazka 
NOpUIHEBbIX NapoBbIX ABHraT2nNei; graissage 
des moteurs ă vapeur ă piston; Schmierung der 
Kolbendampfmaschinen; oiling of piston-steam 
engines; gözgépek kenése]: Ungere cu lubrifiant 
lichid, aderent și prezentând stabil'tate la tempe- 
ratură înaltă. Lubrifiantul, cu conținut mic de sub- 
stanțe volatile sau de materii asfaltice, trebue 
să aibă viscozitate mare; la motoare cu abur sa- 
turat sau puțin supraîncălzit se folosesc lubrifianţi 
cu onctuozitate mare (amestecați, de ex., cu cca 
5% unsori saponificabile), pentru a evita expulsa- 
rea lor datorită apei condensate, uleiul în exces 
formând cu apa o emulsiune cu excelente cali- 
tăți de ungere. 

s ~ motoarelor cu ardere internă [cmasrka 
ABArareneii BHy/TpeHHOro CrOpaHH+; graissage 
des moteurs ă combustion interne; Schmierung 
des Verbrennungsmotors; internal combustion mo- 
tor oiling; belsâegesii motorok kenése]: Ungere 
cu lubrifiant, în general lichid, rezistent la pre- 
siune și la acţiuni chimice (de ex. la acţiunea 
oxigenului din aer, care poate accelera îmbătră- 
nirea lubrifiantului), şi prezentând stabilitate ter- 
mică. Lubrifiantul trebue să aibă atât viscozitate 
şi stabilitate, pentru a asigura ungerea fluidă a 
paliere'or, cât și onctuozitate, pentru a asigura 
ungerea semiuscată a cilindrilor motorului; de 
asemenea, lubrifiantul trebue să realizeze etan- 
șarea jocului dintre piston și cilindru. 

La motoare cu electroaprindere se recomandă 
uleiuri cu viscozitate mare (de ex. uleiuri mine- 
rale parafinice), zărora li se adaugă uleiuri cu 
onctuozitate mare (de ex. uleiuri minerale nafte- 
nice). La motoare cu autoaprindere se recomandă 
uleiuri cu viscozitate mai mică și prezentând sta- 
bilitate la temperaturi mai înalte (uleiuri cu indice 
Conradson mic), la cari se adaugă substanţe adi- 
tive, pentru sporirea stabilității și a onctuozității, 
cum și peniru impiedecarea depunerii reziduuri- 
lor; la aceste motoare, reziduurile sunt mai mari, 
datorită arderii incomplete a combustibilului — și 
depunerea lor trebue evitată, deoarece in'luen- 
țează eficiența ungerii și favorizează oxidarea 
sau degradarea lubrifiantului, mai ales la tempe- 
ratura înaltă de serviciu. 

4 Ungere [cmasbiBanue; oindre; Schmierung; 
smearing; kenés]. Tehn.: 2. Acoperirea unui obiect 
cu un strat continuu sau aproape continuu 
dintr'un material gras, pentru a-l proteja sau 
pentru a-i da anumite proprietăți prin pătrunde- 
rea parţială a acestui material în părțile super- 
ficiale ale corpului. 

s. Ungerea lânii. V. Uleierea fibrelor textile. . 

s. Ungerea mătasei cu emulsiune [o6paGorka 
mănka My AbCcHeii; graissage de la soie à l'emul- 


. sion; Seidenemulgierung; silk emulsifying; selyem- 
emulgálás]. Ind. text.: Operaţiune de ungere a 
mătasei naturale (produs al viermelui de mătase) 
cu o emulsiune preparată din 50 g uleiu de 
contact, 3 g sodă calcinată şi 900 cm apă, 
efectuată pentru evitarea încleirii firelor în timpul 
depănării. Emulsiurea se prepară adăugind la în- 
ceput cca 1/5 din cantitatea de apă la o temperatură 
de 15.::18%, trecând lichidul printr'o pâlnie cu 
filtrul constituit din două straturi de tifon şi di- 
luând apoi cu restul cantității de apă, până la 

concentraţia de 10%. 

Emulsiunea obținută, trebue să fie neutră, 
albă, omogenă, să nu se separe în straturi, sau 
să producă precipitat la o diluare ulterioară 
cu apă. 

-Ungerea firelor crude de mătase, depănate 
de pe gogoși pe mosoare, se face cufundând 
mosoarele într'o soluție de 1% emulsiune în- 
călzită la 35°, în care se țin două minute. Une- 
ori se adaugă în emulsiune un colorant acid 
(pasager), pentru deosebirea anumitor grosimi 
sau calități ale firelor. 


1. Ungerea pieilor [cma3Kka KOW; graissage 
du cuir, mise en suif du cuir, huilage du cuir; 
Fetten (Einfetten) des Leders; oiling of leather, 
greasing of leather, stuffing of leather; bőrök 
kenése]: Operaţiune din procesul tehnologic de 
prelucrare a pieilor tăbšciłe, care consistă în 
introducerea unor grăsimi în țesutul fibros al 
dermei, pentru lubrifierea fibrelor. 

Ungerea pieilor tăbăcite e cea mai importantă 
operațiune în procesul fabricării pieilor, afară de 
operaţiunile pregătitoare din atelierul de cenu- 
șărit și de tăbăcirea propriu zisă. După tăbăcire, 
pielea are un aspect neplăcut, e tare, rigidă, şi 
prezintă adeseori o fragilitate a feței, datorită 
deshidratării țesutului fibros în timpul tăbăcirii. 

Ungerea pieilor modifică unele dintre propietă- 
tile lor fizice. Prin acțiunea lubrifianță a substan- 
telor grase se micşorează fragilitatea și tendința 
de rupere a fibrelor — și deci se măresc rezis- 
tenţa la întindere și extensibilitatea pielei tăbă- 
cite; de asemenea, se mărește rezistența la ab- 
sorpția apei și se reduce permeabilitatea pentru 
aer și pentru vapori. 


Procedeul de ungere și substanțele întrebu- 
ințate sunt determinate de procedeul de tăbă- 
cire şi de scopul în care va fi întrebuințată pielea. 
Se întrebuințează atât uleiuri și grăsimi saponi- 
ficabile de origine animală sau vegetală şi pro- 
dusele lor de transformare (seu, untură de pește, 
uleiu de copită, uleiu de măsline, uleiu de ricin, 
uleiu de floarea-soarelui, uleiu de rapiță şi uleiu 
de in, uleiuri sulfonate, moellon sau degras ob- 
ținute prin oxidarea unturilor de pește şi a uleiu- 
rilor vegetale, săpun, grăsimi solidificate prin 
hidrogenare și acizi grași liberi, ca, de exemplu, 
stearina), cât și ceruri și grăsimi minerale nesa- 
ponificabile (lanolină, ceară de albine și ceară 
montană, uleiuri minerale, vaselină, parafină şi 
cerezină). 
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Se întrebuințează, de asemenea, compuși anion- 
activi (anumiţi sulfonați alchilarilici, sărurile de 
sodiu ale acizilor sulfonici ai naftalinei, ale iso- 
propilnaftalinei şi ale isobutilnaftalinei), compuși 
cationactivi (compuși aminați ai unor acizi grași, 
compuşi de suifoniu și compuși de fosfoniu) și 
compuşi neionogeni (umectanţi și emulgatori, de 
exemplu unii glicoli, poliglicoli și eteri glicolici și 
un produs de condensare dintre clorura acidului 
oleic și lisalbinatu! de sodiu). 

Înainte de ungere, pieile cari trebue unse mai 
mult trebue spălate bine și liberate de substan- 
tele incluse. Procesul de ungere se efectuează 
asupra pieilor umede — cu excepțiunea metodei 
de brenoire (v. S.) —, deoarece în stare umedă 
acestea sunt mai apte pentru absorpția grăsimii. 

Cantitatea de substanțe grase introdusă în 
piele diferă după natura acesteia. 

Operaţiunea se execută, fie prin simplă ungere 
cu uleiu, pe faţă, a pieilor umede, înainte de 
uscare (în cazul pieilor de talpă tăbăcite vege- 
tal), fie prin aplicarea . grăsimii pe faţa pieilor 
aşezate pe masă (ungere la rece, în cazul pieilor 
de curele de transmisiune, toval și vașete pentru 
tapițerie), fie prin ungerea pieilor umede în 
butoiul de vălcuit (ungere la cald, în cazul pieilor 
pentru curele de transmisiune, al pieilor pentru 
fețe de încălțăminte, etc.), fie prin brenoirea 
pieilor uscate (în cazul pieilor rigide cu conţinut 
mare de grăsime, al pieior pentru talpă, al 
pieilor pentru curele de transmisiune, etc.), fie 
prin ungere cu emulsiuni în butoiu (în cazul 
pieilor fine, al pieilor pentru fețe de încălțămin- 
te tăbăcite cu crom şi al pieilor fine tăbăcite 
vegetal). Adeseori se folosesc mai multe dintre 
aceste procedee de ungere, succesiv, pentru 
unul și același fel de piele. 

Ungerea cu uleiu a feței pieilor se execută în 
principal pentru a împiedeca difuziunea la su- 
prafață și oxidarea substanțelor tanante rămase în 
interiorul pielei în timpul uscării — şi pentru a 
menține supleţa și coloarea feţei. În acest scop 
se întrebuințează, în special, untură de peşte ca 
atare, sau în amestec cu uleiuri sulfonate și cu 
uleiuri minerale. 

Ungerea „pe masă“ la rece se face pe pielea 
umedă, întrebuințând amestecuri de seu, untură 
de pește şi degras, cărora li se adaugă uneori 
lanolină, uleiu mineral sau săpunuri. 

Ungerea pieilor la cald, în butoiu, se face atât 
cu aceleași grăsimi ca la ungerea la rece, cât 
şi cu grăsimi solide, cari dau pielei mai multă 
rigiditate. Faţă de urgerea la rece, ungerea la 
cald prezintă desavantajul că în special pieile 
tăbăcite vegetal sunt foarte sensibile, în stare 
udă, la temperaturi peste 50°, micșorându-li-se 
rezistența și durabilitatea. Temperatura necesară 
pentru ungerea în butoiu e, în general, tempe- 
ratura de topire a grăsimii întrebuințate. Pieile 
ușoare, pieile cromate pentru fețe de încălțăminte, 
vaşetele pentru tapiterie, pieile pentru îmbrăcă- 
minte, pieile de oaie și multe piei tăbăcite com- 
binat, mai subțiri şi cu conţinut de grăsimi mai 
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mic, se ung în butoiu cu emulsiuni de grăsimi, 
calde, constituite dintr'un uleiu sau o grăsime, un 
emulgator și apă. Ca emulgatori se folosesc ule- 
iuri sulfonate, săpunuri, gălbenuș de ou și alcooli 
grași sulfonați. 

Ungerea pieilor prin brenoire se execută când 
e nevoie să se introducă în piele cantități mai 
mari de substanțe grase solide, de exemplu în 
cazul pieilor pentru curele de transmisiune, al 
pieilor pentru talpă cromată, al pieilor pentru 
harnașamente, etc. Operaţiunea consistă în cu- 
fundarea pieilor uscate într'un amestec de gră- 
simi topite (stearină, parafină, cerezină, seu, 
ceruri şi chiar rășini). Temperatura nu trebue 
să depășească 85°. 

1. Ungerii, teoria hidrodinamică a ~ [ranpo- 
AHHAMHYUECKAA TEOpHA CMA3KH; théorie hydro- 
dynamique du graissage; hydrodynamische Theorie 
der Schmierung; hydrodynamical theory of the 
oiling; hidrodinamikai kenéselmélet]: Teorie a plu- 
tirii în lubrifiant, la ungerea fluidă, a uneia dintre 
două piese asociate în serviciu, datorită presiunilor 
formate în lubrifiantul vâscos, antrenat în spațiul în 
formă de pană dintre cele două suprafețe în 
mişcare relativă (v. sub Ungere și sub Viscozitate). 

Teoria utilizează, în rezolvarea problemei, ecua- 
ţia lui Navier-Stokes (v.) referitoare la mișcarea 
lichidelor incompresibile de viscozitate constantă 
n şi de densitate p, cari urmează legea de frecare 
interioară a lui Newton (v.), în ipoteza curgerii 
laminare: 


A geto grad) ë |=— grad p+nAv. 


Ecuația e particularizată pentru vitese v mici, când 
termenul (7 grad) v poate fi neglijat față de ceilalți 
termeni și forțele inerțiale sunt neglijabile — şi pen- 


tru regimul staționar, când eo; astfel, ecua- 
ţia se reduce la următoarea formă: 
mAY= grad p. 


În cazul a două suprafeţe plane, cari se mișcă 
cu vitesa relativă vo și sunt puțin inclinate una 


"A 


A Y 


(7) 


D 


J aapt 


|. Cusinet plan. 
ha) şi ha) înălțimea stratului de uleiu la capete; 1) lungimea; 


x) curba presiunilor p; xo) și yọ) coordonatele x și y cores- 


punzătoare presiunii maxime Pax: 


față de alta (v. fig. 1), alegând sistemul de co- 


ordonate ca în figură și presupunând mișcarea 


plan paralelă (adică neglijând pierderile laterale 
de lubrifiant), rezultă 


Ap_ „Xa  dP=o0 şi IP=0, 

(a) x 952 ' dy ŞI dz 

Derivând prima ecuație în raport cu y, se obține 
vs 1 Fp =+ è (W) =0 
a n ddy nòrd 


a cărei integrală e v,=ay?+by+c. În teo- 
riile ungerii se admite, de obiceiu, antrenarea 
fără alunecare a lubrifiantului de către supra- 
fețele în mişcare, adică v,=0 pentru y=0 şi 
v,=v pentru y=yo (v. fig. I); în aceste con- 
dițiuni se obţine 


7 
v,= p+ (Z-a) 
și din (a) rezultă 
dp=2a è 
òx ? 
iar debitul de lubrifiant printre suprafețe, pe 


unitatea de adâncime față de planul figurii, produs 
prin antrenarea acestuia, e 


Se asimilează apoi cu acest caz o porțiune 
dx=a da, cuprinsă de un unghiu da între un fus de 
rază a și un cusinet de rază interioară mai mare a +ò. 
Pentru ca suprafața superioară să plutească în 
lubrifiant, trebue ca apăsarea ei în jos să fie în 
echilibru cu rezultanta din presiunile p, adică 


dp idp 


dx ada 
o excentricitate a fusului față de cusinet (v. fig. Ia). 
Diferitele teorii ale ungerii diferă prin conside- 
rațiile privitoare la direcția în care se produce 


nu poate fi nul; deci, trebue să existe 


Il. Cusinet cilindric. 


a) cu ungere; b) fără ungere; a) raza fusului; e) excentri- 
citatea; yo) înălțimea stratului de lubrifiant; œ) vitesa unghiu- 
lară a_fusului; G) apăsarea; F,) forța de frecare, cu compo- 
nentele normală N și tangenţială T; Mp) momentul de frecare. 


această excentricitate. — În teoria mai veche, a 
lui Sommerfeld, direcţia excentricităţii e presu- 


pusă orizontală și deci yọ=0 +e cos a, dacă ? <a. 
Din ultima ecuație se deduce 


OPL OPS 12% 
da “9 y ( ii 

unde debitul încă necunoscut Q rezultă din con- 

dițiunea 


2x 
fa dx=0 
- ð 


și are expresiunea 
82 — e? 
Q=voð 2824 e 7 


Tensiunile tangențiale la suprafața cusinetului sunt 


v 
t= E :) = —21.(2%0 90—3Q), 

dy / j= yö 
și se pot calcula: atât momentul de frecare 
corespunzător unității de lungime indicate mai sus 


Arno t2 

"Vaze 24e" 
cât și forța verticală cu care apasă lubrifiantul 
pe unitatea de lungime de mai sus 

F= 122 Ve __, 

” (28 +e?) Va 
De aici se deduce excentricitatea e în func- 
țiune de apăsarea G=F, a fusului pe cusinet. 


Dacă se numește coeficient de frecare câtul 
f=M;: Fy se obține deci: 


Cercetări mai noi au arătat că ipoteza excentri- 
cităţii orizontale, admisă mai sus, nu e realizată 
cu destulă aproximaţie în practică. — O teorie 
mai nouă admite că axa fusului mobil nu de- 
scrie o fășie de plan orizontal când crește vitesa, 
ci o suprafaţă cilindrică semicirculară cu planul 


Q? 


a=h/h; 
Variația raportului coeficien- 
ților cp şi cp în funcțiune de co- 
eficientul a==hy/ha, la un cusinet plan, 
pentru viscozitate uniformă și fără 
scurgere laterală. 


IV. 


limită diametral vertical, până când ajunge, la 
vitese foarte mari, coaxială cu axa corpului față 
de care se rotește (v. fig. IV. p. 231).— 
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În cazul frecării uscate, fusul se ridică în partea 
cusinetului care e opusă părții din cazul fre- 
cării fluide, astfel încât zona de contact se de- 
plasează pe peretele cusinetului în sens contrar 
rotației (v. fig. 11b). — 

La ungerea suprafețelor plane, presupunând 
că nu se produce o scurgere laterală a lubrifian- 
tului, coeficientul de frecare se pune sub forma 


iar creşterea de temperatură e 


Ara 2m hithe CI Pm 
t2. e aripă 


unde B (m) e lăţimea suprafeţei de frecare, h; și 
hz (m) sunt grosimile stratului de lubrifiant la cape- 


Giù 
NHAT 
EVERTI 
| Pyer | 

8% 


BaSS 


BE E: 


OII 18 22 26 10 1 30 di 26 30 
RNA 

lll. Variația coeficienţilor Ch Cp şi Cp în funcțiune de ra- 

portul “a=h;/hyẹ la un cusinet plan, cu viscozitate uniformă 

şi fără scurgere laterală. 


tele penei (v. fig. 1), p,, (kg/m?) e presiunea medie 
a lubrifiantului, iar cp cp și c= (hi +h) c//be cp 


sunt constante de integrare (fig. III și IV). Un- 
ghiul de inclinare al penei de lubrifiant, re- 
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V. Variația coeficienţilor c; ‘Ch şi cp în funcțiune de raportul e=e/c, la 
un cusinet cilindric, pentru viscozitate uniformă şi fără pierdere laterală 


de uleiu (cy =4, pentru e=0). 


spectiv raportul a=Pi/b2, influențează capaci- 
tatea portantă și pierderile de energie (în general, 
se recomandă 4=2,21-::3,05). Dacă se consideră 
viscozitatea variabilă, valorile c}, €, și c, depind 
de raportul b=m/n2 dintre viscozităţile m şi 
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"2 la cele două capete ale penei de lubri- 
fiant; pentru a ținea seamă de scurgerea late- 
rală a lubrifianiului, se introduce în calcul un 
factor de sarcină P/Po= cp/cpy în care po și cp, sunt 
mărimile teoretice corespunzătoare cazului fără 
scurgere laterală. 

La ungerea palierelor, presupunând că nu se 
produce o scurgare laterală a lubrifiantului, coefi- 
cientul de frecare ara expresiunea 


n 
j= î ric,, 


iar creşterea de temperatură e 

E Pm 2 (2+6?) € Pm È 

d TA EE A E at 
unde } (m) e lungimea fusului, r (m) e raza fusului, 
Pm (kg/m?) e presiunea medie a lubrifiantului, c e 
jocul din palier, €= e/c e raportul dintre excentrici- 
tatea e şi jocul c, iar cp, cp și c,= 2(2+s2)c,/(1—s2) cp 
sunt constante de integrare (v. fig. V). Dacă se 


consideră scurgerea laterală a lubrifianțului, coefi- 
cientul de frecare devine 


unde b,,=c(l—e) e grosimea minimă a stratului 
de lubrifiant, c} şi c sunt coeficienţi variabili, 
iar Fo şi Po sunt valorile teoretice corespunză- 
toare cazului fără scurgere laterală. 

1 Unghiu [yrou; angle; Winkel; angle; szög]. 
1. Geom.: Figură formată din două semidrepte 


cari pleacă dintr'un același punct și nu aparțin 
aceleiași drepte. 


Cele două drepte se numesc laturile unghiului, 
iar punctul lor comun: se numește vârful lui. — 
Laturile unui unghiu împart planul care le conține 
în două regiuni cari au următoarele proprietăţi: 
Dacă A e un punct oarecare al unei regiuni și B 
e un punct oarecare al celeilalte, fiecare linie 
poligonală din plan, care unește cele două puncte, 
trece fie prin vârful unghiului, fie cel puţin prin- 
tr'un punct al uneia dintre laturi; dacă A și A', 
respectiv B şi B' sunt două puncte oarecari ale 
aceleiași regiuni, există totdeauna o linie poligo- 
nală care uneşte pe A cu A', respectiv pe B cu B', 
fără a trece prin vârful unghiului sau prin vreun 
punct al vreuneia dintre laturile unghiului; una 
dintre aceste regiuni, numită regiunea interioară 
a unghiului, e privilegiată față de cealaltă (numită 
regiunea exterioară a lui), prin faptul că orice seg- 
ment de dreaptă care unește două puncte oare- 
cari ale ei e conținut în întregime în ea. 

Între două unghiuri poate exista relația impor- 
tantă de congruență (sau egalitate): Dacă se dă 
un anumit unghiu, format din două semidrepte 
a, b — dacă se dă într'un plan o semidreaptă a' 
şi regiunea din plan situată de o parte a semi- 
dreptei a', atunci există în această regiune o semi- 
dreaptă b', şi una singură, care pleacă din același 
punct cu a' și formează, împreună cu a', un unghiu 
congruent cu unghiul format de semidreptele a, b; 
fiecare unghiu e congruent cu el însuși. 

Două unghiuri cari au o latură comună şi au cele 
două laturi necomune situate pe aceeași dreaptă 
se numesc unghiuri adiacente (v. fig. 2). Un unghiu 
congruent cu unul dintre unghiurile sale adiacente 
se numește unghiu drept (v. fig. 3). 

Uneori se operează și cu „unghiul“ format de 
laturile necomune a două unghiuri adiacente 
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1) urghiu; 2) unghiuri adiacente; 3) unghiuri drepte adiacente; 4) unghiu întins; 5) unghiu ascuțit; 6) unghiu obtuz; 

7) urghiu nul; 8) exemple de măsurarea unghiurilor; 9a) și 9b) unghiuri concave; 9c) și 9d) unghiuri convexe; 10) un- 

ghiu de 1 radian; 11) unghiuri complementare; 12) unghiuri suplementare; 13) unghiuri opuse la vårt; 14) unghiuri alterne 

interne (3 ; 6, respectiv 4; 5), unghiuri alterne externe (1 ; 8, respectiv 2 ; 7), unghiuri corespondente (1; 5, respectiv 3 ; 7, 

respectiv 2;6, respectiv 4;8) şi unghiuri opuse la vårf (2; 3, respectiv 1;4, respeitiv 5;8, respectiv 6; 7); 

15) unghiu exterior unui triunghiu și ung iurile neadiacente lui; 16) unghiu la centru; 17) unghiu înscris în cerc și 
unghiul la centru corespunzător, 


(v. fig. 4); el se numește unghiu întins. În acest 
caz, laturile lui sunt conţinute în aceeași dreaptă; 
ele sunt una în prelungirea celeilalte — și nu se 
mai poate face deosebire între regiunea inte- 
rioară și cea exterioară unghiului. 

Unghiul format de semidrepiele a, b se nu- 
mește mai mic decât unghiul format de semi- 
dreptele a, c, dacă, b şi c fiind coplanare între 
ele și cu a și de aceeași parte a semidreptei a, 
semidreapta b e situată în regiunea interioară a 
unghiului format de semidreptele a și c. Se mai spune 
că, în acest caz, unghiul format de a, ce mai mare 
decât unghiul format de a, b: Orice unghiu congru- 
entcu un unghiu mai mic decât unghiul format de a, 
c se numește mai mic decât acesta — respectiv 
acest unghiu se numește mai mare decât primul. 

Un unghiu mai mic decât un unghiu drept se 
numește unghiu ascuțit (v. fig. 5), iar unul mai 
mare decât unul drept și mai mic decât unul 
întins se numeşte unghiu obtuz (v. fig. 6). 

Uneori se operează și cu „unghiul“ care e con- 
siderat format din două semidrepte congruente; 
el se numeşte unghiu nul (v. fig. 7). — 

Unghiul format de semidreptele bo, b, se nu- 
meşte de a ori mai mare decât unghiul format 
de semidreptele c, d, dacă unghiul bo, ba, se obține 
construind pe bo, spre ba, œ unghiuri By, by 
egale cu c, d, şi cari au două câte două câte 
o latură comună, afară de primul și ultimul 
(v. fig. 8, pentru 2=4). Se spune că œ e măsura 
unghiului bo, ba în raport cu unghiul c, d ca uni- 
tate de măsură. Uneori, a se numeşte și numai 
unghiul exprimat în unitatea de măsură c, d. Se 
observă însă că, în fond, « e o măsură a regiunii in- 
terioare a unghiului bo, b, Regiunea exterioară 
a unghiului bo, b, are altă măsură, și anume una 
mai mare, dacă unghiul bo, b, nu e întâmplător 
un unghiu întins, De aceea se obișnuește să se 
numească adeseori unghiu sistemul de semi- 
drepte bo, b, considerat din punctul de vedere 
fie al măsurii interiorului său (și se notează cu bo, b„), 
fie al măsurii exteriorului său (și se notează cu 
bar bo); se spune că, în primul caz, bo, b, for- 
mează un anumit unghiu, și că, în celde al doilea 
caz, ba, bo formează un alt unghiu. Primul se nu- 


meşte unghiu concav, iar cel de al doilea se numește 
unghiu convex — și se desenează adeseori un 
arc de cerc cu centrul în vârful unghiului, cuprins 
în regiunea la care se referă măsura (v. fig. 9). 
Unghiurile ca bo, b, și ba: bo se numesc unghiuri 
întregitoare. Unghiul întregitor al unghiului nul se 
numeşte unghiu complet. 

„Ca unitate de măsură a unghiurilor se folosește 
fie unghiul drept, fie radianul, fie gradul sexagezi- 
mal, sau gradul centezimal. Radianul e unghiul a 
cărui regiune interioară cuprinde un arc de cerc cu 
centrul în vârful său, care are lungimea egală cu raza 
acestui cerc (v. fig. 10). Gradul sexagezimal e un- 
ghiul care ar trebui ales ca unitate de măsură pentru 
ca unghiul dreptsă aibă măsura 90, iar gradul cen- 
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tezimal e unghiul care ar trebui ales ca unitate de 
măsură pentru ca unghiul drept să aibă măsura 100. 

Două unghiuri ale căror laturi sunt, fie paralele, 
fie perpendiculare, au aceeaşi măsură. Ele sunt 
unghiuri egale. Două unghiuri pentru cari suma 
măsurilor e egală cu măsura unui unghiu drept 
se numesc unghiuri complementare (v. fig. 11), 
iar două unghiuri pentru cari suma măsurilor e 
egală cu măsura unui unghiu întins se numesc 
unghiuri suplementare (v. fig. 12). 

Două unghiuri cari au același vârf și laturile în 
prelungire se numesc unghiuri opuse la vârf; ele 
sunt egale (v. fig. 13). 

Două drepte paralele, tăiate de o secantă, formează 
cu aceastaoptunghiuri: Unghiurile 1;5 respectiv 3;7, 
respectiv 2,6, respectiv 4;8, se numesc unghiuri co- 
respondente. Ele sunt egale două câte două, — Un- 
ghiurile 1;8, respectiv 2;7, se numesc unghiuri alterne 
externe. Ele sunt egal: două câte două. — Unghiu- 
rile 3;6, respectiv 4;5, se numesc unghiuri alterne 
interne. Ele sunt egale două câte două (v. fig. 14).— 

Unghiul format de prelungirea uneia dintre 
laturile unui poligon cu latura următoare se 
numește unghiu exterior poligonului respectiv 
(v. fig. 15, pentru cazul unui triunghiu). — Un- 
ghiul exterior unui triunghiu e egal cu suma 
unghiurilor neadiacente lui (v. fig. 15). — 

Un unghiu cu vârful în centrul unui cerc se 
numește unghiu la centru (v. fig. 16). Măsura lui, 
exprimată în radiani, e egală cu câtul dintre lun- 
gimea arcului de cerc pe care-l subintinde și 
dintre rază. — Un unghiu cu vârful pe un cerc 
se numește unghiu înscris în cerc (v. fig. 17). 
Măsura lui e egală cu jumătate din măsura un- 
ghiului la centru corespunzător. — 2. Geom., 
Tiigon.: Sin. Măsura unui unghiu. V. sub Unghiu 1. 

1. Unghiu altitudinal. V. Unghiu vertical. 

2, ~ de angrenare [yro 3anennenua; angle 
d'engrănement; Eingriftswinkel; engaging angle; 
kapesolodăsi szög]. Mș.: La roți dințate, unghiul 
dintre perpendiculara pe linia centrelor 0,02 prin 
punctul de contact al centrelor primitive (notată 
în desen cu NN sau, uneori, cu Tg) şi normala VV 
în punctul de contact la profilurile dinţilor. Se 
notează, de obiceiu, cu simbolul æ. E, în același 
timp, unghiul dintre linia de angrenare și linia de 
rostogolire (v. fig. Ele- 
mentele geometrice 
caracteristice ale pe- 
rechii de roți dințate, 
sub Roată dințată). 

3, ~ de apucare 
[yroun saxBaTa;angle 
qui prend; Greifwin- 
kel; angle of grab; i 
fogószőg]. Metl.: Un- 
ghiul, la centru! unui 
cilindru de laminare, 
care cuprinde zona de contact: 


AH 
(1-7) 
unde AH e reducerea de grosime a laminatului, iar 
D, diametrul de lucru al cilindrului, 


Unghiu de apucare, 


& = arc cos 


v? 
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1. Unghiu deașchiere: Sin. Unghiu de degajare 
(v. sub Unghiurile cuţitului de așchiere). 

2} ~ de așezare principal al cuţitului [ruaB- 
Hblă 3aqHHă yroa pesna; angle de dépouille 
principal; Hauptfreiwinkel; main clearance angle; 
fâelhelyezâsi szög, hâtszâg]. V. Cuţitului, un- 
ghiu de așezare principal al ~. 

s ~ de atac: 1. Sin. Unghiu de incidență 
(v. Incidenţă, unghiu de ~). 

4 ~ de atac [yron nNonaTEH; angle d'atta- 
que; Angriffswinkel; angle of attack; támadási 
szög, âllâsszâg]. 2. Mş.: Unghiul sub care vâna 
de fluid (de ex. vâna de apă, de gaze de ar- 
dere, de aer cald) intră într'o turbină. Direcţia 
vitesei de intrare a vinei trebue să fie tangentă 
la profilul paletei, pentru a evita mersul cu șocuri 
al turbinei. 

s ~ de atac [yron cMentblă; angle conti- 
gue; Anstobwinkel; contiguous angle; nekifutási 
szőg]. 3. C. f.: Unghiul format de firul liniei di- 
recte al unui schimbător de cale cu tangenta dusă 
la firul liniei abătute, în dreptul punctului de con- 
tact al celor două fire. Valoarea unghiului de atac 
e de 40..:50'; el e necesar pentru ca acul să nu 
adere ca o lamă de cuţit la contraac. Mărimea 
unghiului de atac e invers proporțională cu vi- 
ez de circulație admise pe schimbătorul de 
cale. 

o ~ de atac [yrou naGeraHHA; angle d'atta- 
que; Anlaufwinkel; attack angle; nekifutâsi szög]. 
4. C., fi: Unghiul format de tangenta la firul 
exterior al căii, cu proiecția ei ortogonală pe 
planul vertical al unei roți conducă- 
toare de vehicul de cale ferată, care 
trece prin punctul de contact dintre 
buza bandajului și șină, în care e 
dusă şi tangenta la firul exterior al 
căii (v. fig.). În cazul osiilor necon- 
ducătoare (la cari buza bandajelor 
roților nu este în contact cu șina) se 
consideră ca unghiu de atac unghiul 
format de tangenta la firul exterior 
al căii cu proiecția ei pe planul ver- 
tical al roții care trece prin punctul 
de contact al suprafeţei de rulare 
a bandajului cu șina. 

Pentru a nu se produce uzuri 
exagerate la șine și bandaje, trebue 
ca valoarea unghiului de atac să nu 
depășească 2° la căile ferate cu 
ecartament normal şi, în mod excep- 
tional, 4° la căile ferate cu ecarta- 
ment îngust. La vehiculele cu mai 
multe osii rigide, unghiul de atac 
e mai mare la osiile conducătoare 
şi scade proporțional cu distanţa 
dela osia conducătoare la osiile 
următoare. Creșterea unghiului de atac limitează 
vitesa de circulație admisă pentru vehicule în 
curbele de anumite raze. 

7, ~ de avans [yron onepemenna; angle 
d'avance; Voreilwinkel; angle of advance, angle 
of lead; elsietesi fok]. 1. Mș. term.: Unghiul 


Așezarea în curbă 
a unui vehicul cu 
două osii. 
Fe) forţa laterală 
asupra şinelor; 
a)unghiu de atac. 


cu care manivela arborelui motor, respectiv co- 
tul arborelui cotit, se găsește înaintea poziţiei 
punctului mort corespunzător începerii unei anu- 
mite faze a ciclului unei mașini termice. Unghiul 
de avans e un avans unghiular, care poate fi 
avans la admisiune, la evacuare, la aprindere, 
etc, — Sin. Avans unghiular. V. și sub Avans la 
admisiune, Avans la evacuare, Avans la aprindere, 
Avans la injecție. 

s. ~ de avans Îyroa sep peria angle 
d'avance; Voreilwinkel; angle of advance, angle 
of lead; elâsietesi szög]. 2. Mş. term.: Unghiul 
format în sensul mersului de direcţia excentricu- 
lui unui motor cu abur cu piston, cu distribuţie 
cu sertare, cu perpendiculara pe direcția mani- 
velei motoare, când ea se găsește în punctul 
mort (v. fig. sub Unghiu de calaj al excentricului). 
Unghiul de avans e pozitiv în cazul admisiunii 
exterioare a aburului și negativ (avans negativ) 
în cazul admisiunii lui interioare în cilindri. 
Unghiul de avans e necesar pentru a avea o 
poziție deplasață a sertarului faţă de poziția mijlocie 
(avansul linear) și a asigura astfel succesiunea 
fazelor de distribuţie. 

s» ~ de bracaj [yro moBopora; angle de 
braquage ; Einschlagwinkel; deflection angle; 
becsapodâsi szóg]. Auto.: Unghiul format de roțile 
directoare ale unui autovehicul, în poziția limită 
corespunzătoare virajului maxim, față de poziția 
mersului în aliniament. Raza de curbură aferentă 
se numește rază de bracaj. 

10. ~ de calaj al excentricului [yro 3aKJIHHe- 
HHA 9KCHeHTpuka; angle de calage de l'excentri- 
que; Exzenterwinkel; angle between cranks; excenter 
felékelési szög]. Mș. term.: Unghiul format de direc- 
ţia manivelei motoare cu direcția manivelei excen- 
tricului (contramanivela) unui motor cu abur cu 
piston cu distribuția cu sertar, într'un moment dat. 
Dacă direcția de mișcare a sertarului coincide cu 


Comanda distribuţiei cu seriare ia un motor cu abur cu piston 
(schemă de funcţionare). 
a) direcţiile de mişcare ale pistonului și sertarului coincid; 
b) direcţiile de mişcare ale pistonului şi sertarului nu coincid; 
OM) manivelă motoare; OE) manivela excentricului; e) unghiu 
de calaj al excentricului; 8) unghiu de avans; j unghiu de 
deviere al direcțiilor celor două mişcări; AA') direcția de 
mişcare a sertarului; MOM) direcţia de mișcare a pistonului. 


direcția mişcării pistonului, unghiul de calaj are 
expresiunea s=90*+2, 3 fiind unghiul de avans. 
Dacă direcţia de mișcare a sertarului nu coincide 
cu direcția de mișcare a pistonului, ci formează 
cu ea un unghiu &, unghiul de calaj se exprimă 
prin e=90"+2+q (v. fig.). 


a Unghiu de colatitudine [6oxoBoii yro; an- 
gie de collatitude; Kollatitudewinkel; collațitude an- 
gle; szellesegi szög]: Unghiul format de axa de re- 
ferință a unui sistem de coordonate sferice cu raza 
vectoare a unui punct (al cărui unghiu de cola- 
titudine interesează). , 

2. ~ de contact: Sin. Unghiu de racordare. 
V. Racordare, unghiu de ~. 

s ~ de convergenţă: Sin. Unghiu de stabi- 
litate. V. sub Inclinările roților directoare. 

4. ~ de declivitate: Sin. Declivitate (v.). 

i % ~ de deflexiune. V. Deflexiune, unghiu 
e >. 

e ~ de derivă. Nav., Nav. a., Tehn, mil.: 
Sin. Derivă (v.). 

n ~ de direcţie [MApeKUHOHHbIÄ yro, 
YroJ nanpaBJIeHnHA; angle de direction; Rich- 
tungswinkel; angle of direction; irányszög]. Fotgrm.: 
Unghiul pe care-| formează axa de fotografiere 
a clişeului cu verticala care trece prin centrul de 
perspectivă al unei fotograme. 

s. ~ de drum. Nav., Nav. a.: Sin. Drum (v.). 

s. ~ de drum [yron NyTH, Kypc; angle de 
route; Kurswinkel; angle of position, course angle; 
menetszőg]. BIs.: Unghiul format, în planul orizon- 
tal al țintei, de direcția origine cu drumul țintei. 
Se măsoară plecând dela direcţia origine, în 
sensul ăcelor unui ceasornic. Pentru o țintă care-și 
păstrează direcţia de deplasare, unghiul de drum 
e constant. 

10, ~ de drum adevărat: Sin. Drum adevărat (v.). 
u. ~ de frecare interioară [yroa BHyTpen- 
Hero rpenna; angle de frottement interne; 
innerer Reibungswinkel; angle of internal friction; 
bels&surlodâsi szög]. Ter.: Unghiul a cărui tan- 
gentă trigonometrică reprezintă coeficientul de 
frecare dintre granulele unui mediu (de ex. pământ). 
Echilibrul unei mase de pământ granular se 
datoreşte coeziunii şi frecării dintre granule. 
Orice deplasare a unei părți din masa de pă- 
mânt e posibilă numai dacă în interiorul ei se 
stabilesc tensiuni tangențiale destul de mari pentru 
a produce o alunecare după o direcție oarecare. 
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Curbelettensiune tangențială-tensiune normală ale unui pământ 
coeziv (a) și ale unui pământ necoeziv (b). 


Condiţiunea de echilibru a granulelor de pământ 
între cari se exercită tensiuni tangențiale e 


TLO tg PHT, 
unde 7, e tensiunea tangențială datorită coeziunii, 
iar tg e tensiunea tangenţială datorită frecării 
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interioare (o fiind tensiunea normală pe planul 
tensiunii t, unghiul ọ fiind unghiul de frecare 
interioară, iar tg 4, coeficientul de frecare inte- 
rioară). Curba reprezentativă a funcţiunii e o dreaptă 
a cărei pantă e tg ọ (v. fig.). Pentru pământurile 
necoezive (nisip uscat și pietriș), la cari tensiunea 
tangențială datorită coeziunii e nulă, această 
dreaptă trece prin originea axelor de coordonate, 
iar unghiul format de ea cu orizontala reprezintă 
unghiul taluzului natural (v.). Pentru aceste pămân- 
turi, unghiul taluzului natural e egal cu unghiul de 
frecare interioară și constitue una dintre caracte- 
risticele lor fizice; tangenta lui reprezintă coefi- 
cientul de frecare interioară al pământului re- 
spectiv. Pentru pământurile coezive, unghiul talu- 
zului natural e mult mai mare decât unghiul de 
frecare interioară, datorită coeziunii, putând atinge 
90°, dacă înălțimea taluzului nu depășește anu- 
mite limite. (De exemplu, loessul poate sta în 
echilibru în săpături cu taluze verticale înalte de 
20.-:30 m, deși unghiul lui de frecare interioară e 
de 25:::30). Valoarea unghiului de frecare inte- 
rioară depinde de mărimea și de forma granu- 
lelor, de compoziţia chimică și mineralogică a 
acestora, de umiditatea pământului, ca și de gradul 
de îndesare al pământului. V. și Pământ coeziv; 
Pământ necoeziv; Pământ, rezistența la tăiere a 
unul ~, 

1, ~ de fugă [yroa Haknona; angle de 
chasse; Achsenvorlaut; angle of fuite; el&nyom]). 
V. sub Inclinările roților directoare. 

i. ~ de gardă al unui avion [3amuaTibIă 
YroJn camonera; angle de garde d'un avion; 
Bewachungswinkel eines Lufifahrzeugs; guarding 
angle of an aeroplane; egy repülőgép állási 
szőge]. Av.: Unghiul format de verticala centru- 
lui de greutate al unui avion cu direcţia deter- 
minată de centrul de greutate și de punctul de 
contact al roților pe teren. Se deosebesc: unghiu 


Unghiu de gardă. 
B,) în repaus; B,) în linie de sbor. 


de gardă în repaus și unghiul de gardă în linie 
de sbor (mai mic decât primul), care permite 
avionului să ruleze pe sol fără riscul de a capota. 

14, ~ de ieșire [BbIxonHoH yro; angle d'émer- 
gence; Austtritswinkel; angle of emergence; ki- 
lépési szög]: Unghiul pe care-l formează vitesa 
relativă a curentului cu cea periferică în triunghiul 
viteselor, la ieșirea din rotorul unei turbomașini 
(mașină cu rotor), 

15. ~ de înălțare [yrou mecra meu; angle 
de site; Höhenwinkel; angle of altitude; fel- 
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szállási szög]. Bls.: Unghiu format de linia de 
înălțare cu proiecția ei pe planul orizontal. 

1. Unghiu de înălțător [yro npnuennBanna; 
angle de hausse; Auisatzwinkel; angle of sight; 
l&szâg]. Bls.: La tragerile de artilerie antiaeriană, 
unghiul format de linia de înălțare cu linia de 
tragere. (V. fig. sub Inclinare totală). 

3 ~ de incidență [yron nagenma; angle 
d'incidence; Auftreffwinkel; angle of incidence; 
becsapodó szög]. Fiz.: 1. Unghiul pe care-l for- 
mează raza de lumină incidentă pe suprafața 
unei piese optice, cu normala pe suprafață în 
punctul de incidență. — 2. Unghiul pe care-l 
formează, în mediul de incidenţă, normala pe 
suprafața de contact a două medii, cu tangenta 
la linia de câmp a unui câmp electric, respectiv 
magnetic, în punctul suprafeței de contact peniru 
care se consideră acel unghiu. 

3, ~ de incidenţă [yrou Bcrpeuu; angle 
d'incidence; Auftreftwinkel; angle of incidence; 
becsopodó szëg]. 3. BIs.: La trageri, unghiul for- 
mat de təngenta la traiectorie cu intersecțiunea 
dată de suprafața terenului cu planul vertical al 
traiectoriei în punctul de incidenţă. 

E 4 ~ de incidenţă. 4. Av. V. Incidenţă, unghiu 
e ~. 

s ~ de incidență al aripei [yron araka 
Kpbula; angle d'incidence de l'aile; kritischer 
Anstellwinkel des Fiügels; critical angle of inci- 
dence; szárny álási szöge]: Unghiul pe care-l for- 
mează vitesa cu o direcție oarecare aleasă arbi- 
trar, în planul median al aripei. 

s ~ de inclinaţie a stratelor [yron nanena 
nnacra; pendage; Fallwinkei der Schichten; dip; 
r&âteghajlăsi szög]. Geol.: Unghiul format de linia 
de cea mai mare pantă a unui strat cu orizontala. 

7, ~ de inclinaţie longitudinală [yron mpo- 
NOIbHOTO HakoHa; angle d'obliquite; Schwen- 
kungswinkel; angle of longitudinal obliquity; 
kilengssi szög]. Fotgrm.: Unghiul pe care-l for- 
mează axa de fotografiere a unei fotograme cu 
verticala locului în centrul de perspectivă al foto- 
gramei, 

« ~ de inclinaţie transversală [yron none- 
peuHoro Hakona; angle d'inclinaison; Neigungs- 
winkel; angle of transversal inclination; hajlăsi 
szög]. Fotgrm.: Unghiul pe care-l formează planul 
unei fotograme cu un plan orizontal care trece 
prin centrul de perspectivă al fotogramei. 

9» ~ de încrucișare [yrom nepecevuenua 
nyrei; angle de croisement; Kreuzungswinkel; 
angle of a crossing, angle of the frog; keresz- 
tezési szög]. C. f.: Unghiul format de axele a 
două linii de cale ferată cari se intersectează. 
La schimbătoarele de cale și la traversările-jonc- 
țiune, unghiul de încrucișare e format de pre- 
lungirea fețelor solicitate ale labelor de iepure 
şi de prelungirea fețelor inimii de ramificație 
cari se intersectează în punctul matematic al 
inimii (v. fig. sub Inină). Unghiul de încrucișare 
determină vitesa de circulaţie admisă pe rami- 
ficaţie; el e definit prin tangenta lui (1/8, 1/10, 
1/14, 1/19) sau, uneori, prin cotangenta lui. 


10, ~ de întârziere [yron 3ana3pIBaHHA; an- 
gle de retard; Verspătungswinkel; angle of lag; 
késési szög, szelepzâr6 tok]. Mș. term.: Unghiul 
cu care manivela arborelui motor, respectiv cotul 
arborelui colit, depășește poziția punctului mort 
corespunzător terminării unei anumite faze a ciclu- 
lui unei mașini termice. Unghiul de întârziere e 
o întârziere unghiulară, care poate fi întârziere 
la admisiune, la evacuare, la aprindere, etc. — 
Sin. Înţârziere unghiulară. V. și sub Întărziere la 
admisiune, Întârziere la evacuare, Înlârziere la 
aprindere, Întârziere la injecție. 


11, ~ de întoarcere [yrou noBopora; angle 
de rebroussement; Scharung; angle of cusp; ta- 
lálkozási szög]. Geol.: Unghiul ascuțit, după care 
se racordează fasciculele de cute în festoane (ghir- 
lande). 

13, ~ de intrare [yron Bnycka; angle d'en- 
tree ; Eintrittwinkel; inlet angle ; belépési szög]. 
My. term.: Unghiul pe care-l formează vitesa re- 
lativă a curentului cu cea periferică, în triunghiul 
viteselor, la intrarea în rotorul unei turbomașini 
(mașină cu rotor). 

13, ~ de manivelă [yron KphBomuna; angle 
de manivelle; Kurbelwinkel; crank angle; forgaty- 
tyúszög]. Tehn.: Unghiul format într'un moment 
dat de direcția manivelei cu direcţia bielei, la un 
mecanism bielă-manivelă. 

1, ~ de nivel [yro Bo3BbmIenHA; angle 
d'élévation; Aufsatzwinkel, Erhâhungswinkel; angle 
of elevation; |8sz63]. Bls.: Unghiul pe care-l for- 
mează axa unei guri de foc cu proiecția ei pe 
planul orizontal, când s'a ochit cu gura de foc 
asupra unui obiectiv. Unghiul de nivel e egal cu 
suma dintre unghiurile de tragere și de teren. 

15, ~ de oblicitate [yron naknona; angle 
d'obliquite ; Schwenkungswinkel; angle of obli- 
quity; elforgatási sz6g]. Fotgrm.: Unghiul format 
de axa de fotografiere a fiecărei fotograme cu 
proiecția ei pe un plan normal pe baza de foto- 
grafiere. 

16. ~ de pantă: Sin. Pantă. V. Pantă 1. 

17, ~ deplanare [yroJnn aHnpoBanua; angle 
(de vol) plans; Gleitwinkel; gliding angle; siklâsi 
szög]. Av.: Unghiul a cărui tangentă e raportul 
C,/C,, dintre coeficienţii de rezistenţă la înain- 
tare (C,) şi de portanță (C,) ai unei aeronave. 
Acest unghiu are un minim pentru tangenta dusă 
din origing la polara avionului şi un maxim în pi- 
cajul la verticală (când C, devine nul). V. şi sub 
Fineţă. 

18, ~ de portanță nulă [yron ByIIeBOĂ nog- 
PEMHOH CHJIbl; angle de portance nulle; Null- 
auftriebwinkel; angle of null portance; nullfelhajtó 
szög]. Av.: Unghiul dintre axa de portanță nulă 
şi o axă de referință a profilului unei aripe. 

19 ~ de poziție. Mş.-unelte. V. sub Unghiu- 
rile cuțițului de așchiere. t 

20, ~ de racordare. V. Racordare, unghiu de ~. 

21. ~ deramilicare [yroJl OTBeTBAeHHA; ang'e 
de ramification; Verzweigungswinkel; branch out 
angle; elágazási szög]. Silv.: Unghiul format de 


o ramură de ordinul intâiu a unui arbore, cu axa 
coroanei, sau de o ramură de ordinul al doilea, 
cu ramura de ordinul întâiu, din care a crescut, etc. 


+. Unghiu de reflexiune [yron orpaxenua; 
angle de réflexion; Reflektionswinkel; angle of 
reflection; reflexiószög]. Fiz.: Unghiul pe care-l 
formează raza de lumină refleclată pe suprafața 
unei piese optice, cu normala la suprafaţă în punc- 
tul de incidenţă. : 


2 ~ de refracțiune [yron npenomnenua; 
angle de réfraction; Refraktionswinkel; angle of 
refraction; sugárłörési szög]. Fiz.: 1. Unghiul as- 
cuțit pe care-l formează raza refractată, care a 
străbătut o suprafață care separă două medii trans- 
parente, cu normala la suprafață, în punctul de 
incidență. — 2. Unghiul pe care-l formează, în 
mediul de refracțiune, normala pe suprafața de 
contact a două medii cu tangenta la linia de câmp 
a unui câmp electric, respectiv magnetic, în punctul 
suprafeţei de contact pentru care se consideră 
unghiul de refracțiune. 


3. ~ de stabilitate, Auto.: Sin. Unghiu de fugă. 
V. sub Inclinările roţilor directoare. 


4 ~ de svâcnire [yron Bbinera; angle de 
relèvement; Abgangsfehlerwinkel; departure angle 
error; kiindulási szög]. Bls.: Unghiul cu care se 
modifică unghiul de nivel al unei guri de foc, în 
momentul tragerii. El se produce mai ales din 
cauza legăturii elastice dintre țeavă și afet. 

& ~ de teren [yron MeCTHOCTH; angle de 
site; Gelăndewinkel; position angle; terepszög]. 
Bls.: Unghiul format de direcţia tun-obiectiv cu 
proiecția ei pe planul orizontal. 

e ~ de tragere [yron o6crpena; angle de 
tir; Schubwinkel; firing angle; lővési szög]. Bls.: 
Unghiul pe care-l formează axa țevii unei arme 
de foc cu proiecția ei pe suprafața orizontală a 
terenului, când obiectivul asupra căruia se trage 
e în același plan orizontal cu gura țevii. Unghiul 
de tregsre variază în special cu vitesa proiec- 
tilului și cu distanța la obiectiv. 


7z de urcare [yron Kpeua; angle d'in- 
clinaison; Steigungwinkel; gliding angle; emel- 
kedési szög]. Av.: Unghiul cu care poate urca 
un avion la o anumită incidență a aripei și la o 
anumită sarcină. Acest unghiu are tangenta dată 
de coeficientul de urcare C,/Cph, unde C, și C, 
sunt coeficienţii de rezistență la înaintare și de 
portanță ai avionului considerat. 

& ~ de vârf [gepmunHbiă yron; angle de 
sommet; Scheitelwinkel; peak angle; csúcsszög]. 
Drum., C. f.: Unghiul format de două aliniamente 
consecutive ale traseului unui drum sau al unei 
căi ferate. E suplementul unghiului la centru al 
arcului circular de racordare, cuprins între punc- 
tele de tangenţă cu aliniamentele. Unghiul de 
vârf constitue una dintre caracteristicele curbelor, 
servind la trasarea acestora pe teren, şi se în- 
scrie în piesele desenate ale proiectului, folo- 
sindu-se ca semn convențional litera V, scrisă 
lângă punctul care marchează vâriul unghiului. 


243 


La trasare, vârful unghiului se marchează pe teren 
cu țăruși sau cu borne. V. și sub Vârf de unghiu. 

9, ~ ieșind [Bbicrynaiomuii yron; angle 
saillant; ausspringender Winkel; salient angle; ki- 
hajló szög]: Orice unghiu care are vârful indreptat 
spre exteriorul unui poligon sau al unui poliedru. 

10. ~ indus [yro HHAyKTHpoBaunoli CKO- 
pocTu; angle induit; induzierter Winkel; induced 
angle; indukálł szög]. Av.: Unghiul cu care se 
modifică, în dreptul aripei, direcția vitesei la in- 
finit amonte, din cauza vitesei induse. 

u. ~ intrând [Bxonamnii yron; angle ren- 
trant; einspringender Winkel; reentrant angle; be- 
hajló szög]: Orice unghiu care are vârful spre 
interiorul unui poligon sau al unui poliedru. 

12 ~ liber [cBoGomubiii yro; angle de dé- 
pouille; Freiwinkel; clearance angle; szabadszâg]: 
Sin. Unghiu de așezare (v. sub Unghiurile cuți- 
tului de așchiere). 

13. ~ limitá [mpemenbnbră yrom; angle li- 
mite; Grenzwinkel; limit angle; határszög]. V. sub 
Reflexiune totală. 

14. ~ marginal: Sin. Unghiu de racordare, 
V. Racordare, unghiu de ~, 

15. ~ micșorat [yMenmenHbiii yrom; angle 
diminué; verminderter Winkel, verkleinerier Win- 
kel; diminished angle; kisebitett sz5g]. Tehn. 
mil.: Unghiul format de linia care uneşte vârfu- 
rile a două bastioane vecine, cu linia de apărare 
(linia feței bastionului), în fortiticația bastionată. 

1 ~ nadiral [nannpababrii yron; angle na- 
diral; Nadirwinkel; nadir angle; nadirszög]. Fot- 
grm.: Unghiul pe care-l formează axa de foto- 
grafiere a unei fotograme cu verticala locului care 
trece prin centrul de perspectivă al fotogramei. 

17, ~ negativ, frezare cu ~ negativ [ppesze- 
pPOBaHHE OTpHIATEJIbHbIM YIJIOM; fraisage à 
pente nâgalive; Fräsen mit negativem Winkel; 
milling with negative ang!e; marás negativ szög- 
gel]. V. sub Frezare cu unghiuri negative. 

18, ~ negativ, strunjire cu ~ negativ: Sin. 
Strunjire cu unghiu de degajare negativ. 

19, ~ pozitiv, frezare cu ~ pozitiv [þpese- 
poBanne NMONOKHTENbHbIM YrJIOM; fraisage à 
pente positive; Fräsen mit positivem Winkel; 
milling with positive angle; marás pozitiv szög- 
gel]. V. sub Frezare cu unghiuri pozitive. 

20, ~ pozitiv, strunjire cu ~ pozitiv: Sin. 
Strunjire cu unghiu de degajare pozitiv. V. sub 
Strunjire obişnuită. 

2. ~ vertical [BeprukaJbubiii yro; angle 
vertical; Vertikalwinkel; vertical angle; figgâle- 
ges szâg]. Fotgrm.: Unghiul determinat, într'un 
plan vertical, de linia de vizare a observatorului 
cu linia orizontului, care trece prin punctul de 
vedere și care e și vârful unghiului astfel format. 
— Sin. Unghiu altitudinal. 

îm ~ zenital (sennTHbiii yron; angle zeni- 
thal; Zenitwinkel; zenith angle; zenithszëg]. Fot- 
grm.: Unghiul pe care-l formează verticala locu- 
lui cu direcția de vizare spre un punct de pe 
bolta cerească, 
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1. Unghiu [yrou; angle; Winkel; angle; szög]. 
3. Mat.: Mărime egală sau proporțională cu faza 
unei funcțiuni armonice de o variabilă scalară. 
Coeficientul de proporționalitate determină uni- 
tatea în care se măsoară unghiul; când acest 
coeficient are o valoare pentru care unei faze 
egale cu perioada funcţiunii armonice îi cores- 
punde unghiul 2 m, unghiul e măsurat în radiani. 

2, ~ de defazaj [þa3ĦHbIÄ yroJ, yro cABA- 
ra das; angle de déphasage; Phasenverschie- 
bungswinkel; phase displacement angle; fázisel- 
tolási szög]: Diferenţa dintre fazele a două mš- 
rimi de aceeaşi perioadă, cari variază armonic 
în funcțiune de o variabilă independentă scalară 
(timp, lungime, unghiu, etc.). 

s ~ de fază [ pasubiii yrou; angle de 

hase; Phasenwinkel; phase angle; fázisszög]: Însăși 
azai unei mărimi care variază armonic în func- 
țiune de o variabilă independentă (timp, lungime, 
unghiu, etc.). 

& de pierderi [yrou norepb; angle de 
pertes; Verlustwinkel; angle of losses; veszte- 
ségi szög]. Elt.: Complementul defazajului dintre 
tensiunea la borne aplicată la bornele unui con- 
densator plan, cu un anumit dielectric între arma- 
turi, şi curentul electric care trece prin condensator, 
în regim armonic. Valoarea lui fiind indepen- 
dentă de dimensiunile dielectricului (în majori- 
tatea cazurilor, și de tensiunea aplicată) și cres- 
când odată cu creşterea pierderilor de putere 
în dielectric, e utilizată uneori ca o caracteristică 
a comportării dielectricilor în serviciu, pentru o 
anumită frecvență a tensiunii aplicate și o anu- 
mită temperatură. În majoritatea cazurilor se uti- 
lizează, însă, în acest scop, factorul de pierderi 
(v. S.) — egal, în regim armonic, cu tangenta 
trigonometrică a unghiului de pierderi — de- 
oarece valoarea lui e direct proporțională cu 
pierderile de putere în dielectrici. V. S. sub 
Pierderi în dielectrici. 

s. ~ electric [pnekrpuuecină yro; angle 
électrique; elektrischer Winkel; electrical angle; 
villamos szög]. Elt.: Unghiul de fază (v.) al unei 
mărimi electrice sau magnetice armonice, cores- 
punzător unui anumit unghiu de rotație a circui- 
telor cari provoacă acea mărime. 

La mașinile electrice, unghiul electric a, al 
tensiunilor electromotoare, al tensiunilor electrice, 
al curenților sau al fluxurilor magnetice, e egal 
cu produsul unghiului de rotație al rotorului, 
corespunzător: a,, prin numărul de perechi de 
poli p ai mașinii: &,=pa,. Unghiurile electrice se 
utilizează în studiul mașinilor electrice, deoarece 
permit stabilirea de relații cari păstrează aceeași 
formă, oricare ar fi numărul de perechi de poli 
ai mașinii. De exemplu, intervalul polar al unei 
mașini electrice, exprimat prin unghiul electric 
corespunzător, păstrează aceeași valoare G ra- 
diani sàu 90°), oricare ar fi numărul de poli ai 


maşinii, 


s Unghiu diedru [qByrpannbi# yron; angle 
dièdre; Flăchenwinkel; plane angle; térszőg, lap- 
szőg, sikszög]. Geom.: Figura formată de două 
semiplane (necoplanare) cari pleacă dintr'o ace- 
eași dreaptă. Semiplanele se numesc feţele un- 
ghiului diedru, iar dreapta lor comună se numește 
muchia unghiului. Unghiul diedru se măsoară cu 
măsura unghiului (plan) format de semidreptele 
de intersecțiune a celor două semiplane cu un 
plan perpendicular pe muchia unghiului diedru. 

7, ~ de apărare [yro 3amuTbi; angle de 
défense; Verteidigungswinkel; angle of defence; 
védési szög]. Tehn. mil.: Unghiul diedru format 
de faţa unui bastion de fortificație bastionată, 
cu flancul bastionului vecin. 

s. ~ de flanc [pnanroBbiii yron; angle de 
flanc, angle flanquant; Hankenseiter, Flügelwin- 
kel; angle of curtain; szárnyszög]. Tehn. mil.: 
Unghiul diedru format de flancurile unui bastion 
de fortificație bastionată, cu curtina. 

9, ~ de orientare [yron nanpaBunenna; angle 
d'orientation; Orientierungswinkel; orientation 
angle; tájékoztatási szög]. Bls.: La tragerile de 
artilerie antiaeriană, unghiul diedru format de 
planul vertical de ochire, cu planul vertical care 
trece prin axa fuzelajului avionului. 

10, ~ de pantă [yroa HaKnoHa; angle de 
pente; erster Neigungswinkel; angle of inclina- 
tion to the horizontal; első hajlási szög]. Geom. d.: 
Unghiul diedru pe care-l formează un plan cu 
planul orizontal de proiecție. Se măsoară prin 
măsura unghiului plan, pe care-l formează o linie 
de cea mai mare pantă a planului, cu planul 
orizontal. În epură, se obține în triunghiul de 
poziție al unui punct din plan, când se rabate 
acesta pe un plan de nivel. 

1. ~ de umăr [yron Gacrnona; angle d'é- 
paule; Schulterwinkel; shoulder angle; hátłszög]. 
Tehn. mil.: Unghiul diedru dintre fața și flancul 
aceluiaşi bastion al unei fortificații bastionate. 

12, ~ flancat [pnanrtnpoBannblii yro; angle 
flanqué; flankierter Winkel; flanked angle; oldal- 
szög]. Tehn. mil.: Unghiul diedru flancat de semi- 
bastioanele vecine, într'o fortificație bastionată. 

13. ~ orar [WacoBoii Ă yron; angle horaire; 
Stundenwinkel; horary angle; óraszögl. Astr.: 
1. Unghiul diedru format de planul meridianului 
locului cu planul orar (v.) al unui astru. — 2. Unghiul 
diedru corespunzător arcului de pe ecuator cu- 
prins între planul meridianului locului și planul 
orar al stelei. Se măsoară în sens retrograd, 
adică începând dela Est, dela O la 360°. 

1. Unghiu steric [renecnblă yrou; angle 
solide; räumlicher Winkel; solid angle; térbeli 
szög]. Geom.: 1. Figura formată de regiunile plane 
interioare dintre muchiile de intersecțiune a planelor 
consecutive ale unui sistem de plane cari au un 
punct comun — regiunile fiind considerate în acele 
plane într'o aceeași parte față de acest punct. Un- 
ghiul steric e format deci de jumătatea dintr'o su- 
prafață conică, limitată de vârful conului. — O mă- 
rime proporțională cu câtul dintre aria porțiu- 
nii din suprafața unei sfere cuprinsă în unghiul 


steric şi având centrul în vârful lui, și dintre 
pătratul razei acestei sfere, se numește măsura 
unghiului steric considerat. — Se consideră adesea 
unghiul steric sub care se vede, dintr'un punct, 
o curbă închisă, ca limită a unghiului steric sub 
care se vede din acel punct un poligon când 
acesta tinde spre curba închisă. Unitatea de 
măsură obișnuită a unghiurilor sterice e stera- 
dianul, adică unghiul steric pentru care câtul 
dintre aria porțiunii din suprafața unei sfere cu- 
prinsă în unghiul steric și având centrul în vârful 
lui, și dintre pătratul razei acestei sfere, e egal 
cu unitatea. — 2. Sin. Măsura unghiului steric 
(v. sub Unghiu steric 1). 

1. Unghiu solid. V. Unghiu steric. 

=, ~ spațial. V. Unghiu steric, 

s Unghiul câmpului aparent [yro Kayme- 
roca nons; angle de champ apparent; bildseitiger 
Gesichtsfeldwinkel; angle of apparent field; látó- 
szög]. Fiz.: Unghiul sub care se vede lucarna 
de ieșire (v.) a unui instrument optic, din centrul 
pupilei de ieșire. 

4, ~ câmpului real [yro HCTHHHOTO NOJA; 
angle de champ réel; dingseitiger Gesichtsfeld- 
winkel; angle of real field; tényleges látómező 
szög]: Unghiul sub care se vede lucarna de 
intrare a unui instrument optic, din centrul pu- 
pilei de intrare. 

s Unghiul pivotului: Sin. Unghiu de inclinare 
al pivotului, V. sub Inclinările roților directoare. 

s Unghiul roții: Sin. Unghiu de inclinare a 
roții, Unghiu de cădere. V. sub Inclinările roților 
directoare. 

7. Unghiul taluzului [yro orkoca; angle du 
talus;  Bâschungswinkel; gradient of a slope; 
rézsűszög]. Ter.: Unghiul format de linia de cea 
mai mare pantă a unui taluz de rambleu sau de 
debleu, cu planul orizontal. 

Valoarea unghiului taluzului se stabilește în 
funcţiune de natura pământului și de înălțimea 
taluzului. Pentru motive de siguranță, taluzele se 
construesc, fie cu inclinări mai mici decât cele 
corespunzătoare unghiului taluzului natural, fie 
cu profil curb ori cu pantă variabilă, inclinarea 
micșorându-se spre baza taluzului. Pentru taluzele 
înalte (peste 12 m), panta lor se stabilește pe 
baza calculelor de stabilitate. V. și sub Rambleu 
şi sub Taluz. 

s. ~ taluzului natural [yro ecreerBennoro 
OTkoGa; angle du talus naturel; natürlicher Bö- 
schungswinkel; natural gradient of a slope; ter- 
meszetes rézsűszög]: Unghiul maxim pe care-l 
poate avea un taluz, pentru ca pământul să mai 
stea în echilibru. V. sub Unghiu de frecare inte- 
rioară, 

9. Unghiular, pas ~. V. Pas unghiular și Pas 
unghiular la freză. 

w. Unghiurile cuțitului de așchiere [yrabi pes- 
ua; angles du couteau dâtacheur des copeaux; 
Zerspannungsmesserwinkel; splintering knife an- 
gles; forgácsolókés szâgei]. Mş.: Unghiurile cari 
determină (în parte) forma capului cuțitului de 
așchiere — numite unghiuri de formă — și un- 
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ghiurile cari se referă la poziţia cuțitului în timpul 
operaţiunii de așchiere — numite unghiuri de 
poziție, Unghiurile de formă se măsoară în pla- 


Hu, Unghiurile de formă şi de poziție ale cuțitului de strung. 


a) secțiune A-A; b) secțiune B-B; a) unghiu de așezare prin- 
cipal; a) unghiu de așezare secundar; f) și Bı) unghiu de 
ascuțire principal, respectiv secundar; y) şi y1) 'unghiu de 


"degajare principal, respectiv secundar; 5) și 6) unghiu de 


tălere principal, respectiv secundar; e) unghiu de vårf; 
1) unghiu de inclinaţie; x) şi x.) unghiu de atac principal, re- 
spectiv secundar; 1) plan de bază; 2) plan de tăiere principal 
3) plan de tăiere secundar; 4) față de degajare; 5) față de 
așezare principală; 6) față de așezare secundară. 


nul (secant) perpendicular pe proiecția tăişului 
pe planul de bază, cu excepțiunea unghiului de 
vârf și a unghiului de inclinare; unghiurile de 


2 ră 4 


(E 
et 1 
2 ð l 
Il. Cuţite cu diferite unghiuri de inclinație. 
a) cu tăiș cu inclinație negativă; b) cu tăiș fără inclinałie; 
c) cu tăiș cu inclinație pozitivă; 1) plan de bază; 2) plan 


prin vârtul cuțitului, paralel cu planul de bază; 3) tăiș prin- 
cipal; 4) unghiu de inclinație. 


poziție se măsoară în planul de bază sau într'un 
plan paralel cu acesta. — 

La cuțitele de strung, de raboteză și de mor- 
teză, unghiurile de formă sunt (v. fig. | şi II): 

u. Unghiul de așezare principal [ruaBubiiă 
3BaAHHii yro; angle de dépouille; Freiwinkel, 
Ansatzwinkel; clearance angle; hâtszâg]: Unghiul 
a, dintre fața de așezare principală și planul de 
tăiere principal. 

12 Unghiul de așezare secundar [Bcnomora- 
renbublă Banu yroJi; angle de dépouille 
secondaire; Nebenfreiwinkel; secondary clearance 
angle; mellek-hăâtszăg]: Unghiul au, dintre faţa 
de așezare secundarăși planul de tăiere secundar, 
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1. Unghiul de ascuţire principal [rnagubră 
yroJi 3aocTrpenua; angle de taillanţ; Keilwinkel; 
wedge angle; ékszög]: Unghiul B, dintre fața de 
degajare și fața de așezare principală. 

2. Unghiul de ascuţire secundar [Bcnomo- 
raTeJbHblă yron 3aocTrpenna; angle de tail- 
lant secondaire; Nebenkeilwinkel; secondary 
wedge angle; mellék-ékszög]: Unghiul fu, dintre 
fața de degajare și fața de așezare secundară. 

s Unghiul de degajare principal [raaBupiii 
nepenHuă yrou; angle de dégagement principal; 
Spannwinkel; clearing angle; forgăcsszâg]: Un- 
ghiul y, dintre fața de degajare şi planul care 
trece prin tăişul principal și e perpendicular pe 
planul de tšiere principal. 

4 Unghiul de degajare secundar [Bcnomora- 
TEJIbHblji nepenunui yron; angle de dégage- 
ment secondaire; secundărer Spannwinkel; secon- 
dary clearing angle; mellék-forgácsszög]: Un- 
ghiul Yı, dintre fața de degajare și planul care 
trece prin tăișul secundar și e perpendicular pe 
planul de tăiere secundar. 

s Unghiul de tăiere principal [rnaBnbrii yron 
pesaHHa; angle de coupe; Schnittwinkel; cutting 
angle; metszőszög]: Unghiul 3, dintre fața de 
degajare și planul de tăiere principal. 

s Unghiul de tăiere secundar (Bcnomora- 
TEJbHbIÑ yron pe3annA; angle de coupe se- 
condaire; Nebenschnittwinkel; secondary cutting 
angle; mell&k-metszâszâg]: Unghiul 2, dintre 
fața de degajare și planul de tăiere secundar. 

7 Unghiul de vârf [yron npu B*pmune B 
uane; angle de sommet; Sptzenwinkel; top 
angle; csucssz5g]: Unghiul e, dintre proiecţiile 
tăișurilor principal şi secundar pe planul de bază. 

s Unghiul de inclinare [yron naknona ruaB- 
HOj pemymeii KPOMKH; angle d'inclination; 
Neigungswinkel; angle of inclination; terelőszög]: 
Unghiul A, dintre tăișul principal și un plan pa- 
a cu planul de bază, și care trece prin vârful 
cuțitului; după cum tăișul principal e deasupra 
acestui plan sau sub el, tăișul se numește cu 
inclinare pozitivă, respectiv negativă. — 

La cuţitele de strung, de raboteză și de morteză, 
unghiurile de poziţie sunt (v. fig. I): 

s. Unghiul de atac principal [rnaBubră yro 
B nNaHe; angle de portée; Einstellwinkel; ad- 
justing angle; elhelyezési szög]: Unghiul x, dintre 
proiecția tăișului principal pe planul de bază, și 
direcția avansului. 

10. Unghiul de atac secundar [Bcnomora- 
TenbHblă yro B nNaHe; angle secondaire; 
sekundărer Einstellwinkel; secondary adjusting 
angle; mellék-elhelyezési szög]:Unghiul xı, dintre 
proiecția tăișului secundar pe planul de bază și 
direcția avansului. 

11. Unghiurile roții directoare: Sin. Inclinările 
roților directoare (v.). i 

12. Unguent [Ma3b; onguent; Salbe; ointment, 
unguent, salve; kenöcs]. Farm.: Preparat farma- 
ceutic constituit dintr'un amestec de rășini și 
substanțe grase și întrebuințat ca medicament 
extern la fricțiuni, sau prin aplicarea pe piele, 


în strat subțire. Se deosebește de pomadă 
prin faptul că aceasta nu conţine răşini. Ungu- 
entele sunt întrebuințate și în arboricultură, la tra- 
tarea plEgi'or arborilor. 

13. Unguentum petrolei. Farm.: Termen farma- 
copeic pentru vaselină. 

14. Uniax [onHoocHbIii HpPHcTaII; uniaxe; 
einaxig; uniaxial; egytengelyi]. Fiz.: Calitatea 
unui cristal de a avea o singură direcţie de mono- 
refringență (o singură axă optică). Sunt uni- 
axe cristalele din sistemele hexagonal, pătratic 
şi romboedric. 

15. Unicitate, teoremă de ~, V. Teoremă de 
unicitate. 

16 Unidirecţională, cale ~ [omnocroponnuă 
NyTb; route à sens unique; Fahrbahn mit nur 
einer Richtung; unidirectional road; egyirányú ut]. 
Drum.: Parte carosabilă de șosea sau de stradă, for- 
mată din una sau din mai multe benzi de circu- 
lație și pe care toate vehiculele se deplasează 
în același sens, pe toată lățimea căii. Străzile 
pot avea una sau două căi unidirecţionale. Cele 
cu o singură cale sunt destinate circulației cu 
sens unic, în vederea măririi și îmbunătățirii 
capacității unui trafic supraaglomerat; cele cu 
două căi unidirecționale au părţile carosabile 
separate printr'o fășie mediană, plantată, sau 
amenajată ca refugiu ori destinată circulației altor 
feluri de vehicule (tramvaie, trolleybuse). Șoselele 
și, în special, autostradele, au câte două căi uni- 
direcționale, separate printr'o făşie mediană, 
plantată. În cazul străzilor și al șoselelor cu două 
căi unidirecționale, fiecare cale are cel puţin 
două benzi de circulație, pentru a permite sta- 
ționarea și depășirile vehiculelor; pe fiecare cale, 
circulația normală și staționarea se fac pe banda 
din spre acostament, respectiv din spre trotoar, 
iar depășirile și circulația cu vitese mari se fac 
pe banda sau pe benzile din spre fășia mediană. 

17 Uniformă, funcțiune ~ [panomepnaa 
bynkmua; fonction uniforme; eindeutige Funktion; 
uniform function; egyforma függvény]. Mat.: 
Funcțiune f (z) care ia o singură valoare în orice 
punct z, pentru care e definită, 

18. Uniformă, mişcare =. V. Mișcare uniformă. 

19. Unio [yHHo; Unio; Unio; Unio; Unió]. Paleont.: 
Lamelibranhiat schizodont de apă dulce. A apărut 
în Triasic și este cunoscut în Wealdean, Sparna- 
cian, Oligocen, Miocen și Pliocen. 

La noi, genul Unio dă fosile caracteristice 
pentru Meoţian, Dacian și Levantin. 

20. Unipolar[yHunoJApHbIă, onHONOMOCHbIĂ; 
unipolaire; einpolig; unipolar; egysarku]. Elt.: 
1. Calitatea unei maşini, a unui aparat sau a unui 
instrument electric de a avea în partea sa acłivă 
(de ex. la întrefier) elementele corespunzătoare 
unui singur pol magnetic, respectiv unei singure 
conducte de linie sau de fază.—2. Calitatea unui 
electrod de a servi, fie numai ca electrod pozitiv, 
fie numai ca electrod negativ. 

21. Unipolar, electrod [onnononocubră 21eK- 
Tpom; électrode unipolaire; einpolige Elektrode; 
unipolar electrode; egysarkú elektroda]. Electro- 


chim.: Electrod care servește, în procesele elec- 
trochimice, fie numai ca electrod negativ, fie 
numai ca electrod pozitiv. 

1. Unipolară, inducţie ~ [omnonomocuaa HH- 
AYKUHA; induction unipo!'aire; unipolare Induktion; 
unipolar induction; egysarkú indukció]. Elm.: In- 
ducție electromagnetică produsă in cazul în care 
un magnet permanent (sau un electromagnet) 
cilindric circular se rotește în jurul axei sale de 
simetrie, între extremitățile (pe- 
riile) unui circuit electric imobil, 
o extremilate a circuitului alu- 
necând pe suprefața laterală a 
magnetului, iar cealaltă, pe una 
dintre fețele extremității lui, în 
axa lui de simetrie (v. fig.). — 
Acest caz de inducție se rezolvă 
aplicând legea inducției electro- 
magnetice (v.) unei curbe for- 
mate din circuit, o rază a supra- 
feței extremității magnelului, un 
segment din generatoarea co- 
respunzătoare și arcul respectiv, 
pe cercul normal pe axa mag- 
netului și trecând prin peria 
de pe suprafața laterală. Dacă ® e fluxul mag- 
netic care iese din magnet deasupra cercului 
transversal care trece prin peria laterală și dacă 
w e vitesa unghiulară a magnetului, fluxul mag- 
netic prin curba inchisă, considerată, scade în 
w 
2% 
electromotoare indusă în circuitul închis, format 
de magnet și de circuitul mobil, e 

db ó 
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Inducţia unipolară intervine în mașinile electrice 

unipolare (v.), sub varianta în care magnetul 

rottor e un electromagnet, reprezentat de rotorul 
acestor mașini. 

2 Unitate [emununa; unité; Einheit; unily, 
unit; egyseg!. 1. Gen.: Caracterul a ceea ce este 
unu, — Mat.: 2. Numărul unu. — 3. Element 
unitate (v. Unitate, element ~). — 4. Tehn.: Ele- 
ment al unui ansamblu, considerat ca atare. 
Exemple: Unitate industrială, considerată ca unul 
dintre constituenţii unui ansamblu mai vast (format 
din totalitatea unităților industriale), — 5. Gen: 
Tot dotai cu unitate, în sensul de sub Unitate 1. 
Se spune, în acest sens, că părțile acestui tot 
formează o unitate. — 6. Fiz.: Sin. Unitate de 
măsură (v.). 

s Unitate algebrică [anreGpnuecraa enu- 
HAIA; unite algébrique; algebraische Einheit; alge- 
braic unity; algebrai egység]. Alg.: Număr alge- 
bric intreg s, astfel ca unitatea e a domeniului 
de raționalitate să fie divizibilă prin e. 

Un număr algebric e o solujie a unei ecuații 
algebrice ireductibile 


ae x" Ht app 2Ha, E0, 
a, fiind elemente ale unui domeniu de raționali- 


Inducție unipolară. 
ABCDEA) circuit in- 
dus; œ) vitesa un- 
ghiulară a magnetu- 
lui inductor; M) po- 
larizaţie magnetică. 


fiecare unitate de timp cu ®, adică tensiunea 


$. 
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tate R. Dacă a; sunt numere întregi în R, nu- 


mărul algebric corespunzător se numește număr 
algebric întreg. (De exemplu numărul i, soluția 
ecuației x24+1=0, e un număr algebric întreg). 
Produsul rădăcini'or ecuaţiei se numește norma 
numărului algebric x: N(x)=(—1)" a, Condi- 
țiunea necesară și suficientă ca un număr întreg 
algebric s să fie o unitate algebrică e urmă- 
toarea: N(:)= Łe. 

În domeniul de raționalitate R(:) există uni- 
tățile +1 şi +i. 

Produsul și câtul a două unităţi algebrice sunt 
unități algebrice. 

« Unitate de măsură [eņannna H3mepenHua; 
unité de mesure; Mahbeinheit; unit of measure; 
mârtekegyseg]. Mat.: Mărime a unei specii de 
mărimi scalare (cari pot fi și componente ale 
unor mărimi vectoriale, tensoriale, etc.), care se 
raportă la celelalte mărimi ale speciei, cum se 
raportă numărul unu la numerele reale, respectiv 
la o clasă parțială a numerelor reale. O specie 
de mărimi e constituită din mulțimea mărimilor 
măsurabile prin acelaşi procedeu de măsură. Prin 
acest procedeu de măsură se stabilește o relaţie 
biunivocă între mărimi (sau, când e cazul, între 
componentele lor scalare) şi numerele reale, sau 
o subclasă a acestora. 

s ~ de măsură derivată [npou3BomHaA egu- 
HHua H3MepeHHA; unité de mesure dérivée; ab- 
geleitete Mabeinheit; derived measure unit; leve- 
zeleit mértékegység]: Unitate de măsură a unei 
mărimi derivate, dedusă din unităţile fundamentale 
ale unui sistem de unităţi, cu ajutorul formei de 
coerență a ecuației de definiție a mărimii deri- 
vate, raportată la mărimile ale căror unităţi sunt 
considerate (alese) ca fundamentale în sistemul 
de unități. V. și sub Sistem de unităţi de măsură. 

s ~ de măsură fundamentală [ocnoBnaa 
enmana H3Mepenna; unité de mesure fonda- 
mentale; Grundmabeinheit; fundamental measure 
unit; alap-mértékegység]: Unitate de măsură a 
unei mărimi, care se alege independent (îm- 
preună cu altele), în cadrul unui anumit sistem 
de unități. V. și sub Sistem de unităţi de măsură. 


7 Unitate de pompare [cranonk-kauaunna; 
unité de pompage; Pumpen-Einheil; pumping 
unit; szivattyúegység]. Expl. petr.: Ansamblul 
instalaţiei de suprafață care acționează o pompă 
de adâncime (v.). Unitatea de pompare clasică, 
mecanică, cuprinde (v. fig. 1) un balansier rezemat 
pe o capră, care e acționat de o b'elă cuplată la 
butonul de manivelă al unui reductor de vitesă 
cuplat de obiceiu la un electromotor relativ lent. 
În general, este echilibrată.— Unitatea de pompare 
cu acţionare hidraulică, cum și cea cu acţionare 
cu gaze comprimate, sunt alcătuite dintr'un motor 
cu cilindru-piston care acționează direct în miş- 
care alternativă rectilinie garnitura de prăjini de 
pompare (v.). Prin aceasta se realizează: curse 
foarte lungi (8-::9 m) pentru pompajul dela foarte 
mari adâncimi, eliminarea transformării mişcării 
de rotație în mișcare de translație (respectiv 
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+ranslație-rotaţie-translație), folosirea directă a 


stituită numai de instalaţiile de forță respective; 
unor electromotoare de serie (cu cost și gabarit 


transformator, pornitor și releuri (electropompe 


1. Unitate de pompare cu echilibrare pe coarbă CKH-7. 


mici) şi posibilitatea acţionării centralizate a mai | centrifuge cufundate), sau electropompă de mare 
multor sonde, cu regim de lucru complet inde- | presiune (la pompele cu motor hidraulic de fund). 


III. Unitate de pompare cu echilibrare pneumatică. 
1) cilindru; 2) balansier; 3) capră; 4) reductor de vitesă; 
5) bielă; 6) tijă tubulară; 7) compresor; 8) tija pistonului com- 
presorului; ?) rezervor de aer; 10) rama unităţii de pompare. 


1. Unitate de toleranță [emnnuna nonycra; 
unité de tolérance; Pabeinheit; tolerance unit; 


II. Schema instalaţiei unui cilindru pneumatic la sondă. sei 7: A z : 
turesi egység]: Mărime (ín microni) care repre- 


1) cilindru; 2) supape; 3) tije de suspendare și centrare a|”; > f PAR S 
cilindrului; 4) tije de fixare a instalaţiei în poziție verticală; | ZNtĂ baza șirului de toleranțe într'un sistem de 
5) tija pistonului; 6) prăjini de pompat; 7) robinet automai; toleranţe, exprimată prin „relația 
8) rezervor de aer; 9) reductor de presiune; 10) fante de i=b2 VD+cD, 


i ci lin care D (mm) e diametrul nominal mediu al 


pendent (cursă și frecvență). — În cazul pom- | unui interval determinat de diametri, iar b și c 
pelor fără prăjini, unitatea de pompare e con- | sunt factori caracteristici sistemului de toleranje. 


ÎN i iza iei n bca ie EEEE 


De exemplu, diametrul D e media aritmetică a 
diametrilor intervalului în sistemele STAS sau OST, 
respectiv media geometrică în sistemul ISA; coefi- 
cienţii caracteristici au valorile b=0,5 și c=0 în 
sistemele STAS sau OST, respectiv valorile P= 0,45 
şi c=0,001 în sistemul ISA. 

Toleranţa (în microni) e produsul dintre uni- 
tatea de toleranţă i și un coeficient a care de- 
pinde de categoria de toleranțe (v. și Toleranţe, 
sistem de~), adică 

T=ai, 
unde coeficientul a are valori caracteristice siste- 
mului de tolerante ales. 

1. Unitate de transmisiune [enunnua nepe- 
nauu; unité de transmission; Ubertragungseinheit; 
transmission unit; távközlési egységek]. Telf.: Ra- 
port de mărimi dè aceeaşi specie (douš puteri, 
două tensiuni sau doi curenți) care, fiind luat ca 
unitate de referință, permite să se exprime un 
raport oarecare al acelorași mărimi prin logaritmul 
acestui raport și deci produsul mai multor rapoarte 
prin suma logaritmilor cari îi reprezintă. 


2. Unitate motoare |moropnaa eanuua, 
noe3mHaA enununa; unité motrice; Triebeinheit; 
drive unity; motoregys€g]. Tehn.: 1. Motor sau 
grup de motoare cuplate, montat pe un vehicul 
sau într'o instalație stabilă, independent de altele 
asemănătoare. Uneori și agregatul motor-genera- 
tor se numește unitate motoare; de exemplu, în 
centralele hidroelectrice sau termoelectrice, se 
numește unitate motoare fiecare dintre agrega- 
tele turbină hidraulică-generator electric, turbină 
cu abur-generator electric, etc. — 2. Vehicul cu 
autopropulsie, echipat cu motor termic, cu mo- 
tor cu abur, electric, etc., care produce forța de 
tracțiune necesară propulsiei sale (de ex. auto- 
mobil, automotor, navă, aeronavă, etc.), sau re- 
morcării unui convoiu de vehicule (de ex. tractor, 
locomotivă, remorcher, etc.). 


s Unitate, element ~ [eunnunbiii snemenr; 
élément unite, élément identité; Einzelelement; 
identity element; egységelem]. Mat.: 1. Element a 
al unui grup G, astfel încât, pentru orice altelement, 
a € G sunt satisfăcute relațiile ea=ae=a. — 
2. Element e al unui inel O, astfel încât orice alt 
element a al inelului O rămâne invariant în ope- 
rațiunea de înmulțire cu e. Dacă ea=a, pentru 
orice a Ẹ O, elementul e se numește element uni- 
tate în produse la stânga, iar dacă ae =a, pentru 
orice a € O, e se numeşte element unitate în 
produse la dreapta. — Dacă un inel are un ele- 
ment unitate e' în produse la stânga, și un ele- 
ment unitate e în produse la dreapta, cele două 
elemente sunt egale: e'=e, inelul are un singur 
element unitate — și se numește inel cu element 
unitate. Inelul numerelor întregi e un inel cu 
element unitate; inelul numerelor pare e un inel 
fără element unitate. 

4 ~, ideal ~ [umeanbuaa emununa; idéal 
unité; Einheitsideal; unity ideal; egységideál]: 
Inel O, considerat ca submulțime a lui însuși, care 
satisface condițiunile cari definesc un ideal (v,). 
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s ~, matrice ~ [epHHHIIa MaTpHIIbI; matrice 
unité; Einheitsmatrix; unity matrix; egysegmatrix]: 
Matrice pătrată (v. sub Matrice). 


e 0 0 
E Orei iaa 0 
00 nu e 


unde e reprezintă elementul unitate al inelului O, 
cu ale cărui elemente se alcătuesc matricele pă- 
trate din cari face parte matricea E. 


În inelul format de matricele pătrate 
A=| an |, 
în care a; E O, matricea unitate e un element 


unitate 
AE=EA=A, 

e Unitate, mulțime ~ [egunnuanoe mno- 
MeCTBO; ensemble unite; Einheitsmenge; unit 
quantity; mennyisegegys6g]. Mat.: Mulţime ca- 
racterizată prin proprietatea că x e identic egal 
cu y, dacă x și y sunt elemente ale ei. 

7 Unitate, punct ~ [roua EMHHHLbl; point 
unité; Einheitspunkt; unity point; egysegponti: 
Punct care se asociază unui sistem de patru 
puncte linear independente, pentru a forma un 
reper proiectiv în spațiul cu trei dimensiuni. 

Dacă se consideră patru puncte Mı, Mo, Ma, Ma, 
linear independente, adică necoplanare, coordo- 
natele cartesiene omogene ale unui punct oare- 
care M din spaţiu sunt date de relaţia simbolică 

pM = x!M; + x2Ma + x83 Mg +H x4M, 
în care M; reprezintă sistemul format de coordo- 
natele omogene ale punctului M;, p0 fiind un 
factor de proporționalitate arbitrar. 

Sistemul ordonat de numere (xl, x?, x3, x4) e 
sistemul de coordonate proiective omogene ale 
punctului M în raport cu tetraedrul de referință 
format de punctele M;. Coordonatele proiective 


ale vârfurilor tetraedrului de referință sunt propor- 
tionale, respectiv, cu sistemele (1,0,0,0), (0,1,0,0), 
(0,0,1,0,), (0,0,0,1). Coordonatele cartesiene omo- 
gene ale acestor puncte pot admite — respec- 
tiv — factori de proporționalitate arbitrari și in- 
dependenți p; — şi acest fapt are drept con- 
secință modificarea fiecăruia dintre cele patru 
numere x. 

Pentru a obține un sistem de coordonate unic, 
e necesar și suficient să se considere un punct U, 
diferit de punctele M; şi linear independent față 
de trei vârfuri oarecari ale tetraedrului de refe- 
rință, şi căruia să i se fixeze drept coordonate 
proiective un sistem de numere luat arbitrar, dar 
diferit de sistemele de numere cari formează 
coordonatele punctelor M;. — În mod particular, 
se alege pentru punctul U un sistem de numere 
proporțional cu sistemul (1,1,1,1); de aceea, acest 
punct se numește punct unitate. 

s. Unitate, tensor ~ [epunnuiblă Ten3op; 
tenseur unité; Einheitstensor; unity tensor; egy- 
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s&gtenzor]: Tensor care, în operaţiunea de în- 
mulțire tensorială contractată, lasă neschimbat un 
tensor oarecare. 

Tensorul lui Kronecker 
aa K i£k 
list 
e un tensor unitate. Produsul tensorial contractat 
al acestui tensor, de exemplu cu un vector con- 
travariant X: A s 

ax 
e egal cu vectorul X considerat. 

1. Unităţi. V. Sistem de unități de măsură. 

2. Unităţi de măsură tipografice [runorpab- 
CKHE E AHHHILI H3MEpeHHA; unités de mesures 
typographiques; typographische Mabeinheiten; 
point system, units of typographical measures; 
nyomdai mértékegységek]. Arte gr.: Unitatea de 
măsură a lungimii utilizată în tipografie e punctul 
tipografic (v.), aproximativ egal cu'0,376 mm. Mul- 
tiplii punctului tipografic sunt: 1 cicero= 12 puncte 
tipografice (=4,5 mm)și 1 cuadrat sau cvadrat= 
4 cicero= 48 de puncte tipografice (=18mm).— 
Pentru măsurarea grosimii literei de monotip se 
utilizează setul: 1 set=1/72 țoli (20,353 mm 
sau 0,938 puncte tipografice). 

s. Unităţi imagine [upnBenennbie eJHHHIbI; 
unités réduites; Verkiirzungseinheiten; reduced 
units; röviditő egységek]: Proiecțiile unități de 
lungime din spațiu, aceleaşi pe cele trei axe ale 
unui triedru tridreptunghiu de referință, proiecții 
cari, în general, sunt diferite pe cele trei axe- 
imagini ale axonometriei corespunzătoare. Ele ră- 
mân egale de-a-lungul fiecărei axe-imagini în 
axonometria ortogonală sau oblică, în care caz 
au nevoie de trei scări de lungimi — și se re- 
duc către punctele de fugă ale axelor-imagini, în 
axonomelria conică. 

4 Univalentă, funcţiune ~ [onnoBanenrnaa 
pyarnua; fonction univalente; sinwertige Funk- 
tion; univalent function; egyértékű függvény]: 
Funcţiune regulată f(z) de variabila complexă 
z=x+iy, care — într'un domeniu (D) din pla- 
nul xOy — nu ia de două ori niciuna dintre 
valorile sale. De exemplu, funcțiunea f(z)=e* e 
univalentă intr'un domeniu arbitrar (D) din pla- 
nul xOy. 

Derivata unei funcțiuni univalente în (D) nu se 
anulează în niciun punct din domeniul de uni- 
valență. 

Orice domeniu (D) în care o funcţiune f(z) e 
regulată poate fi descompus în domenii de uni- 
valență pentru funcțiunea f(2). 

s. Univers [Bceunennaa, univers; Weltall, 
Universum; universe, celestial cosmos; világ- 
egyetem, világmindenség]. Fiz.: 1. Ansamblul 
corpurilor și al câmpurilor cari există în spațiu 
şi în timp.— 2. Varietatea cu patru dimensiuni, ale 
cărei elemente sunt punctele-momente; dimen- 
siunile ei sunt cele trei dimensiuni spaţiale și dimen- 
siunea temporală. Punctele-momente se numesc 
şi puncte de univers. 


Universul are relații metrice unitare și geometrie 
pseudoeuclidiană în regiunile în cari câmpurile 
de gravitație sunt neglijabile (v. sub Relativității, 
teoria ~ restrânse), și geometrie pseudorieman- 
niană în regiunile cu câmp de gravitație (v. sub 
Relativității, teoria ~ generale). — Fie două 
evenimente cari se descriu în raport cu un anu- 
mit sistem de referință inerţial (în teoria relativi- 
țății restrânse) și fie, în raport cu acest sistem de 
referință, Z distanța dintre punctele în cari se 
produc evenimentele, și t durata dintre ele, în 
raport cu acel sistem de referință; în raport cu 
un alt sistem de referință, distanţa va fi /', iar du- 
rata, t'; mărimea s2=c2/2—h are însă aceeași 
valoare în raport cu oricare dintre sistemele de 
referință inerţiale, adică 

=P= t2], 
unde c e vitesa de propagare a luminii în vid; 
mărimea invariantă s, definită în acest fel, se nu- 
mește interval de univers. — În teoria relativi- 


tăţii generale, dacă x* sunt coordonatele spațiale 
și temporale ale evenimentelor, pătratul elemen- 
tului de interval de univers ds dintre două eveni- 
mente infinit apropiate și infinit vecine are 
expresiunea: 


0) 
de= 3, gipdxdx*, 
$=1 
unde g; sunt componentele tensorului metric 
fundamental (v.). 

Locul geometric din univers al evenimentelor 
cari se produc într'un acelaşi punct al unui corp 
se numește linia de univers a acelui punct. — 
Sin. Univers cinematic, Univers Minkowski. — 
3. Varietatea cu patru dimensiuni ale cărei ele- 
mente sunt evenimentele. 

s Universal de strung: Sin. Mandrină univer- 
sală de strung. V. sub Mandrină de strung. 

7. Universală, mașină ~ 1.: Sin. Mașină con- 
vertibilă. V. Maşină de prelucrare, convertibilă. — 
2. V. sub Maşină de prelucrare, universală 1. 

s. Univocă, corespondenţă ~ [onnuv3naunoe 
COOTBETCTBHE; correspondanceunivoque; eindeu- 
tige Korrespondenz; univocal correspondence; 
egyértelmű]. Mat.: Corespondenţă între două 
mulțimi de elemente S$ şi $', în care unui ele- 
ment al mulţimii S$ îi corespunde un singur ele- 
ment al mul'imii S'. Când corespondenţa e uni- 
vocă atât din spre S spre S', cât și din spre S' 
spre $, ea se numește corespondenţă biunivocă. 

9. Unsoare [M23b, CMa3owunblii Marepuax; 
onguent, pommade, graisse, enduit; Salbe, Schmier- 
mittel; grease, ointment, unguent; zsir, kenőcs]. 
Tehn.: Material de consistență uleioasă sau pas- 
toasă, întrebuințat, fie ca lubrifiant (v.), f.e pen- 
tru izolarea suprafețelor metalice de mediul în- 
conjurător, în scopul protecțłiunii contra coroziunii. 
Sunt folosite ca unsori grăsimile vegetale și ani- 
male, uleiurile minerale, vaselinele, și unsorile 
consistente. 

1m ~ consistentă [rycraa CMasia; graisse 
consistante; konsistentes Schmierfeit; consistent 


, 


grease; ken&zsir]: Dispersiune coloidală a unor 
săpunuri, respectiv soluție a unor hidrocarburi 
solide (parafină, cerezină, petrolatum), a -unor 
ceruri, etc., în uleiuri minerale uneori cu adaus 
de uleiuri vegetale). Unsorile consistente sunt 
semifluide sau plastice; ele au proprietăţi de ade- 
rență și de onctuozitate necesare pentru ungere. 
Rolul săpunurilor e fie de a micșora tensiunea 
superficială a apei mai mult decâttensiunea super- 
ficială a uleiului, formând astfel emulsiuni de uleiu 
în apă, fie de a micșora tensiunea superficială 
a uleiului mai mult decât tensiunea superficială a 
apei, formând emulsiuni de apă în ulziu. La 
unele unsori se adaugă apă, care constitue, fie 
un component stabilizator, fie un simplu adaus 
de umplutură. 

După scopul în care sunt folosite, unsorile con- 
sistente se împart cum urmează: unsori anti- 
fricțiune, unsori de protecțiune, unsori de fricţiune, 
unsori de dispersiune, unsori de etanșare. 

Unsorile antifricțiune sunt unsori consistente 
cari reduc frecarea dintre piese și impiedecă 
uzura acestora, 

În cea mai mare parte, ele sunt fabricate pe 
bază de săpun de calciu (cele pe bază de să- 
pun de stronțiu sau de bariu sunt folosite mai 
rar). Tipurile uzuala de unsori pe bază de săpun 
de calciu sunt: unsorile de căruțe (de osii), cari 
se prepară din săpun de calciu și păcură; unso- 
rile de gresoare (tovote, unsori de maşini, etc.); 
so'idolurile, întrebuințate la temperaturi nu prea 
înalte; unsorile pentru presiuni și sarcini mari; 
unsorile speciale (de ex. unsorile grafitate); soli- 
dolurile emulsionate, cari au proprietăți asemă- 
nătoare cu cele ale solidolurilor grase. 

Unsorile pe bază de săpun de sodiu pot fi 
încălzite peste punctul lor de picurare, fără a 
se descompune. Ele sunt folosite la temperaturi 
până la 160°. Lipsa de rezistență la apă le face 
improprii folosirii în locuri cu acces de apă. Un- 
sorile sodice folosite cel mai mult sunt: unsorile 
pentru roți dințate și pentru transmisiuni, cari au 
proprietatea de a adera perfect la dinții roții sau 
ai melcului și de a nu se desprinde în timpul 
lucrului; unsorile consistente preparate pe bază 
de săpun de sodiu și de uleiu de ricin, între- 
buinţate prin depunere pe suprafetele în mișcare, 
cu ajutorul unor bucăţi de stofă cari au unul 
dintre capete înmuiat în unsoare, iar celălalt capăt, 
pe suprafaţa de frecare. 

Unsorile pe bază de săpun de sodiu și de 
calciu au o temperatură de topire înaltă. Deși au 
un conținut de săpun egal cu cel pe care îl au 
în mod obișnuit unsorile normale pe bază de 
săpun de calciu sau de sodiu, ele sunt mai con- 
sistente. Structura unsorilor preparate pe baza 
acestor două săpunuri (deshidratate) se apropie 
mult de structura celor sodice. Pentru bucele, 
pentru mecanismele de cuplare ale roților de lo- 
comotivă, pentru palierele deschise ale mașinilor 
grele, etc., se prepară, de cele mai mute ori, 
unsori sub formă de brichete sau de blocuri, 
din uleiuri minerale grele și cantități mari de 
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săpun. Pentru osiile vagoanelor de cale ferată 
şi ale vagoanelor de mine se întrebuințează 
unsori emulsionate obținute la rece, da cele mai 
multe ori din uleiu de cocos sau də palmier, şi 
cari conțin până la 50% apă. Aceste unsori au 
început să fie înlocuite cu unsori pe bază de 
săpun de calciu, cari sunt mai ieftine. 


Unsorile consistente pe bază de săpun de po- 
tasiu sunt mai puțin importante și mai puțin folo- 
site decât cele pe bază de săpun de sodiu 
sau de metale ușoare. Aceste unsori sunt mai 
solubile decât cele pe bază de săpun de sodiu 
și mai puțin consistente decât acestea. 


Unsorile pe bază de săpun de aluminiu pot fi 
semifluide și se prepară din uleiuri minerale cu 
viscozitate mare, în cari se dispersează stearat, 
oleat sau naftenat de aluminiu. Aceste unsori 
sunt întrebuințate la ungerea pârghiilor oscilante 
ale motoarelor de aviaţie, a palierelor, a elicelor 
şi, în multe cazuri, la ungerea pieselor de auto- 
mobil, unde sunt frecări importante (mai ales la 
cutia de vitese). Pe bază de săpun de aluminiu 
se pot prepara și unsori plastice. Acestea se pre- 
pară din uleiuri minerala cu viscozitate mijlocie 
(6:::10”E/50*) cu săpun de stearat de aluminiu. 
Unsorile plastice se întrebuințează la mecanismele 
strâmte și complicate, cu regim de lucru normal. 


Unsorile pe bază de săpun de zinc se pre- 
pară ca și cele pe bază de săpun de aluminiu. 
Ele nu se întrebuințează singure, ci în amestec 
cu unsori pe bază de săpun de aluminiu, de 
sodiu, calciu, etc. 

Unsorile pe bază de săpun de plumb se în- 
trebuințează în special la ungerea transmisiuni'or 
de automobile, ele rezistând bine la vitesă şi 
la presiune. Prin incorporarea într'o unsoare con- 
sistentă a săpunului de aluminiu și de plumb, 
cum și a unor adausuri de sulf, de compuși de 
sulf sau de produși activi de clor sau de fosfor, 
se obțin unsori activate, cari se întrebuințează în 
angrenajele cari trebue să reziste la solicitări de 
peste 2000 ko/cm?. Ele trebue să fie foarte 
onctuoase și destul de fluide la temperaturi joase 
şi să aibă o mare adereniă la metal. Proprietă- 
tile de mai sus ale acestor unsori trebue să fie 
constante chiar la temperaturi de peste 60°. 


Untori pe bază de siliconi se obțin înlocuind 
uleiul mineral cu siliconi fluizi (polimetilsiloxani 
și polifenilsiloxani). Fabricaţia acestor unsori e 
deosebită de aceea a unsorilor pe bază de ule- 
iuri minerale. Singurul săpun care corespunde în 
acest scop e stearatul de litiu. Pentru ca acest 
săpun să fie incorporat, el are nevoie de un sol- 
vent (benzen, esterul di-2-etilhexil-adipic; di-2- 
etilhexil-sebacic, butilftalat, etc.). Unsorile pe ba- 
ză de siliconi sunt adezive, onctuoase și pot fi 
folosite într'un interval mare de temperatură 
(—519+163%), 

Unsorile consistente de protecțiune se între- 
buințează pentru a apăra suprafețele metalice 
contra coroziunii, pieile brute și tăbăcite contra 
crăpării şi a uscării, copitele cailor contra umezelii, 
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mobilele, linoleumurile, etc., contra distrugerii. 
Ele trebue să fie neutre. 

Unsorile de protecțiune contra coroziunii au 
consistențe cari variază dela aceea a unui uleiu 
gros până la aceea a unsorilor consistente obiş- 
nuite. Ele trebue să poată fi îndepăriate ușor, 
chiar fără solvent. În compoziţia lor intră, de obi- 
ceiu, grăsimi solide (de ex. seu de vacă), sapo- 
nificate cu hidroxid de calciu (sau cu oxid de 
magneziu), uleiu mineral, etc. Uneori se între- 
buințează lanolină, colofoniu, acizi grași din un- 
tură de pește, etc. 

Pentru conservarea materialelor cari lucrează cu 
combustibili antidetonanţi se folosesc unsori pe 
bază de uleiu extras din seul de porc, pe bază 
de trietanolamină, alcool butilic normal, stearat 
de aluminiu, etc. 

Unsorile consistente de fricțiune măresc fre- 
carea; ele au rolul de a împiedeca alunecarea 
și de a mări adezivitatea. Unsorile trebue să 
împiedece alunecarea curelelor sau a cablurilor 
pe roți și, în același timp, să protejeze cureaua, 
în special pe cea de piele, contra agenților at- 
mosferici.: Pentru fabricarea acestor unsori con- 
sistente se întrebuințează grăsimi și uleiuri mine- 
rale, ceruri, cerezină, colofoniu, etc. Colofoniul 
şi grăsimile pot fi folosite ca atari sau saponi- 
ficate cu hidroxid de sodiu. Aceste unsori au con- 
sistență solidă sau semifluidă; ele pot fi prepa- 
rate și cu săpun de plumb cu cerezină sau 
parafină. Săpunul de plumb conferă bune calități 
de aderenţă.— Sin. Unsori de adeziune. 

Unsorile de dispersiune se întrebuințează, în 
locul apei, la călirea oţelului. În acest scop se 
folosesc, printre altele, şi unsori pe bază de emul- 
siuni de săpun, de uleiu de ricin, sulfonat și 
neutralizat, de uleiu mineral. Din această cate- 
gorie fac parte şi uleiurile de tăiere, întrebuințate 
ca mediu de răcire şi lubrifiere în operaţiuni de 
așchiere, de tras și tăiat metalele. 

Unsorile de etanșare se întrebuințează la crea- 
rea unui sistem etanș. Aceste unsori sunt foarte 
compacte; unele dintre ele conţin ca adausuri 
(in dispersiune de naftenat de sodiu în păcură 
uleioasă), între altele, și fibră de asbest. Din 
această categorie fac parte unsorile folosite la pres- 
garnituri, la diverse robinete, la îmbinări, etc. 
Aceste unsori se întrebuințează şi pentru a per- 
mite, în caz de mărire accidentală a frecării, con- 
tinuarea lucrului un timp oarecare, fără a schim- 
ba piesele (de ex. pentru bucelele avariate ale 
unui arc, la o roată de vagon, până la transportul 
acestei piese la atelier, pentru reparație). V. și 
Unsoare de robinet, 

1 Unsoare de adeziune: Sin. Unsoare de 
fricțiune. 

2. Unsoare de piele [no:mepennaa Mas; 
graisse pour le cuir; Lederfett; leather grease; 
börzsir]. Ind. piel.: Produs de consistență pastoasă, 
constituit dintr'un amestec de petrolatum sau de 
alte ceruri şi cerezine, cu motorină. Se întrebuin- 
țează la întreținerea supleței și la impermea- 
bilizarea pielei, în special a bocancilor. 


3. Unsoare de robinet [emazta Ana kpana; 
graisse à robinet; Hahnfett; cock (tap) grease; 
csapzsir]. Fiz.: Substanţă cu aspect unsuros, între- 
buințată în tehnica vidului pentru a asigura etan- 
şeitatea diferitelor rodaje, în special a robinetelor 
dintr'o instalație. Tensiunea de vapori a unei astfel 
de substanțe trebue să fie foarte mică (mai mică 
decât presiunea reziduală a gazelor din instalaţia 
respectivă). Se întrebuințează mai multe tipuri de 
astfel de unsori, cele mai cunoscute fiind: unsoa- 
rea Ramsay, compusă dintr'un amestec de 16 părți 
cauciuc nevulcanizat, 8 părți vaselină și circa o 
parte parafină, topite pe o baie de apă și apoi 
fierte mult timp în vid, pentru a se evapora com- 
ponentele cu tensiune mare de vapori; unsoarea 
Apiezon, compusă din derivați ai hidrocarburilor 
grele, din cari au fost îndepărtați componenții 
cu tensiune de vapori, prin încălzire în vid. Se 
pot obține produși cu tensiunea de vapori de 
10-10 mm Hg. 

4. Unt [kopoBbe Macao; beurre; Butter; butter; 
vaj]. Ind. alim.: Grăsime animală comestibilă, obţi- 
nută prin aglomerarea globulelor grase din lapte. 

Fabricarea untului cuprinde următoarele ope- 
raţiuni:  smântânirea laptelui, adică separarea 
globulelor de grăsime din lapte, cari se ridică 
la suprafața lichidului, formând smântâna; matu- 
rația smântânii, care consistă într'o ușoară fer- 
mentație lactică a ei; baterea smântânii, pentru 
aglomerarea globulelor de grăsime până la mă- 
rimea boabelor de grâu; frământarea untului, 
pentru reunirea particulelor de unt obţinute prin 
baterea smânțânii și eliminarea apei; sărarea un- 
tului cu sare de bucătărie, pentru a-i da gust 
şi a-l conserva. Compoziţia medie a untului de 
vacă e următoarea: grăsime 84%, apă 14,7%, sub- 
stanță uscată (proteine, lactoză și acid lactic, 
săruri) 1,3%. 

s. Unt vegetal [pacruTeJbHoe MacIlo; beurre 
vegetal; Pflanzenbutier; vegetable butter; nő- 
venyi vaj]. Ind. alim., Tehn.: Grăsime solidă sau 
pastoasă la temperatura ordinară, obținută prin 
presare sau prin extracție cu solvenți din seminţe, 
din boabe sau din miezul unor fructe, în gene- 
ral tropicale. 

Exemple: 

s. ~ de cacao [KakaoBoe Maco; beurre de 
cacao; Kakaobutter; cocoa butter; kakaovaj]: 
Unt vegetal obținut prin extracţie cu solvenți, 
în cantitate de 48-57%, din semințele uscate 
de Theobroma cacao, din familia sterculiaceelor. E 
o grăsime întrebuințată în alimentaţie și în me- 
dicină. Are cifra de saponificare 192-202 şi cifra 
de iod 34-::38. 

7. ~ de cocos [KOKOCOBOE macio; beurre 
de noix de coco; Kokosfett; cocoanut butter; ko- 
kuszvaj]: Unt vegetal obținut prin extracţie cu 
solvenți, în cantitate de 57--:75%, din endosper- 
mul uscat, numit coprah, al nucilor de Cocos 
nucifera, din familia palmierilor. E o grăsime între- 
buinţată în alimentație și la fabricarea săpunu- 
rilor, Are cifra de saponificare 246-::268 și cifra 


de iod 8-10. — Sin. (popular) Unt de nucă 
(Transilvania), 

1. Unt de palmier [nanmoBoe Macao; huile 
de palme; Palmăl; palm butter; pâlmavaj]: Unt ve- 
getal obținut prin extracție cu solvenți, în canti- 
tate de 51:::67%, din carnea fructului de Elaeis 
guineensis, din familia palmierilor. E o grăsime între- 
buințată în alimentaţie și la fabricarea săpunuri- 
lor. Are cifra de saponificare 196.::210 și cifra 
de iod 43,8-.:58,5. 

2. ~ de sâmbure depalmier |narMoaep- 

. HOe Macio; huile de palmiste, huile de noix 
d'Inde; Palmkernöl; palm nut oil, palm kernel 
oil; pâlmamag-olaj]: Unt vegetal obținut prin ex- 
tracție cu solvenți, în cantitate de 43-53%, din 
sâmburii fructului de Elaeis guineensis, din familia 
palmierilor. E o grăsime întrebuințată în alimen- 
tație şi la fabricarea săpunurilor. Are cifra de 
saponificare 240-257 și cifra de iod 12:::16. 

2. Untdelemn [OJIHBKOBOE Macio, Maco; 
huile; Ol; oil; stelolaj]. Ind. alim.: 1. Uleiu de 
măsline. — 2. Orice uleiu vegetal comestibil. 
(V. sub Uleiu vegetal). 

4. Untișor [:naGnuk; ficaire; Feigenwarzen- 
kraut, Butterblume; pilewort, (lesser) celandine; 
gyermekláncfű]. Bot.: Ficaria ranunculoides Roth.; 
plantă ierboasă, cu frunze groase, lucitoare, de 
coloare verde închisă, cu flori galbene, care 
crește prin locuri umbroase și umede, pe la 
marginea pădurilor, prin râpe și pe viroage. Se 
cultivă pentru frunzele fragede și suculente, 
întrebuințate în alimentaţie, ca salată verde. — 
Sin. Grâușor, Salată de câmp. 

s. Untură[cano, Hp; graisse; Fett, Schmalz; 
grease, fat; zsir]. Ind. alim.: Grăsime animală 
comestibilă, în general de consistență pastoasă 
la temperatura ordinară, extrasă din diferite părți 
ale corpului unui animal (excluziv bovinele și 
ovinele, a căror „untură“ se numește seu). 

e ~ de gâscă [rycunoe calo; graisse d'oie; 
Gänsefett; goose fat; libazsir]: Untură obținută, 
prin topire, din grăsimea diferitelor părți ale 
corpului de Anser domesticus L., din familia anatri- 
delor. E întrebuințată în alimentație. Are cifra de 
saponificare 191-198 şi cifra de iod 59-81. 

7, ~ de porc [cBHHOe calo; graisse de porc, 
saindoux; Schweinefett, Schmalz; lard; sertészsir, 
disznózsir]: Untură obţinută prin topire, în can- 
titate de 75--:88,4%, din osânză, şi de 65-70%, 
din slănină de Sus domestica, din familia suidee- 
lor. E întrebuințată: în alimentaţie și la fabricarea 
săpunurilor. Are cifra de saponificare 193..:200 
și cifra de iod 46:::66. — 

+. Untură de pește [priGuă xtup; huile de 
poisson; Tran; fish oil; halzsir). Tehn., Farm: 
Termen impropriu pentru uleiul care se extrage din 
animale marine (pești și mamifere), având în- 
trebuințări în tăbăcărie sau în alte scopuri tehni- 
ce și alimentare. Uleiul extras din ficatul de 
morun, datorită conţinutului în vitaminele A și D 
este folosit în Medicină. Untura de pește se carac- 
terizează printr'un conținut de acizi grași foarte 
nesaturați, cari exercită asupra pielei o acţiune 
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tanantă, După contactul îndelungat cu pielea 
gelatină, în procesul de tăbăcire (șamizare), 
untura de pește oxidată care nu s'a fixat în piele 
sa strânge și se întrebuințează ca msellon și ca 
degras. V. şi Uleiu de ficat de morun. 

9. Unu [omun; un; eins; one; egy]. Mat: 
Numărul cardinal al unei mulţimi caracterizata 
prin următoarea proprietate: x e identic ega! 
cu y, dacă x și y sunt elemente ale mulțimii. — 
Unu e deci numărul cardinal al mulțimilor unitate 
(v. Unitate, mulțime ~). Unu e cel mai mic 
număr al următoarei serii a numerelor natu- 
rale: 1,:2,3,. 

10. Uracil [ypanuur; uracil; Uracil; uracil; uracil]. 
Chim.: 2-4-dioxipirimidină. Combinaţie organică 
heterociclică cu caracter aromatic. Se prezintă 
sub formă de cristale 


incolore cu p. t. 338°. Se D TEN CO, 
prepară tratând un ames- OC zeH 
tec de uree și acid ma- NH- -CH 


lic, cu acid sulfuric fu- 
mans, cum și prin hidroliza totală a polinucleo- 
tidelor. Uracilul intră în constituția acizilor nucleici. 

1. Uragan |yparan; ouragan; Orkan; hurrica- 
ne; orkán, hurrikán]. V. sub Perturbaţii atmosfe- 
rice și sub Vânt. 

12. Uralian [ypaJIbCKHÄ oT4eNn; ouralien; Ural- 
Karbon; uralian; uralián]. Geol.: Seria superioa- 
ră a Carboniferului de facies marin, desvoltat în 
URSS. E caracterizat prin prezența dolomitelor 
cu Spirifer supramosquensis, Fusulina și Schwa- 
gerine. Cuprinde zăcăminte de cărbuni în basinul 
Moscovei, al Doneţului și în Urali. 

13. Uralit [ypaJruT; uralite; Uralit; uralite; uralit]. 
Mineral.: Varietate de hornblendă cu aspect fi- 
bros, rezultată din metamorfozarea hidrotermală 
şi epizonală a augitului. 

Uralitul e mai rezistent la acţiunea acizilor 
decât asbestul, dar fibrele sale, cari ating lungimea 
de 30 mm, sunt mai greu de filat decât fibrele de 
asbest. Filarea se face după amestecare cu 3 -::5%, 
bumbac, trecând apoi printr'o flacără firele ob- 
ținute, pentru a îndepărta bumbacul. Din uralit 
se confecționează țesături pentru costume ignifu- 
ge, pentru termoizolare, etc. 

14. Uralitizare [ypanurn3anaa; uralitisation; 
Uralitisierung; uralitisation; uralitizălâs]. Mineral.: 
Proces de transformare pseudomortă a piroxeni- 
lor din roce eruptive în hornblendă, în general 
fibroasă (uralit). 

15. Uranină (ypanun; uranin; Uranin; uranine; 
uranin]. Chim.: Sarea de sodiu a fluoresceinei. 
Colorant acid întrebuințat în reproducerea foto- 
grafică a imaginilor colorate, ca sensibilizator de 
emulsiune; este un sensibilizator puternic pentru 
emulsiune cu colodiu, în verde, însă are un efect 
de scurtă durată, — Sin. Fluorosceinat de sodiu. 

15. Uraninit [MByOKHCb ypana, ypaHHHuT; 
uraninite; Uraninit; uraninite; uraninit]. Mineral.: 
UO. Oxid de uraniu, natural, care cristalizează în 
sistemul cubic, Se găsește în pechblendă, alături 
de numeroși compuși rezultați prin desintegrări 
radioactive succesive, 
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1. Uranit: Sin. Autunit (v.). 

2. Uranită (nomer, HaBc3; fumier; verrottete 
Dünger; rotten manure; elkorhadt trágya]. Agr.: 
Produs negricios, pulverulent, rezultat din des- 
compunerea completă a băligarului. Se foloseşte 
în răsadniţe. 

s. Uraniu [ypan; uranium; Uran; uranium; urâ- 
nium]. Chim.: U; nr. at. 92; gr. at. 238,07; gr. sp. 
18,7; p.t. 1150°. Element din grupul al şaselea 
al tabloului periodic. Se găsește in natură ca 
oxid, UsOg, în pechblendă și în cleveit. Se obține 
prin reducerea cu cărbune a trioxidului de ura- 
niu, UOg, care se prepară prin disolvareapechblen- 
dei în acid azotic, urmată de calcinarea azotatului 
de uranil format. — E un metal alb, care se 
disolvă uşor în acizi și care arde în aer cu for- 
mare de UsOg. 

Se cunosc următorii isotopi ai uraniului: uraniul 
228, care se desintegrează alât prin emisiune 
de particule a (în proporţie de 80%), cât şi prin 
captură K (în proporţie de 20%), cu timpul de 
înjumătățire de 9,3 min, obținut prin reacția 
nucleară Th22 (a, 8 n) U2%, cum și prin desinte- 
grarea, cu emisiune de particule a, a plutoniului 
2:2; uraniul 229, care se desintegrează cu emi- 
siune de particule a (în proporția de cca 20%) 
sau prin captură K (in proporţia de cca 80%), 
cu timpul de înjumătățire de 58 min, obţinut 
prin reacția nucleară Th232 (+, 7 n) U22; uraniul 230, 
care se desintegrează cu emisiune de par- 
ticule æ, cu timpul de înjumătățire de 20,8 zile, 
obținut prin reacțiile nucleare Th22 (a, 6 n) U20, 
Pa?3i (d, 3n) U2%, Pa3%l (a, p 4n) U23%, cum 
şi prin desintegrarea protactiniului 230 cu emi- 
siune de electroni; uraniul 23|, care se desinte- 
grează prin captură K, cu timpul de înjumătățire 
de 4,2 zile, obținut prin reacțiile nucleare Pa2i 
(d, 2 n) U2!, Pa2! (a, p 3 n) UZI; uraniul 232, care 
se desintegrează cu emisiune de particule 7, 
cu timpul de injumătăţire de 70 de ani, obţinut 
prin reacţiile nucleare Th2%2 (a, 4 n) U282, Pai 
(d, n) U22, Pai (x, p2n) U22; uraniul 233, 
care se desintegrează cu emisiune de particule a, 
cu timpul de înjumătățire de 1,6X105 ani, 
obținut prin desintegrarea cu emisiune de elec- 
troni a protactiniului 233, în filiaţiunea familiei 
radioactive 4n+1; uraniul 234, numit uneori și 
uraniu || (U |l), care se desintegrează cu emisiune 
de particule «, cu timpul de înjumătățire de 
2,35X 115 ani, care se găsește în proporția de 
0,0051% în uraniul natural şi e obținut prin desin- 
tegrarea cu emisiune de electroni a uraniului X2 
în filiațiunea familiei radioactive a uraniului 
(V. Uraniului, familia ~); uraniul 235, numit şi 
actinouraniu, capul familiei radioactive a actiniului 
(v. Actiniului, familia ~), care se găsește în pro- 
porția de 0,71% în uraniul natural și se desin- 
tegrează cu emisiune de particule œ, cu timpul 
de înjumătățire de 8,91X108 ani; uraniul 237, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 6,8 zile, obținut 
prin reacţiile nucleare U? (n, 2n) U2%7, U238 
(d, tł) U2%7 (t reprezentând nucleul tritiului), cum 


şi prin desintegrarea cu emisiune de particule a 
a plutoniului 241 în filiaţiunea familiei radio- 
active 4 n+1; uraniul 238, care se găsește în 
proporția de 99,28% în uraniul natural. și se 
desintegrează cu emisiune de pariicule 4, cu 
timpul de înjumătățire de 4,51X10% ani, fiind 
capul familiei radioactive a uraniului (v. Uraniu- 
lui, familia ~); uraniul 239, care se desintegrează 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumătă- 
tire de 23,5 min, obținut prin reacţiile nucleare 
U283 (n, 7) U29, U238 (d, p) U2%.— 

Uraniul formează următorii compuși mai impor- 
tanți: 

Oxizi: bioxidul de uraniu, (UO2), negru-brun, 
obținut prin încălzirea celorlalți oxizi într'un curent 
de hidrogen, și care se găsește şi în natură, 
ca pechblendă; trioxidul de uraniu, (UO3), pulbere 
galbenă-roșietică, obținută prin încălzirea azotatului 
de uraniu; oxidul mixt de uraniu, (UsOa), negru- 
verde, obținut prin încălzirea la aer a celorlalți 
oxizi. 

Acidul uranic, HzUO4, obţinut sub formă coloi- 
dală prin tratarea cu apă a trioxidului de uraniu, 
și ale cărui săruri, uranaţii, se obțin prin topirea 
trioxidului de uraniu cu hidroxizi alcalini. Se 
cunosc, de asemenea, și diuranaţi, de exemplu 
NazUzO7-6H20, cum şi poliuranaţi. Acidul uranic 
are, față de alți acizi, rolul unei baze a radica- 
lului uranil,(UO2), formând săruri de uranil, de 
exemplu azotatul de uranil, UO>(NO,)26H20, 
sare galbenă solubilă în apă. 

Compuși ai uraniului tetravalent, obţinuţi prin 
reducerea sărurilor de uranil. 

Compuși ai uraniului pentavalent sau hexavalent, 
ca hexafluorura de uraniu, UFg, care se prezintă 
sub formă de cristale cari sublimează la 56°. 

4. Uraniu X; [ypan Xs; uranium X; Uran X; 
uranium X4; Xı uránium]. Fiz.: UX; nr. at. 90; 
gr. at. 234; element radioactiv obținut în filiațiunea 
familiei uraniului, prin desintegrarea acestuia cu 
emisiune de particule a (v. şi Uraniului, familia ~). 
Se desintegrează cu timpul de înjumătățire de 
24,1 zile, cu emisiune de electroni, trecând în 
uraniu X3. 

5 Uraniu X2 [ypan Xa; uranium Xg; Uran Xo; 
uranium Xə; Xo uránium]. Fiz.: U Xa; nr. at. 91; 
gr. at. 234; element radioactiv obținut în filiațiu- 
nea familiei uraniului, prin desintegrarea uraniului 
Xı cu emisiune de electroni (v. și Uraniului, 
familia ~). Se desintegrează cu timpul de înju- 
mătățire de 1,14 min, cu emisiune de electroni, 
trecând în uraniul Il, un isotop al uraniului. 

e. Uraniu |! [ypan ll; uranium Il; Uran Il; ura- 
nium Il; Il uránium]. Fiz.: U II; nr. at. 92; gr. at.. 
234;element radioactiv, isotopal uraniului (v. Ura- 
niu), obținut în filiațiunea familiei uraniului prin desin- 
tegrarea uraniului Xọ cu emisiune de electroni 
(v. Uraniului, familia ~). Se dəsintegrează cu 
timpul de înjumătățire de 2,7 X 105 ani, cu emisiune 
de particule «, trecând în ioniu. 

1. Uraniului, familia ~ [cemaicrBo ypana; 
famille de l'uranium; Uran-Familie; uranium tamily; 


urânium-csalâd). Fiz.: Familie radioactivă, plecând 
dela 20, și care are următoarea filiațiune: 


23301 238UX, = 231UX2 > 24Ull->230J0 > 


-- 2iuz 7 
6 
> 22éRa > 222Rn = 3l9pu A> 214Ra B> 


- ARa C> 21 Ra e 


4 

PORSO =210Ra D = 219Ra E -> 210Po -> Ra G 

1. Uranocircit [ypaHonupuur; uranocircit; 
Uranocircit; uranocircit; uranocircit]. Mineral.: 
Ba [UC2/(PO4)2]-8 H2O, uranofosfat de bariu, na- 
tural, asemănăror autunitului. 

2. Uranofan. V. Uranotil. 

3. Uranopilit [ypanoaunur; uranopilite; Urano- 
pilit, Uranocker; uranopilite; uranopilit]. Mineral.: 
(UOS)sLUO,/SOg]: 16 H20, cristalizat în ace tricli- 
nice sau monoclinice, de coloare galbenă. — Sin. 
Uranocker. 

4 Uranosterit [ypanocepur; uranosphsrite; 
Uranosphărit; uranospherite; uranoszferii]. Mineral.: 
BiO>OH, UO¿H20. Uranit de bismut, natural, care 
se prezintă sub formă de globule roșii-portocalii, 
cu densitatea 6,36. 

s. Uranospinit [ypaHocnAHHT; uranospinite; 
Uranospinit, Calciumarsenuranit; uranospinite; ura- 
noszpinit]. Mineral.: Ca [UO»/AsO4]z-8 H3O. Mine- 
ral din grupul uranitelor sau al micelor de ura- 
niu, cristalizat în sistemul rcmbic, cu duritatea 
2,53 şi gr. sp. 2,14:-:2,15; are coloare verde, 
cu luciu sticlos, sidefos. — Sin. Calcioarsenuranit. 

e. Uranothallit [ypanorannur; uranothaliite; 
Uranothallit; uranothallite; uranothallit]. Mineral.: 
Caz (UO2) LCOs]s* 10 H20. Carbonat de calciu și 
de uranu, natural, cristalizat în sistemul rombic, 
cu duritatea 2,5--:3 şi gr. sp. 2,1. 

7. Uranotil [ypanoruJ; uranotil; Uranophan; 
uranoțil;  uranoțil,  uranofân]. Mineral.: CaUs 
[(OH)a/SiO4lz, 4 H20. Silicat hidratat de calciu şi 
de uraniu, natural, cristalizat în sistemul triclinic 
sau rcmbic, sub forma de ace galbene cu duri- 
tatea 2,5 şi gr. sp. 3,8-::3,9. 

& Uranus (Ypan; Uranus; Uranus; Uranus; 
Urânus]. Astr.: Planetă a cărei depărtare de Soare 
variază între 2736-108 și 3000-106 km, adică e 
de cca 19,1 ori mai mare decât depărtarea dintre 
Pământ și Soare. Volumul său e de €4 de ori, 
şi masa, de 14,6 ori mai mare decât volumul, 
respectiv decât masa Pământului. Diametrul pla- 
netei e de cca 50 700 km. Densitatea medie a 
planetei e 1,26 și iemperatura medie, cca—210%, 
Durata revoluţiei e de 84,02 ani, iar durata de 
rotație e de 10 ore și 42 de minute. Orbita 
planetei e inclinată cu 46'22"6 faţă de ecliptică. 
Uranus apare ca un astru de mărimea a șasea, 
El are cinci sateliți, ale căror orbite sunt foarte 
inclinate faţă de planul orbitei planetei, și cari 
au o mişcare retrogradă. 

s. Urbanism |[rpanocrponrenbcTBo; urba- 
nisme; Stădtebaukunde; town planning; város- 
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rendszerites]. Urb.: Ştiinţa și arta studiului, pro- 
iectării şi planificării lucrărilor de construire, de 
sistematizare sau de amenajare, de reconstruire 
sau de restructurare a așezărilor omeneşti (oraşe, 
sate, colonii, tabere de șantiere, etc.) şi a teri- 
toriilor aferente, împreună cu complexul de mă- 
suri social-economice, sanitare, igienice și tehnice- 
economice cari se iau în vederea organizării lor 
adecvate nevoilor materiale și culturale ale societății. 

Urbanismul studiază și stabileşte raporturile 
mutuale dintre teritoriu, construcţii și populaţie, 
cari constitue elementele caracteristice ale unei 
așezări omeneşti, și determină întinderea spațiilor 
construite, a spațiilor de circulaţie, a spațiilor 
libere și a reţelei de lucrări edilitare, în funcţiune 
de nevoile societății din punctul de vedere al 
activității, al adăpostirii, al circulaţiei, al repausului 
şi al recreaţiei. 

Din punctul de vedere al întinderii teritoriului 
asupra căruia se face proiectarea urbanistică, se 
deosebesc: urbanismul teritorial sau regional, care 
se ocupă de mai multe localităţi, cu teritoriile 
respective, şi care formează un ansamblu cu legă- 
turi strânse, din punctele de vedere economic, 
cultural, estetic, etc.; urbanismul local, care se 
ocupă cu o singură localitate și cu zona din 
imediata vecinătate a ei, care o deservește; urba- 
nismul parţial, care se ocupă cu porțiuni limitate 
dintr'o localitate (zone, cartiere, cuartale). 

Din punctul de vedere al împărțirii spațiului 
clădit al localităţii, se deosebesc diferite zone, cu 
utilizări şi caracteristice bine determinate, și anume: 
zone de locuinţe, de diferite categorii, zone 
industriale, comerciale, administrative, de învăţă- 
mânt, zone speciale (de ex. zone de monumente 
şi de clădiri istorice, militare), zone mixte, etc. 
Numărul și felul zonelor diferă dela o localitate la 
alta, în raport cu așezarea și caracterul predomi- 
nant al localităţii. Aşezarea şi distribuirea zonelor 
trebue să asigure condițiuni favorabile de vieaţă, 
în ce privește munca, locuirea, circulaţia între 
locuințe și locurile de muncă, igiena și manifes- 
tările sociale. 

Spațiile libere cuprind: piețe de diferite cate- 
gorii, terenuri plantate, numite și zone verzi, cari 
pot fi interioare (scuaruri, grădini, parcuri de car- 
tier), marginale sau exterioare (păduri, parcuri- 
păduri, grădini botanice și zoologice, zone de 
protecțiune sau de separație sanitară, cimitire, 
pepiniere, sere), terenuri de sport, suprafețe de 
apă (lacuri, etc.) și malurile lor, locuri de repaus, 
de iurism sau de cură, terenuri rezervate pentru 
lucrări edilitare, cum și rezerva de teren pentru 
extinderea ulterioară a localităţii. 

Spațiile de circulaţie sunt constituite din rețeaua 
căilor de comunicație (străzi, căi farate, căi navi- 
gabile și zone portuare, linii de tramvaie, alee, 
pasaje, scări, paserele, terenuri de aviaţie, piețe 
de circulaţie, piețe de parcare, etc.). Sistemul de 
circulaţie se adaptează, pentru fiecare caz în parte, 
unei bune deserviri între zonele localităţii şi e 
adaptat la configuraţia terenului, la specificul activi- 
tăţii populaţiei sau al majorității locuitorilor, la 
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activitatea economică, la desvoltarea forțelor de 
producție, etc. 

Reţeaua lucrărilor edilitare deservește atât zonele 
clădite, cât și zonele libere; ea cuprinde conduc- 
tele şi instalațiile indispensabile unui mediu salubru 
şi confortabil, ca, de exemplu, conductele de apă 
potabilă și industrială, canalizarea apelor uzate 
(menajere și industriale) și a apelor de ploaie, 
conductele de alimentare cu energie electrică și 
cu gaze naturale, canalizarea de termiticare, cea 
de telecomunicații, etc. 

Proiectarea urbanistică e determinată de sarcina 
de bază, stabilită de economia naţională, de pre- 
vederile de. desvoltare economică în viitor, cum 
și de folosirea justă a terenului. Ea e condiționată 
de următorii factori: desvoltarea forțelor de pro- 
ducție, regimul social, nivelul de desvoltare al 
culturii, tehnica construcțiilor și condiţiunile geo- 
grafice naturale, În cazul urbanismului teritorial, pro- 
iectarea urbanistică trebue să rezolve problemele 
legate de desvoltarea economică a teritoriului în 
diferitele ramuri de activitate (extractivă, silvică, 
agricolă, industrială), problemele demografice (de 
ex. repartiția populaţiei pe localităţi), problemele 
legate de echiparea tehnică a teritoriului (drumuri, 
căi ferate, căi navigabile, amenajarea apelor, 
lucrări edilitare de interes regional, instalații ener- 
getice, etc.). În cazul urbanismului local, proiec- 
tarea urbanistică trebue să rezolve următoarele 
probleme: delimitarea localității și a teritoriului 
din imediata vecinătate a ei; împărțirea terito- 
riului în zone și stabilirea rețelei de căi de co- 
municație; stabilirea claselor de construcție, ținând 
seamă de principiile de compoziţie plastică; distri- 
buirea zonelor verzi, a piețelor şi esplanadelor, 
în raport cu peizajul, cu perspectivele naturale și cu 
pozițiile dominante; stabilirea și plasarea diferi- 
telor clădiri de deservire interioară a localităţii 
(de ex. școale, cămine, cluburi, săli de spectacol, 
spitale, dispensare, etc.). Proiectarea urbanistică se 
face în diferite faze, după întinderea teritoriului 
şi volumul investiţiilor. Pentru urbanismul teritorial, 
succesiunea fazelor de proiectare e următoarea: 
studiul preliminar, memoriul tehnic-economic și 
planul regional de sistematizare. Pentru urbanismul 
local, fazele de proiectare sunt: schița principală, 
planul director și planurile de detaliu. Când trebue 
să se facă proiectarea pentru o fază mai înaintată, 
fără a trece prin fazele anterioare, acestea sunt 
înlocuite cu un studiu preliminar. Proiectarea urba- 
nistică se termină cu proiectarea complexă a in- 
vestițiilor, care se face în trei faze: sarcina de 
proiectare, proiectul tehnic — și desenele de 
execuție. Proiectarea complexă cuprinde  întoc- 
mirea concomitentă, coordonată de un proiectant 
general și într'o succesiune rațională, a tuturor 
studiilor și proiectelor necesare ansamblului general 
al lucrărilor, sau pentru lucrări ori grupuri de 
lucrări cari formează obiectul unor investiţii separate. 

1 Urbanit [ypGannr; urbanite; Urbanit; ur- 
banite; urbanit). Mineral.: Egirin care conţine 
MnO, MgO și CaO. Se găsește în zăcăminte meta- 
morfice de mangan și de magnetit, 


2. Urcare [NOAbăM, BO3pacraHue; montée, 
hausse; steigen; rise; emelkedés]: 1. Mișcare as- 
cendentă. — 2. Variaţie în care crește valoarea 
pozitivă a unei mărimi scalare. 

s. Urcare relativă de tensiune [OTHOCHTEJb- 
HOE NOBbIINIeHHe HanpaeHHA; élévation relative 
de tension; relative Spannungserhshung; relative 
voltage rise; relativ feszultsegnâvekedes]. Elt.: Va- 
riația relativă de tensiune electrică (v.) a unui gene- 
rator, respectiv a unui transformator electric de 
putere, în ipoteza că tensiunea în gol e mai joasă 
decât tensiunea în sarcina considerată. 

4. Urdă [ypaa; fromage blanc mou; weicher 
Weibkăse; white soft cheese; orda]. Ind. alim.: 
Produs alimentar obținut din zerul scurs dela pre- 
pararea cașului — închegând zerul la cald, cu aju- 
torul fermenților naturali, și îndepărtând, după fer- 
mentație, lichidul neînchegat. Urda conţine o 
cantitate mare de lactoză; e albă; are gust plăcut, 
dulce, și e înnecăcioasă, Fiind ușor alterabilă, se 
consumă scurt timp după ce a fost preparată. 

s. Urdiniş [JIeTOK B yJlbe; trou de vol d'une 
ruche; Bienenstockeinflug; beehive bottom en- 
trance; kaptár-berepülés): Deschiderea prin care 
intră și ies albinele dintr'un stup. Uneori, se 
fac două deschizături, una deasupra alteia, pen- 
tru a înlesni circulaţia albinelor, cari își stabilesc 
un sens unic de plecare și sosire. 

e. Urează [ypeasa; urâase; Urease; urease; 
ureăza). Chim.: Enzimă din grupul amidazelor, 
clasa hidrolazelor. Ureaza descompune ureea în 
bioxid de carbon și amoniac. Se găsește în unele 
plante leguminoase, de exemplu în fasole, în 
unele bacterii și, în cantitate mică, în organismul 
animal, A fost izolată în stare pură,. sub formă 
cristalină. Este o proteină cu greutatea molecu- 
lară 483 000. 

7. Ureche [yxo; oreille; Ohr; ear; fiill]. 1. Gen.: 
Ansamblul organelor prin cari animalele percep 
sunetele. 

La om, urechea e formată din urechea externă, 
cea medie şicea internă. Urechea externă cuprinde 
pavilionul și canalul auditiv extern, cari formează, 
împreună, un cornet acustic. Canalul auditiv are 
formă cilindrică neregulată, e lung de 25--:30 mm 
și se termină la membrana timpanului, care separă 
urechea externă de cea medie. — Urechea medie, 
formată dintr'o cutie, a cărei bază externă e mem- 
brana timpanului, cuprinde aparatul transmiţător 
al sunetului și organul de acomodare al urechii, 
împreună cu anexele pentru aerare. Este situată 
în interiorul osului temporal, având, spre exterior, 
un perete osos, subțire (bula timpanică). În cavi- 
tatea urechii medii, care are o deschidere exte- 
rioară acoperită de membrana timpanului, și una 
interioară, ocupată de o proeminenţă osoasă (pro- 
montoriul), perforată de două orificii (fereastra 
ovală și fereastra rotundă), se găseşte cio- 
canul, care se sprijine pe fața internă a tim- 
panului, fiind legat de altă piesă, nicovala, 
articulată, la rândul ei, prin intermediul osului 
lenticular, cu scărița, care astupă fereastra ovală, 
transmițând vibraţiile sonore spre urechea internă, 


Scărița poate fi depărtată de fereastra ovală de 
un mușchiu, care intră în acțiune când urechea 
primește sunste prea stridente, oprind astfel pro- 
pagarea lor mai departe. Urechea medie comu- 
nică și cu faringele, prin trompa lui Eustachio, a 
cărei mucoasă căptușește pereții urechii medii și 
înveleşte piesele osoase, acoperind și fereastra 
rotundă, unde formează un timpan secundar. 
Trompa lui Eustachio are și rolul de a egaliza 
presiunea din urechea medie cu presiunea atmo- 
sferică. — Urechea internă e săpată în osul łem- 
poral. Are două părți cu funcțiuni diferite: melcul 
și canalele semicirculare. Prima parte e constituită 
din cavități osoase (labirint osos), în cari se găsesc 
cavităţi membranoase (labirint membranos), umplute 
cu un lichid (endolimfă) și separate de învelișul 
lor osos, prin alt lichid (perilimfă). Labirintul osos 
cuprinde o cavitate centrală, vestibulul, care co- 
munică cu trei canale semicirculare, prin șase ori- 
ficii, și, spre cutia timpanului, prin fereastra ovală, 


Ureche. 


1) pavilion; 2) canalul auditiv; 3) timpanul; 4) ciocănaşul; 

5) nicovala; 6) scărița; 7) trompa lui Eustachio; 8) nervul 

auditiv; 9) fereastra ovală; 10) melcul; 11) canale semi- 
circulare, 


Comunică, de asemenea, prin mai multe orificii, 
cu canalul auditiv intern și cu melcul. Labirintul 
membranos e constituit, în principal, dintr'un 
buzunăraș și un săculeț membranos, cum și din 
canalul cochlear, unde se găsesc unele celule, 
din cari o parte formează organul lui Corti, care 
recepționează undele sonore și, prin intermediul 
membranei bazilare, transmite sensaţiile spre 
scoarța cerebrală, prin ramura cochleară a nervului 
auditiv, — Canalele semicirculare alcătuesc organul 
simțului echilibrului, fiind în legătură cu ramifi- 
caţiile vestibulare ale nervului auditiv-acustic, — 

Undele sonore din exterior, cari produc vibrarea 
membranei timpanului, se transmit, prin piesele 
osoase și prin aerul din cutia timpanului, spre 
lichidele urechii interne, spre melc și spre orga- 
nele lui Cori, ajungând la creier. — 

Sunetele de diferite frecvențe sunt recepționate, 
conform unor teorii ale auzului, datorită faptului că 
membrana bazilară e o asociație de rezonatoare 
cari sunt excitate de sunete de diferite frecvențe, 
iar conform altora, datorită faptului că membrana 
bazilară vibrează ca o membrană cu linii nodale 
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și ventrale ale căror poziții depind de frecvența 
sunetului, și cari excită astfel diferite filamente 
ale nervului auditiv. 

Urechea e un receptor selectiv, fiind sensibilă 
numai la sunetele cu frecvențe cuprinse între 
cca 16 și cca 20 009 per/s. Chiar în acest domeniu 
de frecvențe, sensibilitatea nu e constantă. V. și 
Audibilitate. 

1. Ureche. 2. Mine. V. Dinte. 

2. Ureche [ymno, nerna; oreille; Ohr, Ohr, 
Ose; ear, eyehole, eyelet; füll]. 3. Tehn.: Proemi- 
nență la suprafața unei piese, cu una sau cu mai 
multe găuri regulate sau neregulate, constituind 
inele. Servește, fie la apucarea sau acăłarea piesei 
la care e montată, fie la ghidarea, fixarea sau 
incastrarea unei piese sau a unui organ de trac- 
țiune (de ex. urechea de ghidare dela bordul 
navelor), de mânuire (de ex. urechea lopeții) 
sau de ghidare (de ex. urechea cutiilor de for- 
mare), Sin. (parțial) Toartă, Teacă (v.). — Exemple: 

s Ureche de etanșare [yninoTnurenbioe 
KOJO; oreille d'étanchéité; Seitendichtungs- 
schild; tightness ear; tömitési lemez]. Hidrot.: 
Coroană circulară de tablă de oțel, așezată la 
fiecare dintre capetele unui stăvilar mobil, pe care 
se fixează garnitura (de tablă sau de cauciuc) 
pentru etanșarea laterală a stăvilarului. 

4. ~ deghidare[onnom&nuii Gnok;chaumand; 
Verholklampe, Lippklampe; check block, monkey 
block; elrehajtăsi szeg]. Nav.: Piesă de lemn sau 
metalică (fontă, oțel turnat, bronz de aluminiu sau 
alamă), fixată pe punte sau pe copastie, care 
servește la ghidarea parâmelor și la asigurarea 
acestora contra deplasărilor. Se construește ca 
ureche simplă (cu ghidare dreaptă sau oblică), 
care poate fi închisă sau deschisă, și ca ureche 
cu (+3 role, deschisă (v. fig.). 


E G HE 
zZ 


d 


Urechi de ghidare. 
a) ureche simplă, închisă; b) ureche simplă, deschisă; 
c) ureche cu o rolă; d) ureche cu două role; 1) ureche; 
2) rolă. 


s. Ureche artificială [ucuyccrBennoe yXO; 
oreille artificielle; kiinstliches Ohr; artificial ear; 
mesterséges full]. Telf.: Instrument pentru mš- 
surarea presiunii sunetului emis de receptorul 
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telefonic, când acesta lucrează pe o impedanţă 
acustică simulând pe cea datorită unei urechi 
mijlocii. 

1, Ureche de legătură [KOHTAKTHbIÄ 3axtuM; 
oreille de jonction; Fahrdrahtverbindungsklemme; 
splicing ear; összekötő kapocs]. Elt.: Bornă elec- 
trică (v.) folosită pentru legarea în serie, între ele, 
a două conductoare ale unei: linii de tracțiune 
electrică, stabilind continuitatea ei. Are rolurile 
de element de rezistență mecanică și de con- 
ductor. Trebue să prezinte o rezistență mecanică 
cel puțin egală și o rezistență electrică cel mult 
egală cu rezistența conductoarelor pe cari le leagă. 

2. Ureche de suspensiune [nomBecka, nog- 
BECHOE KOJIbII0; oreille de suspension; Fahrdraht- 
klemme; contact wire clip; vezetekkapocs]. Elt.: 
Clemă metalică folosită pentru suspendarea con- 
ductelor unei linii electrice de contact. Susține 
conductele direct, la suspensiunea simplă, — sau 
indirect, la suspensiunea catenară (v.), prin inter- 
mediul cablului de suspensiune și al pendulelor. 
E folosită și pentru asigurarea legăturii electrice 
dintre linia de contact și linia ei de alimentare. — 
Sin, Clemă de suspensiune în tracţiunea elec- 
trică (v.). à 

s. Urechi [uerBepru; oreilles; Rundkröpfe; mi- 
tre round; füllek]. Arh.: leșinduri de zidărie (de 
cărămidă, de beton sau de piatră), amenajate pe fața 
unui zid sau în jurul unui gol (de ușă, de fereastră, 
de poartă, nișă), pentru a ușura fixarea unui toc de 
ușă sau de fereastră, pentru a susține tencuiala 
trasă cu șablonul a unei muluri, — sau pentru 
fixarea unui ornament prefabricat. — Sin. Şpaleți. 

4. Uree[MovseBuna; urce; Harnstoff; urea; hugy- 
anyag, karbamid]. Chim.: H>NCONHz, diamida 
acidului carbonic. Se prezintă sub formă de cristale 
incolore cu p.t. 133°, ușor solubile în apă și în 
alcool, greu solubile în hidrocarburi. 

Sinteza ureei consistă în încălzirea cianatului de 
amoniu, în soluție apoasă: 
[OCN] NH4 -y0 H2N— CO —NHa. 


Industrial, se prepară prin încălzirea bioxidului 
de carbon, cu amoniac, sub presiune, la 130..:150*:; 
CO24+2NHa => H2N—CO—NH2+H20. 

Se mai prepară tratând fosgenul cu amoniac: 

COCIz+ 2NHg -> CO(NHa)24+2HC1. 

Ureea e întrebuințată ca îngrăşământ agricol 
(sub numele de Floranid), cum și la fabricarea unor 
rășini sintetice și a unor produse farmaceutice. — 
Sin. Carbodiamidă. 

s. Ureide [ypenunbi; urcides; Ureide; ureides; 
ureidek]. Chim.: Compuși derivați din uree, prin 
substituirea prin radicali de tipul R—CO—, a 
hidrogenilor grupurilor NH2; de exemplu, acetil- 
ureea, NH>—CO—NHCO—CHg, e o monoureidă; 
diacetilureea, 

CHg—CO-—NH—CO-NH=—CO—CHg, 
e o diureidă. Ureidele rezultă prin condensarea 
acizilor carboxilici cu ureea. Ureida acidului brom- 
dietilacetic, adalina, și cea a acidului bromisova- 


lerianic, bromuralul, sunt medicamente cu acțiune 
soporifică. Acizii bibazici dau diureide ciclice (v. și 
Barbituric, acid ~). 

s. Ureido-. Chim.: Prefix care indică prezenţa, 
în molecula substanței la care se referă, a radi- 
calului HaN—CO-—NH. 

7. Uretani [yperanbi; urgthanes; Urethane; 
urethanes; uretânok]. Chim.: Clasă de compuși 
organici, esteri ai acidului carbamic, HO — OC — NH2. 
Se prepară din amoniac și esteri sau cloroesteri 
ai acidului carbonic. Uretanii sunt întrebuințaţi în 
medicină, în industria rășinilor sintetice și ca mijloc 
de identificare a alcoolilor, 

s. Urgonian [yproncruă apyc; Urgonien; Ur- 
gonian; Urgonian; Urgonian]. Geol.: Etaj al Cre- 
tacicului inferior, format din depozite calcaroase 
litorale, de facies recifal, alcătuite din coralieri 
și caprotine. Corespunde etajelor Barremian și 
Apţian. 

9. Uric, acid ~ [MoueBaa KHCIIOTA; acide 
urique; Harnsăure; uric acid; hugysav): 


HN—CO 
OC C—NH 
eiii Xco. 
HN—C—NH 


Produs organic de excreție al organismului animal, 
rezultat din degradarea nucleinelor. Omul elimină 
zilnic 0,2-0,6 g acid uric. În anumite cazuri pa- 
tologice, acidul uric se acumulează la arliculații, 
cauzând boala numită gută. Dozarea acidului uric 
se bazează pe reacția de coloare pe care o dă 
cu acidul fosfo-wolframic. 

10. Uricază [ypnakasa; uricase; Urikase; uricase; 
urikăza]. Chim. biol.: Enzimă prezentă în orga- 
nismul unor mamifere și care are rolul de a oxida 
acidul uric în alantoină. Omul şi maimuţele supe- 
rioare elimină produşii de degradare normală a 
derivaților purinici din organism sub formă de 
acid uric, fără intervenția uricazei. 

11. Uridină [(ypumun; uridine; Uridin; uridine; 
uridin]. Chim. biol : Nucleozid format dintr'o bază 
pirimidinică, uracilul, și din d-riboză. Uridina se 
obține prin hidroliza bazică a acidului uridilic. 

12. Urină [Moua; urine; Harn; urine; húgy]. Chim. 
biol.: Produs lichid de excreţie, la mamifere, se- 
cretat la nivelul rinichiului, cu rolul de a elimina 
din organism substanţele inutile sau dăunătoare, 
cum și excesul de apă. Secreţia urinară, sub de- 
pendenţă neuro-hormonală, e dirijată de meta- 
bolismul apei, care e dirijat de numeroși factori 
(eliminare sau reținere de săruri, etc.). Formarea 
urinei nu e un simplu proces de filtrare, de difu- 
ziune sau osmoză, ci un proces combinat, în două 
faze: un proces de ultrafiltrare, fizic, în glomerul, 
care dă un ultrafilirat lipsit de proteine, etc., 
asemănător ultrafiltratului plasmei sanguine; un 
proces de concentrare, de modificare a raportu- 
rilor componentelor din ultrafiltrat, care duce la 
urina propriu zisă, şi care consistă într'o reab- 
sorpție selectivă a ultrafiltratului, cu consum de 
energie, țesutul renal intervenind în mod activ, 
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Glomerulul are rolul de filtru, iar reabsorpția e către vite cornute mari şi mici, de către caba- 


realizată de mecanisme chimice complexe, cata- 


lizate de sisteme enzimatice. Cantitatea de urină | 


excretată în 24 de ore depinde de condițiuni 
fiziologice şi patologice, de exemplu vârsta, ali- 
mentaţia, temperatura, diferite boale, intoxicații 
(cu mercur, fenol), etc. Coloarea urinei e, de 
obiceiu, galbenă, datorită unor pigmenți (urocrom, 
urobilină, uroporfirină și indoxil urinar). 

Urina e folosită în agricultură pentru stropitul 
gunoiului, al câmpurilor de trifoiu, de lucernă, al 
grădinilor de iarbă și, uneori, al semănăturilor, 
iar urina mamiferelor gravide constitue materia 
primă pentru extragerea unui hormon oestrogen: 
cestrona sau foliculina (v.). Industrial, foliculina 
se obţine, prin diferite metode, din urina iepelor 
gravide, colectată între a cincia și a șaptea lună 
de gestație; aceasta e concentrată, prin evaporare 
sub vid, iar extractul obţinut e hidrolizat în mediu 
acid, prin fierbere. Produsul obținut după răcire, 
care conține foliculină, se tratează, în mai multe re- 
prize, cu toluen cald, care se concentrează și se 
supune unor spălări cu carbonat de sodiu. Se 
hidrolizează din nou în mediu alcalin, se acidu- 
lează și se extrage cu eter; se concentrează și 
se tratează cu soluții de hidroxid de sodiu, de 
diferite concentraţii. Prin evaporarea eterului se 
obține o cantitate de foliculină cristalizată. 

1. Urluială [MyKa rpyGoro noMOna, Kpyna; 
céréales broyés grossièrement; Grieb, Futter- 
griek, Kraftfutter; coarse grinded cereals; takar- 
mânydara]. Agr.: Măcinătură grosolană a nutre- 
țului consistent, concentrat (boabe de cereale 
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|. Urluitoare pentru turte de oleaginoase. 


a) cu două perechi de cilindri; b) cu cilindru unic; 1) cilindru de 
lucru, cu dinţi; 2) pereche de cilindri pentru faza a doua de mărunțire; 
3) contrabătător crenelat; 4) grătar; 5) mecanism de reglare. 


line și porcine. Granulaţia trebue să fie astfel, 
încât vitele să asimileze cât mai complet unităţile 
furajere din urluială, fără pericolul ca, prin măcina- 
rea prea fină, pulberea de nutreţ concentrat să 
plutească în aerul ieslelor și al ulucilor de hrănire 
și să pătrundă astfel în căile respiratorii ale ani- 
malelor — provocând îmbolnăvire sau asfixie. 

2. Urluire [kpynublă nomon; broyage gros- 
sier de céréales; grobkârnige Getreidezerkleine- 
rung; coarse grinding of cereals; vetil&s]: Mă- 
runțirea nutrețului concentrat (boabe de cereale 
și turte de oleaginoase) cu ajutorul urluitorilor, 
pentru a-l preface în urluială (v.). 

s. Urluitoare [/poGunra; broyeuse; Zerklei- 
nerungsmaschine; grinder; szecskâzâgep, aprit6- 
gép]. Mș. agr.: Maşină de lucru care servește la 
mărunţirea grosolană a nutrețului concentrat (boabe 
de cereale sau turte de oleaginoase), până la 
dimensiunea de 0,5 +0,75 mm. Mărunțirea se efec- 
tuează prin rupere sau despicare, prin apăsare și 
frecare sau prin percusiune, după nutrețul prelucrat. 

Exemple de urluitori: 

4. Urluitoare cu doi cilindri, pentru turte de 
ole ginoase: Urluitoare al cărei organ de lucru 
e constituit dintr'o pereche de cilindri orizontali, 
paraleli, cari au la periferie dinți așezați în 
direcția generatoarelor; cilindrii se rotesc în sensuri 
contrare. Dinţii se angrenează cu joc, astfel încât 
prind turtele și le mărunțesc în principal prin 
rupere. Cu ajutorul unui mecanism cu exentric 
se poate varia distanța dintre cilindri și deci și 
mărimea de mărunţire. De obiceiu se folosesc 
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ll. Urluitoare de grăunțe cu cilindri, 
1) pereche de cilindri de lucru; 2) sa- 
bot (contrabătător); 3) mecanism de 


reglare; 4) coș (pâlnie) de alimentare. 


sau turte de oleaginoase), cu dimensiunea până | mașini cu două perechi de cilindri, pentru mărun- 
la 0,5-::0,75 mm, efectuată pentru a ușura mes- |ţirea în două faze (v. fig. la). Mașina e acționată, 


tecarea și digerarea 


nutrețului consistent de | de cele mai multe ori, mecanic, 
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1. Urluitoare cu cilindru unic, pentru turte de 
oleaginoase: Urluitoare al cărei organ de lucru 
e constituit dintr'un cilindru orizontal cu dinții 
montați la periferie, pe o familie de elice paralele. 
Turte'e introduse în mașină se sprijină pe un 
contrabătător crenelat (crestat) și sunt mărunțite 
în principal prin despicare. Sub cilindrul de lucru 
rotitor e montat un grătar în formă de jghiab 
amovibil, cu secţiunea în semicilindru. La acţio- 
narea manuală se scoate grătarul şi turtele sunt 
mărunțite până la mărimea unei nuci; la acţionarea 
manuală, cu ajutorul grătarului, dinţii efectuează 
o a doua mărunțire (v. fig. 1b). 

2. Urluitoare cu cilindri, pentru grăunțe: Urlui- 
toare al cărei organ de lucru e constituit dintr'o 
pereche de cilindri paraleli cari se rotesc în sensuri 
contrare (un cilindru fiind antrenat direct și al doilea 
antrenat de primul, prin angrenare); se folosesc, 
fie cilindri netezi, cari mărunțesc prin strivire 
datorită, în principal, apăsării, fie cilindri riflaţi, cari 
macină prin apăsare și frecare; pentru mărunțire 
suplementară, maşina cu cilindri riflați are un 
sabot riflat (numit și contrabătător), montat sub 


Ill. Urluitoare cu ciocane, 
1) moară cu ciocane; 2) ventilator; 3) ciclon; 4) coș de 
alimentare, 


cilindrul antrenat direct (v. fig. IP. Jocurile dintre 
cilindri și dintre cilindru și sabot pot fi reglate 
cu ajutorul unui mecanism cu melc, și determină 
gradul de mărunţire. Cilindrii netezi au aceeași 
turație; când se folosesc cilindri riflați, turaţia cilin- 
drului antrenat direct e de 1,5-3 ori mai mică 
decât turația cilindrului antrenat prin angrenaj. 

3. Urluitoare cu ciocane: Urluitoare care poate 
fi utilizată pentru mărunțirea diferitelor tipuri de 
nutreţ (afară de cele suculente), cum sunt grăun- 


tele, porumbul în ştiuleți, turtele, etc. și chiar a 
mineralelor amestecate în nutreţ. Urluitorile cu 
ciocane sunt mori cu ciocane (v.) la cari sunt 
adaptate site și, fie un melc, fie un ventilator și 
un ciclon, pentru evacuarea produsului mărunțit 
(v. fig. III). Urluitorile cu ciocane prezintă urmă- 
toarele avantaje: posibilitatea de a fi folosite la 
nutrețuri foarte diferite; reglarea în limite largi 
a gradului de măcinare; produsele măcinate nu 
se încălzesc; posibilitatea de prelucrare a nutre- 
tului cu grad de umiditate mare și a grăunțelor 
(de orz, ovăs) cu pleavă; etc. 

4. Urluitor: Sin. Urluitoare (v.). 

s. Urmă [cuem; trace; Spur; trace; nyom]. 
Geom. d.: 1. Punctul în care o curbă intersectează 
o anumită suprafață. — Punctele în cari o dreaptă 
înțeapă planul vertical, respectiv planul orizontal 
de proiecție, se numesc urma verticală, respectiv 
orizontală a dreptei. — 2. Curba de-a-lungul căreia 
o suprafață intersectează o anumită suprafață. — 
Dreptele de-a-lungul cărora un plan intersectează 
planul verlical, respectiv planul orizontal de pro- 
iecție, se numesc urma verlicală, respectiv ori- 
zontală a planului. Aceste urme se întâlnesc într'un 
punct de pe linia de pământ. 


s. Urmă [ypHa; urne; Urne; urn; urna]. Arh.: 
1. Vas de pământ ars, de faianță sau de bronz, 
care servea în Antichitate la scoaterea și la trans- 
portul apei dela o fântână sau dela un izvor. — 
2. Vas sau cutie de ceramică, de piatră sau de 
metal, în care se păstrează cenușa celor decedați 
şi incinerați. — Urnele funerare din Antichitate 
erau împodobite, în general, cu motive ornamen- 
tale și aveau, uneori, un cartuș mic, înconjurat 
de palmete, de rozase sau de alte motive, și pe 
care se grava o inscripție. — 3. Cutie de lemn 
sau de tablă, închisă cu un capac, în care se in- 
troduc, la o votare secretă, buletinele de vot, 
printr'o fantă tăiată în capac sau în perete. 


7. Urmă. Unit.: 1. Unitate de măsură de capa- 
citate, folosită de Romani, egală cu o jumătate 
de amforă, adică egală cu 2,804 litri. — 2. Veche 
unitate de măsură de capacitate, folosită în Transil- 
vania, egală cu 54,30 litri. 

s. Urmă Bernoulli [ypna Bepnynnn; urne 
de B.; B. Urne; B. urn; B. urna). Mat.: Urnă 
care conține bile de raze și densități egale, albe 
și roşii, în proporție cunoscută, din care se fac 
extracţii succesive, punându-se bila din nou în 
urnă, după fiecare extracție. Urna Bernoulli con- 
stitue o schemă simplă a unor evenimente alea- 
torii independente, cari au aceeași probabilitate 
de a se verifica la fiecare probă. 

9. ~ Poisson [ypna Ilyaccona;urne de P.; 
P. Urne; P. urn; P. urna): Şir de une U}, 
Uz, ...ı Up, cari conțin bile de raze și densități 
egale, albe şi roșii, în proporții cunoscute, din cari 
se fac succesiv extracții. Schema lui Poisson genera- 
lizează schema reprezentată de urna Bernoulli (v.). 

io. Urne dispuse circular [ypubi pacnonome- 
Hbl 10 Kpyry; urnes disposées en cercle; kreis- 
förmig angeordnete Urnen; urns disposed in a 


circle; kârbehelyezett urnák]: Şir de n urne U,, 
Uz, ...ı Up, cari conțin bile de raze și densități 
egale, albe și roșii, în proporții cunoscute, așe- 
zate pe un cerc, în ordinea indicilor. Se face 
următoarea convențiune: Dacă bila extrasă din 
U, e albă, extracția următoare se face din U„}4 ; 


dacă a fost extrasă o bilă roșie, extracția urmă- 
toare e efectuată din urna U,_4. Sistemul con- 


stitue o generalizare a urnei Bernoulli, la care 
se reduce când toate urnele U, au aceeași pro- 
porție ‘de bile albe și roșii. 

1. Urobilină (ypoGuunun; urobiline; Urobilin; 
uro-biline; urobilin]. Chim. biol.: Ca2H49N407. Pro- 
dus final normal de degradare a hemoglobinei. 
În organism, urobilina se transformă în pigmenți 
biliari, între cari bilirubina, excretată în căile 
biliare și eliminată prin fecale şi urină sub formă 
de stercobilină și urobilină. În mod normal, în 
urină nu se găsește urobilină, ci cromogenul 
ei, urobilinogenul, care e o substanţă incoloră. 
Aceasta, sub influența luminii și a unor oxidanți, se 
transformă în urobilină, care, sub formă solidă, e o 
pulbere amorfă, brună, roșie sau brună-roșcată. 

Degradarea hemoglobinei și ciclul enterohe- 
patic pot fi redate schematic cum urmează: 


Hemoglobină 
| 


Verdohemoglobină 
—Fe 
Bilirubinoglobină 
| —glcbină 
Biliverdină 
t reducere 
Bilirubină > Mesobilirubină e 
į reducere —+H__, Mesobilirubinogen 
< ZIAR Ciclul | HH 
Stercobilinogen enterohepatic  Urobilinogen 
j! i —2H 
Stercobilină < F Urobilină 
(fecale) (urină) 


2. Urobilinogen [ypoGunnnoren; urobilino- 
gène; Urobilinogen; uro-bilinogene; urobilinogân]. 
Chim. biol.: Cromogen incolor al urobilinei (v.). 
Urobilinogenul se formează, în organism, din 
bilirubină, care pătrunde cu bila în intestin, unde, 
sub influența florei intestinale, se transformă în 
sfercobilină. Aceasta e absorbită și, pătrunzând în 
sânge, trece în urobilinogen, care se elimină prin 
urină, în cantitatea de 0,02.::0,08 g, în 24 de ore. 

3. Uroformină. V. Hexametilentetramină. 

4. Urometină. V. Hexametilentetramină. 

s. Uronici, acizi ~ [ypoHoBble KHCIIOTbI; 
acides uroniques; Uronsăuren; uronic acids; uron- 
savak]. Chim.: Acizi organici derivați din aldoze, 
gruparea carboxil provenind din oxidarea grupării 
de alcool primar terminală. Numele lor se foi- 
mează adăugind la aldozele respective sufixul 
-uronic; de exemplu, acidul glucuronic provine din 
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glucoză. Au asupra organismului animal o acţiune 
de desintoxicare. 

e Uroporfirină [yponopbapnn; uro-porphy- 
rine; Uroporphyrin; uro-porphyrin; vizelet-porfirin). 
V. sub Porfirină. 

7 Urotropină. V. Hexametilentetramină. 

s. Urs [6anKa; poutre principale en bois; höl- 
zerner Tragbalken; timber beam; fa-artâgerenda]. 
1. Pod.: Fiecare dintre piesele de lemn rotund, 
cioplit sau ecarisat, cari alcătuesc grinzile longi- 
tudinale ale unui pod de lemn. Se execută din 
lemn de stejar sau de brad și poate avea, fie 
secțiunea brută (circulară) a trunchiului, fie două 
fețe plane, realizate prin cioplirea acestuia, fie 
secțiunea dreptunghiulară, obținută prin ecarisare. 
Urşii constitue elementele de rezistenţă ale supra- 
structurii podurilor de lemn; ei au rolul de a 


Secţiune printr'un tablier de pod de lemn. 
1) piloți; 2) moaza superioară a paleei; 3) juguri pentru 
solidarizarea urșilor; 4) contravântulrea verlicală a pachete- 
lor de urși; 5) urși; 6) pene peniru solidarizarea urșilor; 
7) pene peniru menținerea urșilor la distanță; 8) traversă; 
9) podină; 10) parapet; 11) longrina parapetului. 


transmite paleelor și culeelor greutatea proprie 
a suprastructurii și a căii, ca și încărcările mobile 
cari circulă pe pod. Fiecare grindă principală poate 
fi alcătuită, fie dintr'un singur urs, fie din doi 
până la patru urși suprapuși (pachete de urși), 
după distanța dintre palee și mărimea încărcări- 
lor mobile. La podurile de șosea, urşii sau pa- 
chetele de urși sunt așezați, pe lățimea podului, 
la distanțe egale, iar la podurile de cale ferată, 
la cari se folosesc numai pachete de urși, acestea 
sunt grupate câte două sub fiecare fir de şine, 
lăsându-se între pachete un spaţiu de cel puțin 
8 cm. Urşii sau pachetele de urși se reazemă 
pe palee, fie direct pe moazele superioare sau 
pe o grindă așezată pe capetele piloților (babă), 
fie prin intermediul unui suburs, care e o piesă 
scurtă de lemn, de aceeași secțiune ca și urșii, 
și care e așezată transversal pe moazele superi- 
oare ale paleei sau pe babă, rămânând în con- 
solă în ambele părți laterale ale paleei sau fiind 
sprijinită prin contrafișe la capetele libere. Pe 
culee sau pe pilele de zidărie, urșii sau pachetele 
de urşi se reazemă direct pe moaze sau pe babe. 
Fixarea capetelor urșilor sau ale pachetelor de 
urși pe moaze sau pe babe se face cu șuruburi 
cu piuliță. Solidarizarea urșilor dintr'un pachet se 
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face, fie numai prin șuruburi cu piuliță, fie prin 
şuruburi cu piuliță și pene de lemn de esență 
tare (stejar) sau pene metalice. Între urşii unui 
pachet, ca și între urşi și suburși, trebue să se 
lase un interval de 2::3 cm, pentru a permite 
circulația aerului, în vederea evitării stagnării apei 
între urși și a putrezirii lemnului. Stabilitatea pa- 
chetelor de urși se asigură prin juguri şi contra- 
vântuiri verticale, în formă de X, așezate între 
pachete și fixate de juguri. Urşii se calculează 
ca grinzi simplu rezemate. În cazul rezemării 
directe sau pe suburși fără contrafişe, deschide- 
rea de calcul se ia egală cu distanța dintre axele 
babelor sau ale moazelor a două palee alătu- 
rate; în cazul rezemării pe suburși cu contrafișe, 
deschiderea de calcul se ia egală cu media 
distanţei dintre axele piloților și distanța dintre 
capetele contrafișelor. Lungimea fiecărui suburs 
se ia, de obiceiu, egală cu 20.-:25% din distanţa 
dintre axele paleelor. La pachetele de urși soli- 
darizate prin şuruburi cu piuliță, se consideră că 
fiecare piesă lucrează independent și că buloanele 
nu pot prelua alunecările. La pachetele solidari- 
zate prin şuruburi cu piuliță și pene, se consideră 
că piesele lucrează parțial împreună, luându-se 
pentru calcul, din modulul de rezistență total, 
numai 85%, în cazul pachetelor cu două piese, 
respectiv 75%, în cazul pachetelor cu trei piese. 

1. Urs, 2. Arh., Ind. ţăr.: Fiecare dintre stâlpii 
cari susțin talpa prispei unei case țărănești. (Ter- 
men regional, Oltenia). 

2. Urs [HacTbUIb; ours; Bär; bear; medve]. 
3. Metl.: 1. Fonta solidificată în creuzetul cuptoru- 
lui înalt, din cauza „mersului rece“ al cuptorului 
și a înfundării cu sgură a orificiilor de insuflat 
aerul de combustie. — 2. Metalul sau aliajul 
solidificat în interiorul unui cuptor de topit, din 
cauza întreruperii accidentale a alimentării cu 
combustibil sau cu aer comburant, respectiv cu 
energie electrică, — 3. Oţelul solidificat în oala 
de turnare, din cauza înțepenirii dopului în ori- 
ficiul de scurgere. (Termen de atelier). 

3. Ursa mare [Bonbmaa MenBemuna; la 
grande Ourse; der grohe Bär; Ursa Major, the 
Great Bear; Nagy Medve]. Astr.: Constelaţie din 
emisfera boreală, formată din șapte stele, dintre 
cari patru, şi anume stelele z, 8, y, 2, constitue 
corpul Ursei (sau carul propriu zis), iar următoarele 
trei, s, (, 7, constitue coada Ursei. Steaua ţ, 
numită Mizar, e dublă, iar în apropierea ei se 
găsește o stea mică, numită Alkor. Sin. Carul mare. 

© ~ mică [Manaa MenBemuna; la petite 
Ourse; der kleine Bär; Ursa Minor, the Little 
Bear, the Little Dipper; Kis Medve]: Constelație 
situată lângă polul Nord al sferei cerești, asemă- 
nătoare ca aspect cu Ursa mare, dar mai mică 
şi, ca orientare, opusă acesteia. Steaua din fața 
Ursei mici e Steaua polară. Sin. Carul mic. 

s. Ursoli. Chim.: Substanțe organice întrebuin- 
fate pentru a produce direct coloranți bruni sau 
negri, pe fire sau pe piei. Substanţa colorantă se 
formează, de obiceiu, prin oxidare cu apă oxi- 
genată, bicromat de potasiu, chinone sau diferiți 


peroxizi. Vopsirea se execută, fie direct, fie pe 
mordanţi de fier, de crom sau de cupru. Se 
cunosc: Ursol D, care e format din p-fenilen- 
diamină și diaminodifenilamină; Ursol P, format 
din clorhidrat de p-aminofenol; etc. (N. C.). 

s. Urticaceae. Bot.: Familie de plante dicotilo- 
monohlamidee, care cuprinde cca 1500 de specii, 
dispuse în opt triburi, cari ar putea constitui familii 
distincte. În această familie se găsesc plante anuale, 
perene sau lemnoase. Triburile mai importante 
sunt: Ulmeele, cu genurile Ulmus și Olanera; 
Celţideele, cu genul Celtis; Cannabineele, cu 
genurile Humulus și Cannabis; Moreele, cu genu- 
rile Ficus şi Artocarpus; Urticeele, cu genurile 
Urtica, Laportea, etc. 

7. Uruială: Sin. Urluială (v.). 

s. Uruire: Sin. Urluire (v.). 

9. Uruitoare: Sin. Urluitoare (v.). 


19. Urunday [Ypynnai; bois d'Urunday; Urun- 
dayholz; Urunday wood; Urundayfa]: Specie de 
arbori din aceeași familie ca și cei de Quebracho, 
cari cresc în America de Sud; lemnul conţine 
11-16% tanin, din care se prepară extractul de 
Urunday, întrebuințat în tăbăcărie. 

u. Urzeală [ocnoBa; chaîne; Kette; warp; nyüst]: 
Ansamblu de fire textile dispuse paralel pe o 
lungime și o lățime stabilită, pregătite pentru 
obținerea țesăturilor și a unor tricoturi. Urzeala 
se caracterizează prin numărul de fire pe lățimea 
urzelii, prin desimea firelor pe unitatea de lățime, 
prin greutatea urzelii, prin natura și coloarea firelor. 

12. Urzeală, mașină de albit ~ [Gennnbuaa 
MauiHHa JIA OCHOBbI; machine à blanchir les 
fils de chaîne sur ensouples; Kettenbaum-Bleich- 
maschine; vertical warp beamibleaching machine; 
lânchenger-fehsritâg&p]. Ind text.: Maşină folo- 
sită pentru albirea urzelii pe sul; lichidul de al- 
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Maşină de albit urzeala pe sul. 
1) cameră de vizitare; 2) racorduri; 3) suporturi cu pereții 
perforați; 4) suluri de urzeală; 5) conductă de trimitere 
în maşină a lichidului de albii; 6) pompă; 7) cazan; 8) con- 
ductă de evacuare a lichidului. 


bire circulă prin mașină, în timp ce materialul 
textil stă fix în mașină. 

Mașina cuprinde (v. fig.): o cameră de vizi- 
tare (1), cu adâncimea de 1,50-::2,50 m sub ni- 


velul pardoselii, care permite accesul la instalația 
mașinii; două sau mai multe racorduri (2), ale 
căror capete superioare se pot înșuruba cu cape- 
tele suporturilor (3), ale sulurilor cu urzeală (4), 
și ale căror capete inferioare comunică cu o con- 
ductă comună (5), care servește la trimiterea lichi- 
dului de albire în mașină; o pompă (6), care 
permite atât refularea lichidului de albire prin con- 
ducta (5), prin racordurile (2), prin pereții per- 
forați ai suporturilor (3) și prin straturile de urzeală 
(4), cât și aspirarea lichidului din cazanul (7), 
prin conductele de evacuare (8), conducte și 
robinete cari permit inversarea sensului de 
circulație. 

1. Urzeală, mașină de vopsit suluri de ~ [Mamu: 
Ha ia KpameHHA HaB0eB; machine à teindre les 
ensouples; Kettenbaum-Färbemaschine; beam- 
dying-machine; lánchenger-festőgép]: Maşină 
folosită pentru vopsirea urzelii pe suluri; lichidul 
de vopsire circulă prin mașină în timp ce mate- 
rialul textil stă fix în mașină. 

Mașina de vopsit urzeală pe suluri cuprinde 
(v. fig.): o cameră de vizitare (1), săpată la adân- 
cimea de 1,50:::2,50 m, în fundul căreia se gă- 


1) cameră de vizitare; 2) canal de scurgere; 3) țevi metalice 

perforate; 4) conductă de refulare a lichidului de vopsit; 

5) suporiuri cu pereții de sită; 6) suluri de urzeală; 7) dopuri 

de închidere; 8) pompă; 9) conductă; 10) cazan; 11) con- 
ductă de aspirare a lichidului de vopsit. 


sește un canal (2) de scurgere; țevi metalice 
perforate (3), ale căror capete inferioare comu- 
nică cu o conductă comună de refulare (4), în 
timp ce capetele superioare pot fi înșurubate cu 
suporturile cu pereţii de sită (5) ale sulurilor cu 
urzeală (6); un fel de dopuri (7), cari închid 
capetele superioare ale suporturilor, constrângând 
lichidul de vopsire refulat de pompa (8), — prin 
conductele (9), (4) și prin suporturile (5), — să 
străbată straturile de urzeală ale sulurilor de ur- 
zeală; un cazan (10), din care lichidul de vopsire 
poate fi aspirat prin conducta (11); conductele 
şi robinetele necesare pentru inversarea sensului 
de circulație al lichidului de vopsire, în scopul 
obținerii unei vopsiri uniforme. Introducerea sulu- 
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rilor în mașină și scoaterea lor după vopsire se 
fac cu ajutorul unor macarale. 

2. Urzică [rpanuBa; ortie; Brennessel; nettle; 
csalán]. Bot., Ind. text.: Plantă erbacee bianuală 
din familia urticaceelor, specia Urtica dioica, din 
tulpina căreia se obţin fibre textile. E acoperită, 
în general, cu peri cari secretă un lichid care 
conține acid formic, din care cauză produc o 
mâncărime dureroasă când sunt atinși. Are frun- 
zele opuse și florile verzi și puţin aparente. Înflo- 
rește din lunie până în Octomvrie. 

Fibrele de urzică se separă prin procedee chi- 
mice, din corpul tulpinei, rezultând un material 
cotonizat, adică sub formă de complexe celulare 
de aceeași lungime ca a fibrelor de bumbac. 
Proprietăţile tehnice ale fibrelor de urzică sunt 
superioare proprietăților fibrelor de bumbac. Pre- 
lucrarea lor se face cu utilajul folosit în in- 
dustria bumbacului. 

De când producţia fibrelor artificiale a luat o 
desvoltare mai mare, producţia fibrelor de urzică 
a încetat. Urzica se întrebuințează și ca furaj, iar în 
medicină, la fustigaţii în paralizie și în come. Se 
administrează pe cale bucală, sub formă de suc 
de urzică; e un bun galactogen; se folosește și 
contra leucoreei, 

s. Urzire [cnoBka; ourdissage; Zetteln; war- 
ping; vetélés]. Ind text.: Operaţiunea de trans- 
punere a firelor de pe bobine, de pe mosoare 
sau țevi, sub formă de sistem de fire paralele, 
pe o suprafaţă cu o anumită lungime și lățime, 
înfășurată transversal pe un sul, sau pe o tobă 
rotitoare intermediară, 

Înainte de urzire, firele sunt supuse unei ope- 
rațiuni preliminare, depănarea, pentru a le trans- 
pune pe mosoare sau pe bobine și pentru a le 
curăți de noduri necorespunzătoare, de cârcei 
şi de impurități aderente. 

Urzirea se poate face în lăţime, în brâuri, sau 
secționat. 

După sistemul de urzit în lățime (sistemul 
englez), se face urzirea unor fracțiuni (1/10-::1/3) 
din numărul de fire necesare urzelii finale, 
cari se depun succesiv pe mai multe suluri. Dacă, 
de exemplu, țesătura are nevoie de o urzeală 
de 3000 de fire pe lățimea de 1,20 m, lungă 
de 400 m, se urzesc succesiv câte 500 de fire 
pe șase suluri cu distanța între șaibe de 1,20 m, 
de 400 m fiecare sul. Cele șase suluri (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (v. fig.), se desfășură apoi simultan, 
7 Ls 


Schema urzi'ii după sistemul în lățime (englez). 
1), 2), 3), 4). 5) şi 6) suluri, parțiale; 7) sulul final de ur- 
zeală; 8) greutate; 9) pieptene. 


astfel încât firele lor să se suprapună, iar an- 
samblul de fire rezultat, cu desimea de fire ne- 
cesară țesăturii, se depune pe un alt sul (7), cu 
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distanța între șaibe de 1,20 m. Rotirea sulurilor 
e frânată de frânghii cu greutăţi (8), iar parale- 
lizarea firelor în urzeală e asigurată de un piep- 
tene (9). Transpunerea urzelilor fracționare pe 
sulul final se face, în general, la mașina de 
încheiat. Urzitul în lățime se aplică la urzeli 
simple, cu lungimi mari și de material uniform.— 

În sistemul de urzit cu brâuri (sistemul saxon), 
urzirea se face tot cu fracțiuni din numărul total de 
fire, iar depunerea urzelii fracționare se face în 
brâuri pe o tobă rotitoare. După depunerea unui 
brâu, a cărui lungime e egală cu lungimea urzelii 
finale, firele se taie şi se depune un nou brâu, 
lângă cel precedent. — Se continuă acest mod 
de depunere până când se obține numărul de 
fire necesar urzelii finale. Cu ajutorul unor cuie 
sau al unor discuri separatoare, sau făcându-se 
o depunere a brâurilor pe suprafețe conice, se 
poate preveni încurcarea firelor.— 

În sistemul secționat, urzirea se face cu fracțiuni 
din numărul total de fire, depuse pe mosoare mari, 
cu discuri limitoare, cari se așază cap în cap pe 
un ax orizontal comun, iar ansamblul de mosoare 
rezultat se așază direct pe războiu, îndeplinind 
rolul sulului de urzeală.— 

În cazul urzelilor cu fire puţine (panglici, țesă- 
turi înguste), când numărul de fire total pe lš- 
țimea țesăturii e mic, urzirea se face deodată 
cu toate firele, depunerea urzelii făcându-se direct 
pe sul. 

Urzirea se face cu mașini numite urzitoare 
(v. Urzitor), alimentate cu fire de pe bobine, 
de pe mosoare, sau de pe ţevi cât mai egal 
încărcate, pentru uniformitatea întinderii firelor. 

Urzirea de pe bobine conice permite alimen- 
tarea cu solicitări minime şi uniforme pentru fire, 
cu ruperi mai puține, cum şi, lucrul cu vitese 
mai mari. f 

1. Urzit, ramă de ~ [cHOBaJIbHAA pama; 
cadre pour ourdir; Spulenfeld, Spulengatter; creel; 
vetélési keret]: Dispozitiv de susținere a bobi- 
nelor, a ţevilor sau a mosoarelor încărcate cu 
fire, pentru alimentarea urzitorului cu fire. Axa de 
simelrie a ramei de urzit trece prin planul median 
perpendicular pe axa tobeiinfășurătoare (v. Urzitor), 

Mărimea ramelor se exprimă prin numărul su- 
porturilor de bobine, de mosoare sau de țevi. 
Pentru buna supraveghere a procesului de urzire, 
numărul de bobine alimentatoare poate fi de cel 
mult o mie. După modul de așezare a bobinelor, a 
ţevilor sau a mosoarelor, ramele pot avea desfš- 
șurare axială, radială, sau mixtă. 

Rama cu desfășurare axială servește la alimentarea 
cu bobine și cu țevi. Ea cuprinde două rastele (v.) 
unite în formă de V, cu deschiderea spre 
urzitor, având montate suporturile pentru bobine 
sau pentru țevi şi inele conducătoare de porțelan. 
Alimentarea ramei se face prin exteriorul unghiului 
format de rastele. Pentru fiecare fir de urzeală 
se pot prevedea două cuie patent alăturate (su- 
porturi); când o bobină s'a descărcat complet, 
capul firului ei se înnoadă cu capul firului bo- 
binei de rezervă, 


Rama cu desfășurare radială servește la ali- 
mentarea cu mosoare și cu bobine. Rastelele 
ei formează un V cu vârful unghiului “spre urziior, 
alimentarea cu bobine sau cu mosoare făcându-se 
prin interiorul “unghiului. În timpul urzirii, mo- 
soarele se rotesc pe axe rezemate în paliere 
de sticlă. 

Rama cu desfășurare mixtă (axială și radială) 
se caracterizează prin existenta unor lineale cari 
se pot roti cu un anumit unghiu, pentru a aduce 
suporturile bobinelor, după necesitate, în poziția 
de desfășurare axială sau radială. 

2. Urzitor [cnoBaJbnaa mamuna; machine 
ă ourdissage; Zettelmaschine; warping machine; 
felvetőgép]. Ind. text.: Maşină care serveşte la 
transpunerea firelor de pe bobine, mosoare sau 
țevi, în formă de urzeală, în scopul pregătirii lor 
pentru producerea țesăturilor. 

După sistemul de urzire, se deosebesc: urzitor 
cu depunerea _urzelii în lățime, urzitor cu depu- 
nerea urzelii în brâuri, şi urzitor secţionat. 


Urzitorul cu depunerea urzelii pe toată lăţimea 
stabilită cuprinde (v. fig. 1): o ramă de alimen- 


|. Urzitor cu depunerea urzelii în lățime. 


1) ramă de alimentare; 2) pieptene; 3) cilindru conducător; 

4) cilindru de frânare; 5) vârtej de reglare a cilindrului-frână; 

6) cilindru măsurător; 7) cilindri plutitori; 8) cilindri com- 

pensatori de întindere; 9) controlorul firelor rupte, al dispo- 

zitivului de oprire automată; 10) pieptene ex'ensibil; 11) tobă; 
12) sul de urzeală. 


tare (1), dela care firele trec, prin pieptenele (2), 
de forma unei spete rezistente cu intervale mari, 
peste cilindrul conducător (3), apoi pe sub un 
cilindru de frânare (4), care apasă asupra cilin- 
drului conducător (3) cu o presiune reglabilă, 
prin manevrarea vârtejului (5), — (inșurubând 
vârtejul, se obține urzeală densă, iar prin deșu- 
rubarea lui se obțin urzeli afânate, cari se vopsesc 
pe sul) — și apoi peste un cilindru măsu- 
rător (6), cu lungimea circumferenței de 0,5 m, 
care e înfășurat cu postav sau cu pâslă și care se 
rotește datorită fricţiunii firelor în mișcare; un dispo- 
zitiv măsurător care permite citirea pe un cadran a 
lungimii urzite; un dispozitiv de oprire automată a ui- 
zitorului, în momentul când pe sul s'a depus o anu- 
mită lungime de urzeală; controlorul firelor rupte (9) 


al dispozitivului de oprire automată, care acțio- 
nează asupra mecanismului de oprire a urzitorului 
când firele se rup; pieptenele extensibil (10), 
care poate fi strâns sau lăţit, pentru a menţine 
firele paralele dela ieșirea lor din controlor; o 
tobă de lemn (11), cuplată cu motorul, care, 
prin fricțiune, roteşte sulul de urzeală (12). 
Urzitorul cu depunerea urzelii în brâuri cu- 
prinde aproape aceleaşi dispozitive şi mecanisme, 
cu deosebirea că urzeala fracționară se depune 
în brâuri pe o tobă scheletică intermediară. După 
modul de formare a brâurilor, toba poate fi: cu 
cuie separatoare între brâuri, cu discuri sepa- 
ratoare între brâuri sau cu conicitate la un cap. 
Urzitorul secționat are dimensiuni mici și cu- 
prinde două părți distincte, separate prin spała 
de urzit, numită și pieptene de rost. Prima pate 
seamănă cu urzitorul cu depunere în lăţime, iar 
a doua parte servește la depunerea urzelii direc! 
pe mosoare sau pe o tobă intermediară, de pe 
care urzeala se transferă ulterior pe mosoare. 
Urzitorul secționat cu depunere directă pe mo- 
soare cuprinde (v. fig. ll): o ramă de alimentare, 
dela care -firele (1) trec prin pieptenele (2), pe 
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Il. Urzitor secționat. 
1) fire; 2) pieptene; 3), 4), 5), 6) şi 7) cilindri conducători 
şi întinzători; 8) controlul firelor rupte al dispozitivului de 
oprire automată; 9) și 10) piepteni; 11) pieptene extensibil; 
12) cilindru măsurăter; 13) mosor cu discuri. 


cilindrii conducători și întinzători (3), (4), (5), 
6) și (7), dintre cari (4) şi (6) sunt cilindri plu- 
titori-compensatori, pentru tensionarea urzelii, în 
timpul cutării și înnodării firelor rupte; un contro- 
lor cu călăreţi (8), care controlează ruperea firelor 
și acționează pentru oprirea mașinii în caz de 
rupere a firelor; un pieptene obișnuit (9); un 
pieptene pentru rost (10), care are căsuțele cu 
număr par deschise, iar căsuțele cu număr impar 
despărțite prin câte două punți, pentru încruci- 
şarea firelor; un pieptene (11), cu care se poate 
mări sau micșora lățimea urzelii fracţionate, prin 
căsuțele căruia trec 8-::12 fire; un cilindru măsu- 
rător (12), care acționează asupra unui contor; 
mosoare cu discuri (13), pentru depunerea urzelii, 
și cari servesc, la războiul de țesut, drept seg- 
menți de sul de urzeală. 

1. Ușă [nBepb; porte; Tur; door; ajtó]. Arh., Cs.: 
1. Deschidere amenajată într'un perete exterior 
sau interior al unui spațiu închis (clădire, vehicul, 
dulap, etc.), fie pentru a permite trecerea din exte- 
riorul spațiului în interior și invers, respectiv pentru 
a permite trecerea dintr'o încăpere sau dintr'un 
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compartiment al spațiului în altul, fie pentru a 
permite introducerea sau -scoaterea unui małe- 
rial din interiorul spațiului. — 2. Dispozitivul 
care închide'ușa în accepțiunea 1, format dintr'unu 
sau din mai multe panouri verticale mobile (ca- 
nate sau batante), legate prin balamale de mar- 
ginile deschiderii amenajate în perete, sau de 
un cadru (toc sau căptușeală) montat în golul 
deschiderii, ori susținute de ghidaje aşezate 
la marginile golului. Deschiderea și închiderea 
ușii se pot face, fie prin rotirea fiecărui panou în . 
jurul unei axe verticale, formate de balamalele 
cu cari e prins de marginea deschiderii sau de 
un panou vecin, ori formate de două fusuri 
așezate la părțile superioară și inferioară ale 
panoului, fie prin deplasarea laterală a panou- 
rilor, cari sunt conduse de ghidaje, — ori prin 
combinarea acestor două mișcări (v. planșa). 

Dimensiunile plane ale ușilor se stabilesc în 
funcţiune de mărimea încăperilor, de importanța 
și destinaţia lor, pentru a permite trecerea fără 
dificultate a persoanelor, a mobilelor sau a uti- 
lajelor. Așezarea ușilor se face în funcţiune de 
distribuţia încăperilor, de amplasarea ferestrelor 
sau a altor elemente arhitectonice, și de desti- 
nația încăperilor, pentru a permite distribuirea cât 
mai bună a mobilelor sau a utilajelor și deschi- 
derea canatelor, fără să se împiedece circulația 
pe coridoare, pe scări sau în celelalte încăperi, 
și fără să se lovească mobilele, utilajele sau alte 
uși, așezate în apropiere. La ușile montate înpe- 
reți groși, deschiderea trebue să se facă astfel, 
încât canatele să acopere faţa golului, pentru ca 
porțiunea de canat care înaintează în încăpere să 
fie cât mai mică. 

Numărul canatelor unei uși se stabilește în func- 
țiune de lărgimea ei. Canatele se așază, fie în 
planul median vertical al peretelui, fie în planul 
uneia dintre feţele peretelui, ori într'un plan pa- 
ralel cu una dintre fețe și foarte aproape de 
aceasta. În general, canatele rabatante se așază 
în planul feței peretelui care e opusă încăperii în 
care se deschide ușa, iar deschiderea se face din 
spre coridoare sau din spre încăperile de trecere 
cari dau acces în celelalte camere (de ex. hall-uri). 

Din punctul de vedere al deschiderii canatelor, 
se deosebesc uși-stânga și uși-dreapta. La uşile- 
stânga, deschiderea canatelor se face astfel, încât 
canatul pe care sunt montate broasca sau mâ- 
nerul e situat în stânga persoanei care deschide 
ușa prin împingere (canat-stânga). La uşile-dreapta, 
canalele se deschid asifel, încât canatul pe care 
sunt montate broasca sau mânerul e situat 
în dreapta persoanei care deschide ușa prin 
împingere (canat-dreapta). Broaștele și balama- 
lele se numesc „pe stânga“, sau „pe dreapta”, 
după cum sunt montate pe canate-stânga sau 
pe canate-dreapta. 

Din punctul de vedere al aşezării în clădire, 
se deosebesc: , 

2. Uşă exterioară [Hapy KHa MBepr, BXOA- 
HaA „Bepb;porte extérieure, porte d'entrée; Au- 
hentür, Eingangstür, Haustür; housedoor; külső ajtó, 
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Tipuri de uși 
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Reprezentarea schematică a diferitelor moduri de deschidere a ușilor; 
1) uşă-stânga, simplă, într'un canat, rabatantă, cu deschidere în afara tocului; 2) ușă-stânga, simplă, într'un canat, raba- 
tantă, cu deschidere pe toc; 3) ușă-dreapta, simplă, într'un canat, rabatantă, cu deschidere în afara tocului; 4) uşă- 
dreapta, simpl:, într'un canat, rabatantă, cu deschidere pe toc; 5) uşă-stânga, simplă, în două canate, rabatantă, cu 
deschidere în afara tocului; 6) ușă-stânga, simplă, în două canate, rabatantă, cu deschidere pe loc; 7) ușă-dreapia, 
simplă, în două canate, rabatantă, cu deschidere în afara tocului; 8) ușă-dreapta, simplă, în două canate, rabatantă, 
cu deschidere pe toc; 9) ușă dublă, într'un canat, rabatartă, cu deschidere în afara tocului; 10) ușă-stânga cuplată, 
într'un canat; 11) ușă-dreapta cuplată, într'un canat; 12) ușă dublă, în două canate, rabatantă, cu desc-idere în afa-a 
tocului; 13) ușă-drearta, cuplată, în două canate; 14) ușă-stânga, cuplată, în două canate; 15) ușă batantă, într'un canat; 
16) uşă batantă, în două canate; 17) ușă-armonică, în două carate; 18) ușă glisantă, în două canate, cu glisai în 
planul peretelui; 19) ușă glisantă, cu două canate mascate în perete; 20) ușă glisantă, telescopică, cu canatele 
mascate în pereie; 21) ușă glisantă după colț; 22) ușă pliantă lateral, cu ghidaj la marginea canatelor; 23) uşă 
pliantă lateral, cu ghidaj la mijlocul canatelor; 24) uşă pliantă lateral, cu ghidaj la marginea canatelor și cu canatele 
mascate în perete; 25) ușă pliantă lateral, cu ghidaj la marginea canatelor şi cu canatele rabatabile pe fața peretelui; 
26) ușă pliantă în sus, cu ghidaj la marginile canatelor; 27) ușă-ghilotină; 28) ușă ridicătoare cu glisare în plan vertical 
şi în plan orizontal, cu ghidaj la marginile canatului; 29) ușă ridicătoare, cu glisare în plan vertical și în plan orizon- 
tal, cu fus mobil și glisaj sub tavan; 30) ușă ridicătozre cu mai multe canate; 31) ușă turnantă cu patru canate (liniile 
întrerupte reprezintă modul de strângere a canatelor). 


bejárati ajt6]:Ușă amenajată in peretele exterior al 
unei clădiri, pentrua permite trecerea din exterio- 
rul clădirii în interior, și invers. Poate fi executată ca 
ușă simplă sau dublă, de lemn sau de metal, cu 
unu sau cu mai multe canate (rabatante, glisante, 
ridicătoare, pliante sau batante), sau ca ușă tur- 
nantă. Când dimensiunile plane ale ușii sunt mari, 
ea se numește poartă (v.) și se execută, de obi- 
ceiu, din metal; porţile clădirilor se execută cu 
geamuri și sunt impodobite cu molive orna- 
mentale, pentru a avea aspect monumen- 
tal. — Ușile de lemn simple se montează, 
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spectacole, ale școalelor, etc. să se deschidă către 
exterior, pentru a evita închiderea și blocarea lor 
în caz de incendiu. Ușile de lemn, duble, se mon- 
tează, fie pe toc, fie pe căptușeală. Canatele ex- 
terioare se deschid spre exterior, iar canatele 
interioare, spre interior. Uneori, canatele sunt cu- 
plate, pentru a se putea deschide amândouă 
către interior. Pentru a împiedeca pătrunderea 
curenților de aer și a apelor de ploaie, ușile ex- 
țerioare se execută cu falț și cu prag, sau nivelul 
treptei sau al peronului din fața ușii se face mai 
înalt decât nivelul pardoselii din încăperea de 


Ușă exterioară simplă, în tăblii, cu două canate, cu deschidere interioară. 


A) elevație; B) secțiune verticală; C) secțiune orizontală; 1) toc dublu mascat; 2) toc vizibil; 3) prag; 4) cornieră pentru 

întărirea marginii pragului; 5) canat cu falf, în tăblii; 5 a) frizurile canatului; 5 b) tăblii; 6) pervazuri; 7" frizurile căp- 

tușelii; 8) tăbliile căptușelii; 9) grinzișoară de pardoseală; 10) dușumea oarbă; 11) dușumea de lemn de esenţă tare; 
12) pardoseala peronului exterior; 13) șipcă peniru etanșarea canatelor; 14) ghermele; 15) prag fals. 


de obiceiu, pe toc, care se așază, fie la mijlocul | intrare și muchia din spre ușă se întăreşte cu o 
grosimii peretelui, fie la marginea exterioară a | piesă metalică (platbandă, cornieră), marginea 
golului (v. fig.), și poate fi mascat la exterior de un | inferioară a canatelor alipindu-se acestei denive- 


ieşind de zidărie (urechi) care-l apără contra 
intemperiilor. Deschiderea canatelor rabatante se 
face, de obiceiu, către interior, pentru a fi apă- 
rate de ploaie cât timp sunt deschise. Se reco- 
mandă ca ușile edificiilor publice, ale sălilor de 


lări. Ușile de lemn se execută, fie în tăblii, fie 
din scânduri. Uneori, ușile în tăblii sunt împodo- 
bile, la partea exterioară, cu muluri, sculpturi, 
cornișe, frontoane, etc. La partea inferioară a 
|canatelor se montează, de obiceiu, un lăcrimar. 
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pentru a împiedeca pătrunderea apei prin rostul 
dintre prag și canat. Unele tăblii pot fi inlocuite 
cu panouri de geam, montate în frizuri sau într'o 
cercevea mobilă, și cari pot fi protejate cu o plasă 
metalică sau cu o grilă. — Ușile metalice se exe- 
cută, fie cu ramă și geam, montat direct în ramă 
sau într'o cercevea mobilă și protejat de o grilă 
de fier forjat, fie cu ramă căptușită cu tablă până 
la o anumită înălțime, și cu ochiuri de geam mon- 
tate în cercevele metalice (fixe sau mobile), ori 
cu canate oarbe. Uneori, pentru a obține o ilumi- 
nare mai bună a interiorului, ușile exterioare pot 
avea o supralumină, separată de canate printr'o 
traversă intermediară. Sin. Ușă de intrare. 

1. Ușă-fereastră [3acrenneHHaA ABepb; porte- 
croisée, porte-fenâtre; Fenstertur; French window; 
erkélyajtó]: Ușă cu geamuti, cu unu sau cu mai 
multe canate, amenajată în peretele exterior al unei 
clădiri, pentru a permite accesul pe o terasă sau 
pe un balcon, și care înlocuește o fereastră care 
ar fi trebuit așezată în acel loc. Se execută, fie 
ca ușă cu ramă, cu ochiuri de geam montate 
între spross-uri sau cu panouri de geam montate 
direct în rama canatelor, fie ca ușă combinată, 
cu tăblii la partea inferioară până la o anumită 
înălțime și cu unu sau cu mai multe ochiuri de 
geam la partea superioară. Poate fi simplă sau 
dublă, montată pe toc sau pe căptușeală, și cu 
prag. Pentru a impiedeca pătrunderea curenților 
de aer și a apei de ploaie prin rosturile dintre 
canate și toc sau căptușeală, ușile-ferestre se exe- 
cută cu falț, care se etanșează uneori printr'o 
garnitură de cauciuc. Uneori se execută și din 
panel, în care se taie golurile pentru ochiurile 
de geam, dar numai pentru terase acoperite, 
pentru a nu fi expusă intemperiilor. 

2. ~ interioară [BHyTpeHHAA ABepb; porte 
intérieure, porte de chambre; Innentür, Zimmer- 
tür; room door; belsõajtó, szobaajtó]: Ușă ame- 
najată în peretele despărțitor a două încăperi, 
pentru a permite trecerea dintr'o încăpere în 
alta. Poate fi executată ca ușă simplă sau dublă 
(pentru a izola mai bine fonic și termic), din lemn 
sau din metal, cu unu sau cu mai multe canate 
(rabatante sau batante), cu sau fără falț, —ca ușă 
glisantă, pliantă sau ca ușă-armonică. Ușile inte- 
rioare de lemn se montează, fie pe toc, fie pe 
căptușeală, pentru clădiri cu finisaj îngrijit sau 
pentru încăperi importante. De obiceiu, se exe- 
cută în tăblii, în panel, placate sau din plăci ce- 
lulare, şi pot avea panouri de geam montate în 
locul tăbliilor, sau direct în rama canatelor. La 
unele încăperi se folosesc uși cuplate, uneori ca- 
pitonate (de ex. la cabinete medicale, birouri, 
etc.), sau uși mascate (de ex. la încăperi pentru 
băi, cămări, etc.). Ușile interioare metalice se fo- 
losesc, în special, la clădirile industriale și se exe- 
cută, de obiceiu, cu canate pline; la clădirile ci- 
vile se folosesc la încăperile auxiliare ale caselor 
(poduri de case, pivnițe, subsoluri cu instalații 
de încălzire, etc.), la hall-urile sau coridoarele 
unor clădiri publice (hoteluri, teatre, restaurante, 


școale, spitale, etc.), și pot fi executate, fie cu 
canate oarbe, fie cu canate cu geamuri.— 

Din punctul de vedere al numărului de rânduri 
de canate, se deosebesc: 

s Ușă cuplată [cocraBnaa ABepb; porte à 
vantaux couplss; Verbundtur; coupled door; vegyes 
ajtó]: Ușă dublă, cu unu sau cu două canate ra- 
batante, la care canatele sunt legate între ele, 
câte două, printr'un sistem de bare articulate, 
astfel încât se deschid impreună către aceeași 
parte. La ușile cu două canate, de obiceiu sunt 
cuplate numai canatele pe cari sunt montate mâ- 
nerele. Pot fi folosite atât ca uși exterioare, cât 
și ca uși interioare. De obiceiu, ușile cuplate inte- 
rioare sunt capitonate și se folosesc la cabinete 
medicale, la săli de operație, la încăperi pentru 
înregistrări muzicale, birouri, etc. Ușile cuplate 
se execută, fie în tăblii, fie în panel sau placate, 
pe toc sau pe căptușeală. 

«a dublă [qBoinaa mBepb; porte double; 
Doppeltiir; double door; kettős ajtó]: Uş% cu unu 
sau cu mai multe canate rabatante, la care canatele 
sunt așezate în două plane paralele. Distanţa dintre 
canate depinde de grosimea peretelui în care este 
montată ușa. Ușile duble sunt folosite ca uși ex- 
terioare, când camera servește pentru locuit (pen- 
tru a realiza o izolare termică și fonică mai bună), 
și ca uși interioare, la încăperi a căror destinaţie 
reclamă o izolare fonică mai bună (de ex. la cabi- 
nete medicale). Pot fi montate pe toc sau pe căptu- 
șeală și pot fi executate în tăblii, cu ramă, în panel, 
placate sau din plăci celulare, cu canate pline 
sau cu geamuri. La ușile exterioare, canatele din 
exterior se deschid în afară, iar canatele inte- 
rioare se deschid înăuntru. La ușile interioare, 
un rând de canate se deschid spre una dintre 
camere, iar celă'alt rând, spre cealaltă cameră. 
Când pereții sunt prea subțiri sau când ambele 
rânduri de canate trebue să se deschidă într'o 
singură parte, ușile duble se execută cuplate. 

5” simplă [npocTaA ABepb; porte simple; 
einfache Tür; simple door; egyszerű ajtó]: Ușă cu 
unu sau cu mai multe canate așezate într'un sin- 
gur plan. Poate fi batantă, rabatantă, glisantă, 
ridicătoare sau pliantă, şi poate fi montată pe toc 
sau pe căptușeală. Se folosește ca ușă interioară 
sau ca ușă exterioară, și poate fi executată din 
lemn, din metal, sau mixtă, cu sau fără geamuri.— 

Din punctul de vedere al modului de execuție 
a peretelui canatelor, se deosebesc: 

s. Ușă cu geamuri [3acreknenuaA /Bepb; 
porte vitree, porte de glace; Glastiir, Scheiben- 
tur; glazed door; iivegajt6]: Ușă cu unu sau cu 
mai multe canate, la care fiecare canat are unu 
sau mai multe goluri în cari se montează panouri 
de geam (ochiuri de geam), pentru a permite 
iluminarea camerelor cari nu primesc lumină di- 
rectă sau suficientă. Ușa poate fi de lemn sau de 
metal, exterioară sau interioară. Panourile de geam 
pot fi montate, fie în golurile lăsate pentru tă- 
blii, fie în golurile dintre riglele orizontale și 
verticale cari împart interiorul cadrului ușii, format 
de frizuri, — sau se montează un singur panou 


